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NA$ INTERVIEW 



s panem ing. Petrem Broiem, majite- 
lem zasilkove siuzby a velkoobchodu 
elektrosoucastkami, ELEKTRO Broz, 
o jeho firme, planech a podnikani vubec. 



Na&im dtenarum je Va§e firma znamd 
z pravidelnd inzerce v AR jako prodej- 
ni organizace s bohatym elektronic- 
kym sortimentem urdenym prede- 
vSim pro amatdry. V6m je 24 let a jiz 
patrite mezi uspddne podnikatele. 
Prod jste se z technika preorientoval 
na obchodni dinnost? 


Jedtd pred pdti lety jsem coby chudy vyso- 
kodkolsky student z vesnice obchazel baza- 
ry a burzy a jiz tehdy ,,kdeftoval“ s elektro- 
nickymi soucdstkami. Bavilo mne to i kdyz to 
nebylo vzdy v souladu s tehdy platnymi 
zakony. Konkurovat stdtnimu podniku byl 
v tb dob§ neodpustitelny predin. Po listopadu 
1989 tyto obavy padly a konecne jsem mohl 
zafiit d^lat to, co jsem si vzdycky pral. Firma 
ELEKTRO Broz zadinala klasicki/m zpuso- 
bem: na koleji CVUT, s jednim poditadem, 
deset let starou Skodovkou a prakticky bez 
pendz. Sam jsem shandl zbozi, balil a odesi- 
lal. Pak prisla vojna, kdy jsem kazdy den 
jezdil z Tabora do Prahy a zp§t, abych firmu 
jakz takz udrzel pri 2ivot§. Spravnd bych 
nemel moc narikat, protoze nastoupit vojen- 
skou sluzbu v AUSu a byt tarn jen §est 
mdsicu je obrovska vyhoda, jenze zrovna 
v t6 dob§ mi utekla spousta obchodu. Inzer¬ 
ce v AR vyvolala znadny zajem, ktery nebylo 
mozne zvladnout. Na stole se mi hromadily 
stiznosti a reklamace. Clovdk, ktereho jsem 
poveril, aby me zastupoval a kteremu jsem 
duvefoval, tenkrat odesel a zaiozil konku- 
rendni podnik. 

Po umornem bdh^ni firma ELEKTRO 
Broz ziskala povoleni k zahranidnd obchod¬ 
ni dinnosti a situace se zadala pomalu ale 
jistd zlepdovat. Kdyz o tom tak premyslim, 
asi nejduleziteji bylo, ze jsem vytusil, o co 
maji lidd zajem, a to jim take nabidl. U nasi 
firmy si mohou vybrat z kompletniho sorti- 
mentu elektrosoudastek, aktivnich i pasiv- 
nich. Nema cenu, abych dlouze vypoditaval 
jake soudastky prodavdme - vydavame po- 
drobny katalog, ktery zasilame vsem zajem- 
cum zdarma. 

Nase zdsada je, ze se snazime mit na- 
prosto vdechno: od mikroprocesoru az po 
rezistory za par haleru, ktere se zdanlive 
vubec nevyplati prodavat. Kdybychom se 
totiz chovali jako statni obchod a meli jen 
neco a jen nekdy, tak zakaznika brzy otravi- 
me a on ztrati chuf s nami spolupracovat. 
Marne pobihani po spatne zasobenych pro- 
dejnach je jedna z nejunavnejsich cinnOsti, 
ktere znam. 



A co konkurence? Nemyslim „mald 
ceske firmy“, o podniku TESLA uz 
vubec nemluvim, ale co az prijde Sie¬ 
mens, Motorola, Texas Instruments 
nebo jiny „mamut“? 


Tuhle otazku mi pokladaji vsichni mi sta- 
rostlivy pribuzni: Jestli se nebojim, ze prijdou 
vetsi, bohatdi firmy a my zkrachujeme. Vim, 
ze to zni ponekud divnd, ale ja mam konku- 
renci opravdu rdd. Nuti me neustale vymys- 
let ndco novdho, snizovat ceny a vdelijak 
nadbihat zakaznikum. Napriklad nadi spe- 
cialitu, rychlou zasilkovou sluzbu, bychom 
bez konkurence asi tdzko provozovali. Drti- 
vou vdtdinu z nadeho nabidkoveho katalogu 
\ 



Ing. Petr Broz 


jsme schopni dodat do tri dnu, coz je vedle 
dirokeho sortimentu nade nejvdtsi prednost. 
Jestli jsme dneska levnejdi a pruzndjsi nez 
pred rokem, pak predevdim diky konkurenci. 

Podniku TESLA se opravdu netreba prilid 
obavat, ndkdy je mi toho molocha az Ifto. 
V maloobchode mame ceny srovnatelne 
sjejim velkoobchodem. Mluvii jsemo halero- 
vych rezistorech - v tomto konkretnim prtpa- 
de ELEKTRO Broz podnik TESLA smele 
polozi. 

Co se tyde zahranidnich firem, myslim, ze 
proti nim mdme nejmene dve obrovske vy- 
hody: znalost domacich, mnohdy nenormdl- 
nich pomdru a dasovy naskok, ktery odhadu- 
ji na jeden rok. Zhruba tak dlouho bude trvat, 
nez ndm ndjaky „mamut“ prebere vdechny 
zakazniky a ja mam tudii dvanact mdsicu na 
to, abych se proti tomu pokusil ndco uddlat. 
Je to star^ znama vec, ze zakaznici jsou to 
nejcennejdi, co kazdy obchodnik ma. Kazdy 
z nich je nejen ,,nad zakaznik - nas pan“, ale 
i potencialni podnikatel, ktery bude nade 
zbozi odebirat pravidelnd a v dim dal vdtsim 
mnozstvi. Jeden takovy zakaznik si u nas 
poprve objednal pred rokem a tecf ma u nds 
obrat kolem dvou set tisic korun. Pro nas 
takova castka neni zanedbatelna, ale mdm 
zkusenost, ze cizi firmy o ,,male ryby“ nesto- 
ji a raddii se v naivni vire obraceji na stdtni 
sektor. Cili zatim zustavarrie v klidu. 


Je az pfekvapujici, ze si na nic nestd- 
zujete. 

Nemam rdd, kdyz si ndkdo stdzuje, adkoli 
chovani nekterych instituci je do nebe volaji- 
ci. Vetsina statnich uredniku se nachazi ve 
stavu naproste apatie, nereaguji na nic, ani 
na prosby, ani na hrozby a dokonce ani na 
vidinu penez. Nekteri lide prostd nepracuji 
- nejsou na to zvykli. Cekal jsem, ze tenhle 
probldm dastednd vyredi hrozba nezamest- 
nanosti, ale zatim to moc viddt neni. Potize 
podnikatele pri absenci potrebnych zakonu 
je take kapitola sama pro sebe. Co me vsak 
zarazi nejvic jsou praktiky nadich bank. Pe- 
nize cestuji z udtu na udet ndkolik tydnu, ba 
mdsicu, coz nechapu a hlavnd to nechapou 
nadi zahranidni partneri. 




Firmu ELEKTRO Broi dnes tvori tym 
asi deseti lidf. Kromd prodejny 
v Tuchiovicich jste otevreli novou 
prodejnu v Praze 7 v Jankovcovd ulici 
a dalsi v Praze 4 na Bdlehradske. Co 
hodldte ddlat ddi? 


To je celkem jednoduche: Snazime se 
rozdifovat obchodni sif, siuzby i sortiment. 
Diky pilne detbe zahranidnich inzeratu a fa- L 
xovani na vdechny strany ziskala nade firma f 
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dodavatete z Asia. Z Tchaj-wanu a Hong- 
Kongu nam posilaji zboii rychle, levne 
a hlavnd za polovidni ceny, nez je totdz 
k mdni v Evropd nebo America. Protoze 
stdtni podniky si co do nepruinosti nezadaji 
se stdtnimi institucemi, v nejbtizdi dobd na- 
sednu do auta a s kataiogem v ruce a krava- 
tou na krku k ndm budu pFetahovat daldi 
velkd zdkazniky. 

V budoucnu bychom chtdli zamdstndvat 
dealery - prodavade, kteri budou jezdit po 
republice a za provizi nabizet nade zboii. 
Janie jak ui jsem fekl: adkoli je vdude siydet 
o nezamdstnanosti, Hdi se nedostdva a zd- 
soby pf^rtel a pnbuznych nejsou nevyderpa- 
telne. PFdl bych si zaiit okamiik, kdy ke mnd 
pFijde cizi dlovdk a Fekne: „DobFe vypaddm, 
mdm vybornd vystupovani, rozumim elek- 
tronice, iendm v zdsobovdni budu nosit 
kvdtiriy a za to, ie pro vas budu pracovat, 
chci provizi 5 % z dastky, kterou u vds mnou 
navdtiveny zaplatt." 

Rozhovor pNpravili 

Magdalena Bidikova a ing. Jan Klabal 


MULTIMETR 

YF-3503 

V t&chto dnech zacala firma ELEKTRO 
Broi prodavat za relativne nizkou cenu nej- 
novdjdi verzi maleho, vzhledneho multimet- 
ru, ktery ji, jako vyrobni novinku, dodava 
pri'mo z vyrobniho pasu tchaiwanska firma 
YFE. Svymi matymi rozmdry, snadnym drie- 
nim v ruce pri mdreni na rozmdmdjdim zaFi- 
zeni i moznosti postavit nebo zakionit si jej 
na pracovnim stole pomoci odklopneho sto- 
janku do nejvhodndjdi „dteci“ pololiy, se 
jistd stane YF-3503 svdmu majiteli nepostra- 
datelnou mdrfci a kontrolni pomuckou. 

Md 31/2 mistny displej s dislicemi vysoky- 
mi 22 mm v provedeni „tucnd“, takie jsou 
velmi dobfe ditelnd. Multimetr je napajen 
z vestavene baterie 9 V, md automatickou 
indikaci jejiho stamuti, pri pfetizeni (prekro- 
deni rozsahu) se zobrazi dislice 1 nebo -1. 
Vyrobcem doporudene pracovni podminky 
jsou od 0° do 40 °C. M6ri ss i st napeti od 
200 mV (rozliSeni 0,1 mV) do 750 V u strida- 
veho a 1000 V u stejnosm6m6ho nap6ti 
v peti rozsazich. Vstupni impedance je 10 
MQ, st napdti m§n od 40 Hz do 500 Hz. Stejnd 
tak i proud Ize m§Fit v p6ti rozsazich od 200 pA 
(0,1 nA) do 20 A. Dale Ize mdrit odpor (6 
rozsahu) od 200 £2 (0,1 Q) do 20 MQ. M& 
i moznost zvukove kontroly elektrick6 pai- 
chodnosti obvodu (beep) do 40 Q se sou&is- 
nou fiselnou indikaci odporu vedeni na dis- 
pteji. Vet§i odpor se jii zobrazi jen fiiselne. 
Velmi uiitecn6 je i mereni kapacity konden- 
z^toru v peti rozsazich az do 20 pF. Nejmen- 
§i mozna m§rena kapacita se pohybuje ko- 
lem 5 pF. (Prov§fovany pristroj meril od 
v§t§ich kapacitdo 7 pF pfesn§, do 4,7 pF se 
zobrazila dislice 6, do 2,5 pF ud£val hodnotu 
5 a pod 2,2 pF jii zustdval na dislici 4. Bez 
pripojeni vndjdi kapacity indikoval vnitrni ka- 
pacitu 3 pF). Multimetrem Ize takd mdfit 
zesilovaci dinitel tranzistoru n-p-n a p-n-p 
i ubytek napdti na diodcich. Lze jej takd 
pouzit jako logickou sondu TTL se vstupni 
impedand 120 kQ do kmitodtu 20 MHz. 
Majitele bateriovych spotfebidu vyuiiji i moz¬ 
nosti testovat baterie 1,5 V pri zatizeni odpo- 
rem 19 Q a 9 V pFi zatiieni 1,3 kQ. Napdti na 
baterii se zobrazi na displeji. 

Merene rozsahy jsou menitelne plochym 
zapustdnym knoflikem mechanickdho otod- 



neho pFepinace. Pri zapnutdm pfistroji je 
proud odebirany z vestavdne baterie trvale 
3 mA. PFi vkladani tdto baterie do pristroje 
nejprve odklopime stojanek, vysroubujeme 
aretadni droubek a tlakem ve smdru dipky 
vysuneme homi dAst krytu pristroje. Pouz- 
dro multimetru je z narazuvzdomeho poly- 
styrolu, bezpecnostni, o rozmerech 143 
x 74 x 38 mm. Presnost vsech mdreni se 
podle rozsahu pohybuje od 0,5 do 2 %. 
K pri'stroji se dodavaji dv§ shury s mdricimi 
hroty, baterie 9 V a desky i anglicky psany 
ncivod, to vde v kozenkovem pouzdre. Cena 
multimetru pro kupujiciho (s danO je 1775,- 
Kds, bez dand 1590 - Kds. 

Prodejce zajidfuje multimetru zdrudni i po- 
zdrudni servis. 

Ing. Jan Klabal 


Biideme telefonovat 
po sklenenych 
vlaknech? 

Sklendnd jddro jednoho jedindho svdtlo- 
vodneho vodide mdFi v prumdru asi jednu 
desetinu milimetru. PFesto mohou tato vldk- 
na soudasnd pfenddet ai 30 000 telefonnfch 
hovoru. Jinak vyjddreno: Najednou mohou 
prenddet 2,5 miliardy informadnich jednotek 
(bitu), coi odpovidd textu rozsdhld knihovny 
lexikonu, pFenesend kaidou sekundu sv§- 
telnym paprskem po sklendndm vldknu. 

Svdtelnd vodide se pouiivaji zatim hlavne 
v telefonnfch a datovych pFenosovych sitfch 
pro velmi rychle komunikadni pFenosovd 
cesty. Spojuji navzdjem tei velke poditade, 
zvyduji provozni spolehlivost automobilu 
a zmenduji hmotnost letadel. Svdtlovodne 
vodide neni moind odposlouchdvat, jsou 
necitlivd proti elektromagnetfckdmu rudeni 
a detri drahd kovy a energii. Okolo 450 000 
tun mddi v kabelech telefonni sitd spolkovd 
podty SRN, kterd jsou uloieny v zemi, by 


bylo moind nahradit asi 35CK) tunami kre- 
menndho skla ve svdtlovodech. 

Neddvno opustil milidnty kilometr sklend- 
ndho svdtlovodu zdvod na vyrobu svdtlovod- 
nych kabeiu zavod Siemens v Neustadtu/ 
Coburgu, kde se tyto kabely vyrabdji jii od 
roku 1986. Ve svdtovdm mdFitku se v minu- 
Idm roce vyrobilo a poloiilo okolo pdti milid- 
nu kilometru svettovodnych kabeiu, z toho 
polovina pfipadd na sevemi Ameriku, tFetina 
na evropskd stdty. Dlouhd podmofskd kabe¬ 
ly, kterd spojuji svdtovd kontinenty, jsou 
vyrobeny vytudnd ze svdtlovodnych vldken. 
Ovdem ani mistni telefonni sitd se nezaned- 
bdvaji. Jen letos se maji polozit a zavdst 
prvni optickd spoje -ai do bytu obyvatel. 
Prvni uvodni projekt zajidfuje firma Siemens 
v Lipsku. Mimo telefonni hovory se po jedi- 
ndm svdtlovodu mohou pFenddet signaly ba- 
revnd televize, dislicoveho telefonu nebo 
videokonference. gi 

Podle firemru' informace Siemens ON 
0191.408 
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K dlanku Stdrace, cyklovade 
predpisy 

V AR A12/91 jsem uveFejnil dldnek o tom, ie 
dioda, zapojend k motorku stdradu, nemd 
naprosto iddnou brzdfci funkci a ie tedy 
takovd zapojeni poruduje pFedpis, ktery 
vdem vyrobcum stdradu na svdtd uklddd 
zajistit jejich pFesnd definovany dobdh. Na- 
psal jsem takd, ie vubec nejde o to, jak 
dalece to komu vadi, ie bych vdak povaio- 
val za sludnd, aby autoFi podobnych zapoje¬ 
ni na to pri'padnd zdjemce upozornili a nelha- 
li jim, ie dioda zajidfuje dobdh. 

Redakce uveFejnila v AR A3/92 dopis p. 
Budinskdho, ktery se vyznaduje pozoruhod- 
nou netogidnosti. Autor dopisu se neodvdiil 
popFit nefunkdnost diody v otdzce brzddni, 
avdak v zdvdrednd vdtd tvrdi, ie ..rozhodnd 
nelze hovoFit o porudeni predpisu a stavbu 
s tyristory Ize doporudit". Jinak Fedeno: 
i kdyi je brzddni zrudeno a pFedpis tedy 
jednoznadnd poruden, podle p. Budinskdho 
poruden neni! To je vskutku pozoruhodnd 
ukdzka fogiky. 

Jak naivni a nepraktidti jsou vdichni svdto- 
vi vyrobci stdradovych jednotek, kdyi trvale 
vyrdbdji komplikovand ndco, co pan Budin- 
sky suverdnnd prohldsil za zbytednd! 

Nevyhybdm se iddnd diskusi, ale ta musi 
mrt alespori zdkiadni logiku. Nevim a ani 
nechci zjidfovat, jaky zdmdr svym dopisem 
p. Budinsky sledoval, divim se jen, ie pFi- 
sludny redaktor si tdto do odi bijfci nelogid- 
nosti nepovdiml a dopis zaFadil k uveFejndni. 

Hofhans 


• • • 

S chlapcem vdku kolem 14 let (nebo 
stardim) by si chtdl dopisovat a vymeriovat 
zkudenosti a poznatky Lubomir Ivica, Sturova 
5, 900 01 MODRA, okr. Bratislava - vidiek. 
V zdvdru svdho dopisu L. Ivica pide: „Mdm 14 
rbkov. O elektrotechniku sa zaujimam asi 
dva roky. V mojej dinnosti ma podporuje 
a pomdha mi ndd sused, pdn Miroslav Ko- 
vdd. Tomu chcem aj pocfakovat za vdetko, do 
pre mda doteraz urobil." 

Chcete-li ziskat novdho kamardda se stej- 
nymi zdjmy, napidte L. Ivicovi. 






Prekonanim vsech rekordu se letos opSt mohli 
pochlubit poradatele teto vystavy, organizovane 
spoleSnosti Deutsche Messe AG Hannover. Diky 
skutecnosti, ze od pocatku sedmdesatych let je rok 
od roku uspesnejsi, stal se dnes CeBit svetovym 
centrem informaci o kancelarske, informacni a te- 
lekomunikacni technice. Pocet vystavovatelu pre- 
krocil letos 5000; sjeli se ze 42 zeml vsech peti 
svetadilu a exponaty naplnily celkovou vystavni 
plochu vet§i nez 306 tisic m 2 . 

Zajimava je pro nas ucast cs. vystavovatelu 
- zatimco v minulych dvou letech to byli jen dva, 
zucastnilo se jich letos jiz jedenact. 

Podil jednotlivych statu Ize merit jednak poctem 
ucastniku, jednak vystavni plochou jejich expozic. 
Nebereme-li v uvahu ucast domacich vystavovate¬ 
lu (3119 firem/247 000 m 2 ), byly nejvetsim vysta- 
vovatelem USA (393/6113), na druhem miste pre- 
— kvapive Tchai-wan, ktery mel pronajatu nejvetsi 
vystavni plochu (312/8932). Dalsimi v poradi byly 
Velka Britanie (196/5229), Svycarsko (114/4484), 
Francie, Italie, Hongkong, Holandsko, Japonsko, 
Finsko atd. Podle ucasti vystavovatelu v porovnani 
s minulymi lety Ize vysledovat jak intenzitu zajmu, 
tak soucasny trend v ruznych oborech (viz tab. 1). 

Rust zajmu o navstevu CeBit ze strany jak 
domacich, tak zahranicnich navstevniku doku- 
mentuji tyto iidaje: v roce 1970 jich bylo celkem 
60 900, z toho 5500 ze zahranici; v roce 1980 
184 20 (29 500), v roce 1990 561 100 (80 800), 
letos ceikove asi 630 000. Lze odhadnout, ze be- 
hem poslednich deseti let se pocet pribliznd ztroj- 
nasobil. Pro zajimavost: z Ceskoslovenska se pri- 
jelo podivat na vystavu vice nez 6000 nasich 
obcanu, mnohem vice, nez poradatele predpokla- 
dali. 

Vystava CeBit je nejen prilezitosti k seznameni 
s novinkami a k navazovani obchodnich kontaktu, 
ale i ukazatelem smeru vyvoje v jednotlivych obo¬ 
rech. 

V oboru osobnich pocitacu je charakterizovan 
predevsim pokrokem ergonomie jak v programo- 
vem, tak i v technickem vybaveni. Pokracujici 
miniaturizace vsech soufiasti umoznuje zmenso- 
vat i v§echna pfidavna zarizeni. „lnteligence“ pro- 
gramoveho vybaveni se stale zvysuje a objevuji se 
nove oblasti vyuziti, napr. ve zpracovani feci, pis- 
ma, obrazu. Vykonne „notebooky“ s vestavenymi 
vystupy pro taxy, modemy a prenosne tiskarny 
umoznuji realne „umistit kancelar" do aktovky. 
Systemove reseni nabizeneho technickeho vyba¬ 
veni musi stale lepe splhovat vsechny pozadavky 
zakazniku; z toho vyplyva tesnejsi spoluprace mezi 
partnery a posilovani sluzeb uzivatelum. 

V oblasti telekomunikaci se pozornost soustre- 
cfuje na mobilni komunikaci ve stavajici siti, na 
prenosovou techniku s novymi vykonnymi flexibil- 

_ nimi sitemi a na obrazovou komunikaci od uzko- 


pasmove ISDN az po sirokopasmove systemy, 
stejne jako „rychle“ sit§ prenosu dat. 

Multimedialnim systemum pro komplexni zpro- 
stredkovani informaci se prisuzuje velka budouc- 
nost a vyznamny podil na trhu v devadesatych 
letech. 

U specialnich aplikaci pocitacu se projevuje 
snaha o vyssi automatizaci a datovou integraci. 

Predstavovani High-Tech v technickem i pro- 
gramovem vybaveni bylo doplhovano i na tomto 
rocniku CeBit organizaci oborovych dnu, semina- 
ru, for i jednotlivych pfednasek. Siroka vymena 
informaci vytv^ri z teto akce svetovou burzu infor¬ 
maci o trendech informacni a komunikacni techni- 
ky. 

Rozsahlost vystavy a bohatost sortimentu expo- 
natu prakticky znemoznuje ziskat podrobnejsi uce- 
lenou predstavu o v§ech oborech vystavy. Soustre- 
deni velke nabidky je v§ak velmi vyhodne pro 
vazne zajemce o urcity uzky usek vyrobku kance- 
larske a informacni techniky, stejne jako napr. 
o telekomunikaci apod. Pro tento ucel je CeBit 
skutecne mimoradnou prilezitosti. 



11. - 18. MARZ 1992 


Diky peclive a dusledne organizaci neni navste- 
va vystavy spojena s problemy (napr. ubytovani 
jsme snadno ziskali i uprostred vystavniho obdobi 
prostrednictvim sluzby, fungujici na vystave. Do- 
prava s vyjimkou casoveho useku kolem kazdo- 
denni hodiny otevreni a uzavreni vystavy neni 
problematicka. Parkoviste jsou dostatecne dimen- 
zovana (jejich kapacita je 50 000 vozu). Orientace 
na vystave je velmi dobra at jiz diky plankum 
polohy pavilonu, rozmistenym v celem arealu vy- 
staviste, ci vzhledem k systematickemu rozlozeni 
stanku uvnitr jednotlivych pavilonu, ktere je spolu 
se seznamem prislusnych vystavovatelu vyznace- 
no na panelech u vchodu do kazdeho pavilonu. 


Nase informace je vzhledem ke kratke Ihute do 
uzaverky tohoto cisla AR venovana spise vseobec- 
nemu seznameni s vyznamem a rozsahem vystavy 
CeBit. V nekterem z pristich cisel bude doplnena 
blizsimi udaji o ucasti cs. firem a ukazkami nekte- 
rych zajimavych exponatu vystavy CeBit. 

Tab. 1. E 


Obor 

Pocet 

vystfcvu- 

jicich 

ZmSna 

oproti 

roku 

1991 

Programove vybaveni, 
databanky, podnikove 
poradenstvi 

1406 

+ 18% 

Informacni systemy 

569 

+ 7% 

Telekomunikace 

499 

+ 6% 

Kancelarska 
automatizace, 
technika, potreby 

466 

+ 7% 

Periferie 

pro zpracovani dat, 
vyrobky subdodavatelu 
zakladnich zarizeni 

448 

+ 11% 

Mikropocitace a PC 

323 

+ 14% 

Sit6 (LAN, MAN, WAN) 

260 

+ 32 % 

C-techniky (CIM, CAD, 
CAM) 

255 

+ 7% 

Vyzkum a vyvoj, 
inovacni poradenstvi 

238 

+ 140 % 

Management 

vyrobnichdat 

161 

+ 20 % 

Bezpecnostni technika 

137 

+ 32 % 

Sluzba finanSnictvi, 
technika pro banky 
asporitelny 

122 

+ 3% 

Prislusenstvi a ostatni 

122 

+ 15% 

Nakladatelstvi, svazy 

117 

+ 2% 

Vzdelavani 
a kongresova technika 

88 

- 3% 

Sluzby ve zpracovani 
dat 

58 

- 8% 


PRILOHY AR V ROCE 1992 

Jako kazdorocne vyjdou i letos dve prilohy AR - ELECTUS 92 (konstrukcni pfiloha) 
a KATALOG (polovodicovych soucastek). Stejne jako v lonskem roce si muzete 
(vzhledem k nedostatkum v distribuci) objednat obe prilohy na adrese 
Administrace MAGNET-PRESS, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1 
a to prilohu ELECTUS 92 do 15. srpna (vyjde v zari 1992) a prilohu KATALOG do 
15. rijna (vyjde v listopadu 1992). Prilohy maji 64 stran a stoji 15,- Kcs (+ post, 
poplatek 4,30 Kcs). Idealni je objednat si obe prilohy soucasne a to do 15. srpna. 
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amat£rsk£ radio seznamuje 


Televizm 
prijlmac 
Karcher 
CTV 4420 


Celkovy popis 

Televizni prijlmad Karcher CTV 4420 mu- 
ie me zaradit na rozmezl mezi prijimadi stol- 
nlmi a prenosnymi. Jeho obrazovka, ktera 
vdak nepath k nejmodemdjdlm, md uhloprld- 
ku 51 cm. Ph'stroj sice nenl opatfen drzad- 
lem pro prenadenl, ma vdak v prisluSenstvi 
dipolovou teleskopickou antenu, kterou Ize 
zasunout do otvoru v zadnim vlku. Televizor 
umoihuje prijlmat signal v soustavd SECAM 
i PAL a zvuk v normd B/G (5,5 MHz) i D/K 
(6,5 MHz). Je vybaven dalkovym ovladdnlm 
vsech zakladnich funkcl. 

Na delnl stdnd vpravo dole je hlavnl srfovy 
spinafi, vedle ndj jsou dvd tladitka pro vze- 
stupnou di sestupnou volbu programovych 
mist, ddle dvd tladltka pro rlzenl hlasitosti 
reprodukce a tlacltko pro preplndnl pfljmu 
televiznlho signalu, nebo signalu ze vstupu 
AV. Je zde tdz indikace zapnuteho stavu 
a stavu pohotovosti, kterd je kombinovand 
s indikacl zvoleneho televiznlho pasma. Na 




delnl stdnd dole (vlevo i vpravo) jsou dva 
reproduktory, i kdyz ph'stroj je monofonnl. 

Pod obrazovkou je jedtd odklopne vldko, 
kde jsou daldl, mdnd dasto pouilvand ovld- 
dacl prvky. Jsou to: dvd tladltka automatic- 
keho vyhleddvani vyslladu, dvd tladltka jem- 
neho doladdnl vyslladu, dvd tladltka zdklad- 
nl regulace barevnd sytosti a dvd tladltka 
zakladnl regulace jasu. Pod vldkem je jedtd 
knofllk regulace kontrastu, knofllk vertikdlnl 
synchronizace a konektor typu JACK o pru- 
mdru 3,5 mm pro pripojenl sluchdtek. Zasu- 
nutlm prlslusnd konektorove zdstrdky se au- 
tomaticky odpojl reproduktory pnstroje. 

Na zadnl stdnd televizoru je souosa an- 
tdnnl zdsuvka a dtyri zdsuvky CINCH pro 
obrazovy a zvukovy signdl (dvd vstupnl 
a dvd vystupnO- 

Na obrazovce televizoru se zobrazuje dls- 
lo zvoleneho programovaneho mlsta, udaj 
o nastavend hlasitosti, prlpadnd doba auto- 
matickdho vypnutl pnstroje. Tu Ize, pokud si 
to pfejeme, nastavit na30,60 nebo 90 minut. 
Na obrazovce je indikovdn 1zapojeny 
vstup AV. Vysllade jsou laddny f«a bazi nape- 
fovd syntezy; k dispozici je 29 programo¬ 
vych mist a jedno mlsto AV. Obrazovka 
televizoru je od finny GoldStar. 

Ddlkovy ovladad umoihuje volit pro- 
gramovd mlsto, rldit hlasitost, jas i barevnou 
sytost, ddle umldet zvukovy doprovod, vyvo- 
lat na obrazovku clslo programoveho mlsta 
a nastavit dobu automatickdho vypnutl. Kro- 
md pfimd volby programovdho mlsta dlslico- 
vymi tladltky, Ize tei vyu^lt vzestupnd nebo 
sestupnd volby dvdma tladltky. K televizoru 
je doddvdn ndvod v anglickd a ndmeckd redi, 
siudnd zpracovany; bohuzel v ndm nenl ani 
slovo o technickych parametrech vyrobku. 

Funkce pnstroje 

Namdtkou vybrany ph'stroj pracoval po 
zapojenl bez zdvad. S urditou neobvyklosti 
se setkdme ihned po laddnl vyslladu a jejich 
vklddanl do pamdti. Prubeh laddnl nenl totii 
nijak graficky indikovdn na obrazovce, jen tri 
svltivd diody naznadujl, v kterdm televiznlm 
pdsmu je prdvd vysllad hleddn. Obraz i zvuk 
Ize u tohoto pnstroje hodnotit jako uspokoji- 
vd, i kdyi obraz pochopitelnd nedosahuje te 
dpidkovd kvality, kterd jsou schopny posky- 
tovat televizory, vybavend naprlklad obvo- 
dem CTI apod. Vyhodnd je zde i moinost 
individudlnlho optimdlnlho doladdnl kazde- 


ho vysllade, coz se rovnez automaticky uloil 
do pamdti. 

Ddlkovy ovlddad je velice prehledny a uzi- 
vatel se v jeho obsluze snadno orientuje az 
na jedinou malidkost. U naprostd vdtdiny 
televizoru se pfistroj z pohotovostnlho stavu 
uvadi do provozu stisknutim „dslicovdho“ tla¬ 
dltka prlsludndho programoveho mlsta. Zde 
je treba znovu stisknout to tladltko, kterym 
byl ph'stroj do pohotovostnlho stavu uveden. 
Pfitom se na televizoru zvoll automaticky to 
programove mlsto, na ndi byl nastaven pfed 
vypnutlm. 

Vnejsi provedenf 

Vndjdl provedeni Ize oznadit jako standardnl 
a zcela obvykld u obdobnych ph'stroju jinych 
vyrobcu. Je oznadovano vyrazem,.monitor- 
look" (monitorovy vzhled), coi je i u ph'stroju 
s vdtdl obrazovkou v poslednl dobd znadnd 
obllbeno. Povrchovd uprava je dobra, ovld- 
dacl prvky jsou prehlednd usporddand a tdz 
oznadenl jsou jasnd srozumitelnd. 

Zaver 

Televizor Karcher CTV 4420 path jak pro- 
vedenlm, tak i prodejnl cenou mezi pnstroje 
strednl thdy. Presto poskytuje dobry obraz 
i zvuk, coz je, jak jsem jiz vicekrdt napsal, 
dnes temdr samozrejmostl. 

V poslednlch letech se stalo celosvdtovou 
modou zobrazovat i ty nejbdzndjdl ukony 
obsluhy graficky na obrazovce. To je zde, 
k mdmu nemaldmu potddenl, omezeno na 
velmi unosnou mlru, nebof se na obrazovce 
objevuje, kromd krdtkodobeho zobrazenl 
dlsla programovdho mlsta, pouze rovndz 
krdtkodobe zobrazeny dlselny udaj nasta- 
vend hlasitosti; Jen v phpade, ze pozaduje- 
me termlnovane automatickd vypnutl ph- 
stroje, objevl se na okamiik i tato informace. 
Chtdl bych v tdto souvislosti upozomit na to, 
te na nadem trhu existuje televizor, u ndhoz 
naphklad ph pouhd snaze o pfiddnl di ubrdnl 
vysek v reprodukci zvuku je nutno stisknout 
postupnd 5 (slovy pdt) tladltek. To trvd urdi¬ 
tou dobu a bdhem tdto doby je znadnd ddst 
obrazovky zakryta informadnlmi texty a ta- 
bulkami, takze dokonale zmizl nejen phpad- 
nd titulky sledovandho filmu, ale i ddst obra- 
zove informace. Jakd to byla drive pohoda, 
kdyz stadilo stisknout na okamiik jedind 
tladltko a ani v nejmendlm nenarudit pozoro- 
vany obraz. 

Popsany televizor Ize koupit naphklad ve 
Studiu Omega v obchodnlm domd Domov 
(DBK) v Praze 4 Buddjovickd 4, kde se 
proddva pribliine za 12 000,- Kds. 
Pokud ndkdo nevyzaduje vyslovene dpidko- 
vou kvalitu s fadou doplftkovych funkcl a po- 
stadl mu velikost jeho obrazovky, pak mu Ize 
tento televizor i vzhledem k pfijatelne prodej¬ 
nl cend doporudit. Hofhans 

A \ 

Tddi'me se na VaSe konstrukce 
do Konkursu AR. Byl vyhladen 
v AR A4/92, uzavdrka prihlddek je 
^ 4. zan 1992. ^ 
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MERlC REZONANCE 
PRO KRATKE VLNY 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

Cinnost pristroje 

Zdkladem mdride rezonance je oscil&tor, 
ktery kmita v pozadovanem rozsahu kmitod- 
tu. Civky oscil&toru jsou konstruovany jako 
vymdnne a umistdny tak, aby se jimi bylo 
moino tdsne priblizit k civce rezonandniho 
obvodu, jehoz kmitodet chceme zmdrit. 

Civku mdride pfibltti'me pri mdreni tedy 
tesnd k civce rodreneho obvodu tak, aby 
mezi obdma civkami vznikla tdsna indukdni 
vazba. Pakprolacfujeme mdrid rezonance na 
jednotlivych rozsazich. Shoduje-li se kmito¬ 
det oscilatoru mdfide s kmitodtem, na ktery je 
naladen mereny obvod, odsaje se dast vf 
energie vyzarovane civkou oscilatoru mdri- 
de. Tento jev se projevi prudkym vykyvem 
rucky mdridla pristroje a pohasnutim svitive 
diody. Postupnym vzdjemnym oddalovdnim 
ctvek pak zmendujeme indukdni vazbu, cimi 
vyioudime „strhdvdni“ kmitodtu oscilatoru 
a zvdtdime tim presnost mdfeni. 

Popis zapojeni 

Schema mdride rezonance je na obr. 1. 
Pro konstrukci mdfide Ize pouzit kazde zapo¬ 
jeni oscilatoru, kterd bude splrtovat nasledu- 
jici predpoklady: 

dostatedna preladitelnost (asi 1 :1,4), 

uroven vf napdti bez velkych zm§n pfi 
prelacfovdni, 

snadnd zmdna rozsahu (dvky pokud moz- 
no bez odbodky). 


Pro uvedenou konstrukci bylo vyzkoudeno 
ndkolik zapojeni oscilatoru. Nakonec byla 
dana prednost zapojeni oscilatoru, ktery je 
pouzit v transceiveru Atlas, nebof to nejldpe 
splfiovalo uvedene pozadavky. Popis nasta- 
veni oscilatoru je uveden ddle. 

Za oscilatorem ndsleduje vf zesilovad osa- 
zeny tranzistorem T2. Zde bylo vyzkoudeno 
nekolik ruznych typu kremikovych tranzisto¬ 
ru, kterd vesmds vyhovdly. Za vf zesilova- 
dem je detektor vf napdti zapojeny jako 
ndsobid napdti, osazeny dvdma germanio- 
vymi diodami. Napeti na vystupu nasobide je 
filtrovdno kondenzdtorem C7. 

Usmdrndnd vf napdti je pres potenciometr 
rizeni citlivosti privedeno do bdze tranzistoru 
T3. I zde bylo vyzkoudeno ndkolik ruznych 
typu tranzistoru bez velkdho rozdilu. V kolek- 
toru tranzistoru T3 je zapojeno mdridlo v serii 
s diodoulED. Pro indikaci poklesu vf napdti 
zcela postaduje svitiva dioda LED. Rudkove 
mdridlo tedy neni nutnd. Jeho vypudtdnim 
muzeme udetfit podstatnou dast ndkladu na 
mdrid. 


Konstrukce a pouzltd soudastky 

Konstrukce mdride rezonance je na jedne 
desce s plodnymi spoji (obr. 2). Rozloieni 
souddstek je na obr. 3. Deska s plodnymi 
spoji je upevndna do krabidky o rozmerech 
50 x 185 x 30 mm, spajene ze zbytku 
kuprextitu. Mechanicke sestaveni mdride je 
na obr. 4. 



Obr. 4. Mechanicke uprava 

Pro konstrukci vymennych civek jsou pou- 
zity bdznd nf pdtikolikovd zdstrdky, ve kte- 
rych jsou umistdny jak civky, tak i pridavnd 
kondenzatory. Vdechny civky jsou navinuty 
na stardich kostridkdch s feritovym jadrem. 
Civky jsou zasunuty do obalu zdstrdky a pPi- 
pajeny za jeji vyvody. Jsou umistdny tak, aby w 
bylo moino dolacfovat jddro civky otvorem y 


KSY62A 


KSY21 


KC507(508) 



Obr. 1. 

Zapojeni m$ri6e 
rezonance 









v cele zastrcky. Dokoncene civky je mozno 
opatrne zalit dentakrylem. 

Ke konstrukci civek nelze pouzit zastrfiky 
slozene ze dvou plechovych vylisku zasunu- 
tych do pouzdra z plasticke hmoty. U zasu- 
vek, ktere jsou vyrobeny pouze z plasticke 
hmoty, je nutno vyjmout vnitfm' stinici folii. 

Orientacni udaje ci'vek jsou uvedeny v na- 
sledujici tabulce, mozna zapojeni ci'vek jsou 
na obr. 5. 


Cislo 

civky 

Pofiet 

z&vitu 

C3’ 

(P F I 

Rozsah 

[MHz] 

j 

54 

2200 

3,2 az 4,85 

II 

30 

2200 

4,6 az 6,9 

III 

24 

1000 

6,3 az 9,7 

IV 

20 

1000 

8,9 az 13,7 

V 

16 

270 

10,3 az 15,9 

VI 

12 

270 

11,9 az 18,5 

VII 

9 

82 

17,5 az 27,6 


Prumer kostficek ci'vek je 8 mm, §ifka vinuti 
asi 5 mm, „nadivoko“, pouzity vodic ma 
0 0,25 mm. 



a) , b) c) d) 


Obr. 5. Mozna zapojeni civek 


Uvad&m do chodu 

Pro snazsi oziveni mefice jsou ve sche- 
matu uvedena stejnosmSrna nap6ti, nam6- 
fena na jednotlivych tranzistorech a za zdvo- 
jovafcem napeti. K mefeni byl pouzit elektro- 
nicky multimetr DM-1 s velkym vstupnim 
odporem. 


kondenzatoru se ma svit diody LED menit 
jen malo. Pokud v nektere poloze ladiciho 
kondenzatoru dioda zcela zhasne, je to 
znamka, ze oscilator vysadil. Pficinou je 
vetsinou nevhodna kapacita kondenzatoru 
C3' v kapacitnim delici v kolektoru tranzisto- 
ru T1. 

Nastaveni jednotlivych civek do pozado- 
vanych rozsahu je pomerne fiasove naroc- 
ne. Je nutno zvolit vzdy vhodnou velikost 
indukcnosti civky a vhodnou kapacitu kon¬ 
denzatoru C3'. Na peclivosti teto prace zavi- 
si pfesnost a pouzitelnost merice. 

Pro kontrolu kmitofitu oscilatoru merice pri 
nastavovani je nejlepe pouzit 6ita6. Pine 
vsak vyhovi i komunikaSni prijimac s poza- 
dovanymi rozsahy a moznosti presneho cte- 
ni kmito6tu. Zde se vsak musime pedlive 
vyhybat moznosti naladeni pfijimade na har¬ 
monic^ kmitofity oscilatoru. 

Stupnice a cejchovam 

Hridel ladiciho kondenzeitoru prodlouzime 
nastavcem a opatrime velkym knoflikem 
s ryskou nebo sipkou. Protoze krabicka me- 
ri6e je pomerne mala, nelze pri v§tsim poctu 
rozsahu na ni umistit zvIaStni stupnici pro 
kazdy rozsah. 

Cejchovani vyre§ime tak, ze pod knoflik 
umistime jednu, co nejv§tsi stupnici, rovno- 
m§rn§ rozdelenou na dilky. Knoflik pri cej- 
chovani nastavime vzdy na zvoleny dilek 
stupnice a na 6itaci nebo na prijimaci 6teme 
kmitodet, ktery zapi§eme do tabulky. 

Z techto udaju pak nakreslime prevodni 
graf pro jednotlive rozsahy, na kterem zjisfu- 
jeme pro dilky stupnice prislusny kmitoCet. 

Pouzitf m§rice na dalsi'ch rozsazich 

Budete-li chtit pouzit m£ric na jinych kmi- 
toctech, bude nutn6 zmdnit kapacity kon¬ 
denzatoru v d6lici v bazi tranzistoru T1. 
Kapacitu jednotlivych kondenzatoru delide 
a podet zavitu civek je nutno vyzkouset. 


pouzivane napajeci napeti dostatecne stabi- 
lizovano, je mozno do merice vestavet vlast- 
ni stabilizator. Diodu D4 nahradime rezisto- 
rem vhodneho odporu a misto kondenzatoru 
C8 zapojime Zenerovu diodu s napetim 11 
az 12 V. 

Seznam soudastek 


Rezistory 

R1 

33 Q 

R2 

680 Q 

R3, R4 

10 kQ 

R5 

470 Q 

R6 

15 kQ 

R7 

100 kQ 

R8 

1,2 kQ 

R9 

5,6 Q*) v 

KondenzAtory 

Cl 

30 pF 

C2 

330 pF 

C3 

270 pF 

C4 

100 nF 

C5 

1 nF 

C6 

15 nF 

C7 

4,7 nF 

C8 

10 nF/35 V 

C9 

100 nF 

CL 

64+ 150 pF, 

WN 704 07 

Tranzistory 

T1 

KSY62A 

T2 

KSY21 

T3 

KC507-9 

Diody 

D1 

GA203 

D2 

GA203 

D3 

LED libovolny typ 

D4 

KYI 30/80 

potenciometr 

PI 

10 kQ/G, TP 160 

mSfidlo s citlivosti asi 100 pA 

civka 



deska s plo§nymi spoji A... 


Cinnost oscilatoru se projevi svitem sviti- 
ve diody, ktery must byt mozno regulovat 
potenciometrem PI. Pri protaceni ladiciho 


Napajeni 

M§ri6 rezonance je konstruovan pro napei- 
jeni stabilizovanym napetim 12 V. Neni-li 


.) nutno nastavit podle vnitrniho odporu pou- 
ziteho meridla 


SOUT§2 ODENY 


(PokradovAnf z AR A1) 

Cast A 

Tema 4 - Tranzistor (dokoncem) 

Dal§imi dulezitymi zapojenimi tranzistoru, 
ktere uvedeme, jsou klopne obvody: 
bistabilni, 
monostabilni, 
astabilni (multivibrator). 

Klopne obvody jsou elektronicke obvody, 
v nichz tranzistory pracuji ve spinacim rezi- 
mu. Vsechny klopne obvody pracuji na stej- 
nem principu. Po zapojeni napajeciho napeti 
se oba tranzistory zafinou otevirat proudem 
prochazejicim pres rezistory R1, R2 a R1', 
R2'. Vlivem nestejnych parametru tranzisto¬ 
ru se jeden z tranzistoru (napr. T1) dostava 
do saturace rychleji. Tim se zacne zmenso- 
vat / B tranzistoru T 2 , ale zaroven se zv§t§uje 
/ B tranzistoru T1. Tranzistor T1 se dostava 
do saturace jeste rychleji. Vysledkem je to, 
ze T1 je zcela otevren a T2 uzavfen. To, co 
se bude v obvodu dit dal, zalezi na tom, 
o jaky klopny obvod se jedna. 
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Bistabilni klopny obvod (BKO) - obr. 1 

Je to obvod, ktery se preklapi z jednoho 
stavu do druheho az po pfivedeni zaporneho 
impulsu na bazi otevreneho tranzistoru T1. 
Po pfivedeni tohoto impulsu se tranzistor T1 
zavfe a T2 otevfe. Obvod pak ceka na 
pfivedeni zaporneho impulsu na bazi tran¬ 
zistoru T2. Stane-li se tak, situace se opaku- 
je. Tento obvod se pouziv6 jako binarni 
dSlidka dvema, nebo k zapin^ni a vypinani 
zafizeni (napf. rele) dvema tladitky, tzv. Set- 
-Reset. 

Monostabilni klopny obvod (MKO) - 
obr. 2 

MKO pracuje nasledujicim zpusobem. 
Pfivedeme-li kladny impuls na bazi tranzisto¬ 
ru T1, tento tranzistor se otevfe a tranzistor 
T2 zavfe. Delka zavfeni tranzistoru T2 je 
um6m£ dobe nabijeni kondenzatoru Cl. 
Jakmile se kondenzator Cl nabije, tranzistor 
T2 se otevfe a T1 zavfe. Obvod ceka na dalSi 
impuls. Teto skutecnosti se vyuzivd u caso- 
vych spinacu. 

Astabilni klopny obvod (AKO) - obr. 3 

Nahradime-li v MKO rezistor R5 konden- 
zatorem a rezistor R3 pfepojime na kladne 






napajent, ziskame astabilni klopny obvod 
- multivibrator (obr. 3). AKO pracuje podob- 
n£ jako MKO s tim, ze ovladaci impulsy 
vznikajf na kondenzatorech Cl a C2. AKO 
Ize pouzit jako dasovaci jednotku, blikafi atd. 
v konstrukcich, kde se nekladou velke naro- 
ky na presnost kmitofitu pfepinani. Duvo- 
dem toho je skutefinost, ie dinnost AKO je 
zavisla na teplota a na napajecim nap6- 
ti. (KmitoCet pfepinani pro C=C1=C2 
a R=R1 =R3 vypocitame pfibltena podle 
vzorce f = 1/(0,7 RQ.) 

Kmitodet a stFidu multivibratoru m§nime 
pomdrem soufiastek Cl a R2, C2 a R3. 
Stridu muzeme vypo&tat z nabijeci rovnice 
kondenzatoru r = CR [s; F, Q], kde r udava, 
za jak dlouho se kondenzator (v na§em 
pfipade Cl nebo C2) nabije na 60 % napaje- 
ciho napati. 

Pokus 6. 1. Zapojte si obvod podle obr. 3. 
Jako R1, R2 pouzijte rezistor 1 kQ, jako R2, 
R3 100 kQ, jako Cl, C2 kondenzator 22 pF, 
tranzistory KF508 (506, 507) nebo KC508. 
Po pfipojeni napajeciho napati se diody D1 
a D2 stridava rozblikaji. Nyni nahracfte kon¬ 
denzator Cl kondenzatorem 220 pF. Dioda 
D1 bude svitit dale. Ten samy pfipad by 
nastal, kdybychom v puvodnim zapojeni 
nahradili R3 rezistorem s vat§im odporem. 
Vyfadime-li diody D1 a D2, rezistor R4 na- 
hradime telefonnim sluchatkem, za Cl a C2 
dosadime kondenzatory 100 nF, za R1 a R2 
rezistory 10 kQ, ziskame tdnovy generator. 


Tema 5 - Tyristor 

Tyristory jsou bipolar™ soudastky, ktera 
maji obvykle tfi pfechody p-n. Tyristor ma tri 
vyvody: 

— A - anoda, 

K - katoda, 

G - fidici elektroda. 


Schamaticka znafika je - 

Tyristory mohou byt pouze v sepnutam nebo 
rozpojenam stavu, na rozdil od bipoiamiho 
tranzistoru zOstava tyristor sepnuty i pfi od- 
pojeni proudu od ridici elektrody G. 

Tyristor muze mit tyto tri stavy: 
„zablokovany“, tyristor nevede, 
propustny, tyristor vede, 
zavarny, tyristor nevede. 


3,5V/Q2A 

A 




Obr. 4. 


Pokus 6. 2- provozni stavy tyristoru. 

1 - Obvod zapojte podle obr. 4. Po pripoje- 
ni napajeciho napati se zarovka nerozsviti. 

2 - Propustny stav. Zapojeni obvodu zus- 
tava stejna, ale navic sepneme tladitko Tl. 
Zarovka se rozsviti a zustane svitit, i kdyz 
tlacitko rozpojite. Tyristor se vypne pouze 
tehdy, kdyz na okamiik pferu§ite napajerff 

3 - Zavarny stav. Zapojeni obvodu je 
podle obr. 4, ale zmertte polaritu napajeciho 
napati. Zarovka se nerozsviti, ani kdyz prive- 
deme kladny proudovy impuls na ridici elek- 
trodu. Je to zpusobeno tim, ze je tyristor 
zapojen v zavarnam smaru. 

Zapinani tyristoru 

Jak jsme jii uvedli, tyristor vede pouze 
v propustnam smaru a pripojime-li kladny 
proudovy impute fadu jednotek az desitek 


mA na fidici elektrodu. Parametry impulsu 
Iq t. U gt a das trvani impulsu ton (jejich max. 
hodnoty) udava vyrobce v katalogu. Datei 
podminkou, aby tyristor driel v sepnutam 
stavu, je pridrzny proud / H , ktery je podle 
typu tyristoru 10 ai 80 mA. U tyristoru mtiie 
taka dojit k samovolnamu sepnuti prekrofie- 
ni blokovaciho napati Ug 0 (t4o je napati mezi 
A a K pri /qt = 0). 

Duleiitym parametrem tyristoru je maxi- 
maini zavama napati ifa (BR) . Pri prekrodeni 
tohoto parametru se tyristor prorazi. 

U tyristoru je take podstatna teplota pre- 
chodu, protore mu2e dojit k tzv. tepelndmu 
prurazu. Dojde k namu asi pri 130 °C. Pri 
rozdilu teplot pfechodu a pouzdra asi 25 °C 
nesmi teplota pouzdra pfestoupit 95 °C. 

Tyristory maji mnohostranna pouziti v ri- 
zenych usmarhovaSich (fizeni ss motoru), 
pri fizeni vykonu ve stejnosmamam obvodu 
v pulsnich manifiich (napf. tramvaje) a pri 
pfemana stejnosmamaho napati na stfida- 
va. 

Na zavar tato kapitoly se zminime o dvou 
dateich polovodidovych soufiastkach, o tria- 
ku a diaku. 

Triak-\e v podstata antiparalelni zapojeni 
dvou tyristoru a pouziva se pro Fizeni vyko¬ 
nu. 

Diak- je triak, ktery nema vyvedenu Fidici 
elektrodu G a spina se pouze pfekroaenim 
blokovaciho napatf Ubo, ktera je oproti tyris¬ 
toru a triaku podstatna men§i (asi 30 V). 
Diaky se pouzivaji v Fidicich obvodech tria¬ 
ku. 

Cast B 

V minulych Sislech AR jsme vas seznamili 
se stavebnicemi voltmetru a stabilizovanaho 
zdroje. V dne§nim pokraiovani Vas chceme 


seznamit s iogickou sondou LSI (vyrobce 
TESLA Blatna). Nam se podarilo uvedenou 
sondu v omezenam mnozstvi nakoupit a Vy 
si ji muiete u nds na dobirku objednat. 
Sonda stoji 85 - KCs + po§tovne. Tam, kteft 
sondu neobdrzi do 21 dnu, se chceme timto 
omluvrt, ale jak jsme jii uvedli, mame tachto 
sond omezena mnozstvi. 

Na vstupu logicka sondy je zapojen tran- 
zistor p-n-p KC309 (obr. 5). Na jeho vystup je 
pfipojen komparator (porovnavad) napati, 
tvofeny dvojitym operadnim zesilovafiem 
MAI 458. Na vystupu OZ1 je pfipojena 6er- 
vena LED (signalizujici log. 1) a na vystupu 
OZ2 je pfipojena zelena LED (signalizujici 
log. 0). V pfipada, ie Iogickou sondou mafrte 
obvod a na sonda nesviti zadna signaika, 
nachazi se mafeny obvod v tzv. zakazanam 
pasmu. 

Souteini otazky 

1. V jakam rezimu pracuji tranzistory v klop- 
nych obvodech? 

2. Na 6em je zavisly kmitofiet AKO? 

3. Co je to „zablokovany“ stav tyristoru? 

4. Co je to In tyristoru? 

5. Jaky bude mit pfibliina kmitodet signal 
tdnovdho generatoru na obr. 3? 

6. Kratce vysvatlete, co je to logicka 1, 
0 a zakazana pasmo. 

Chceme upozomit vSechny dtenafe, ze si 
i nadaie mohou objednat stavebnice melo- 
dickaho zvonku, jednoduchaho voltmetru 
a stabilizovanaho zdroje z pfedeSlych Cisel 
AR. 

Na5e adresa je: 

Diametral s r. o. 

Vinohradska 170 
13a 00 Praha 3 




Stejn& jako pro prvni dve pokracovAni dlanku Hrajeme si s obvody jsou i konstrukce pro treti 
pokradovini (viz da($i ? strana) na univerz6lni desce s ploSnymi spoji ED AS 
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Hrajeme si 
s obvody III. 


Ing. Eduard Smutny 

3. Obvod RTC EPSON 72421A 

Zkratka RTC znamena Real Time Clock' 
neboli hodiny realneho casu. Tento nazev se 
pouziva u vypocetni techniky. Obvod RTC 
72421A je v 18vyvodovem pouzdru DIP 
a obsahuje kompletni casovac sekund, mi- 
nut, hodin, dni, mesicu, roku a dnu v tydnu. 
Navic ma obvod vystup pro generaci preru¬ 
seni po urcitem dasovem intervalu (64 Hz, s, 
min a hodiny). Obvod je zajimavy tim, ze ma 
v sobe i krystal a pro jeho cinnost staci pouze 
napajeci napeti, ktere je mozne zalohovat 
baterii. Tento obvod jsem koupil snadno, 
maji ho v KTE i v GM na objednavku, ale 
nesnadne jsem zjisfoval, jak vlastne pracuje 
a jak se ma ovladat. Postavil jsem si tedy 
jednoduche zapojeni na jeho vyzkou§eni. 
Pozdeji se me podarilo sehnat i podklady od 
tohoto obvodu a tak pro ty, kteri budou mit 
stejne trampoty, jsem napsal nasledujici 
radky. 

Na obr. 5 je schema zapojeni rubniho 
pripravku pro overeni funkce obvodu 
RTC72421A. Na schematu neni prakticky 
nic sloziteho a podobnymi „pripravky“ zkou- 
sim skoro vsechny nove obvody. Prepinace 
umoznuji nastavit ctyri bity adresy registru, 
ze ktereho se bude cist nebo do ktereho se 
bude zapisovat a ctyri bity dat pro zapis. 
Diody LED indikuji ctena data a jedna stav 
vystupu STD.P. Jedno tlacitko generuje po- 
vel pro zapis a druhe pro cteni. Obvod pro 
cteni je zajimavy, protoze kdyz se z obvodu 
cte pouze nulou, zustavaji ty bity (napriklad 
sekund), ktere dosahly jednicky, v jednidce, 
protoze obvod mana vystupu registr, ktery je 
kazdym novym ctenim nulovan. Vyrobil jsem 
si uzke impulsy a ty pak poustim do vstupu 
cteni pri stlacenem tlacitku - pak se i staticky 
ctou data dobre. Pri pripojeni k mikroproce- 
soru, napriklad 80C51, je samozrejme cteni 
vzdy jako impuls a nejsou problemy a signal 
RD spojime rovnou s prislusnym signalem 
procesoru. 

Zapojeni vyvodu 72421A 

18 PIN DIP 

1 STD, P-preruseni nebo impulsy, aktivni 
nula, otevreny kolektor, nutny rezistor na 

+ Ur, c 

2 CSO (non) - chip select, aktivni nula 

3 ALE-bucT na +U C c a nebo u multiplexni 
sbernice na ALE (umi zapamatovat adre¬ 
sy, takze u 8048, 51 atd. je mozne spojit 
4 adresy a 4 data na ADO az AD3 proceso¬ 
ru a zapoji se ALE 

4 AO-adresa registru 

5 A1 

6 A2 

7 A3 

8 RD (non)-cteni 

9 zem 

10 WR (non)-zapis 

11 D3 data - obousmerna sbernice pro 
cteni a zapis 

12 D2 

13 D1 

14 DO 

15 CS1 - specialni CS zamykajici obvod do 
rezimu STBY, 1 = 4/5 Ucc 

a 0 = 1/5 U C c pripoji se pres rezistor 
na + 
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Tabulka registru obvodu RTC72421A Seiko-Epson 


£. reg. 

Nazev 

D3 

D2 

D1 

DO 

Roz. hod. 

Funkce 

0 

SI 

S8 

S4 

S2 

SI 

0 az 9 

jed. sekund 

1 

S10 


S40 

S20 

S10 

0 az 5 

des. sekund 

2 

Mil 

mi8 

mi4 

mi2 

mil 

0 az 9 

jed. minut 

3 

MHO 

_ 

mi40 

mi20 

milO 

0 az 5 

des. minut 

4 

HI 

h8 

h4 

h2 

hi 

0 az 9 

jed. hodin 

5 

H10 

- 

PM/AM 

h20 

hlO 

0 az 2 
(0 az 1) 

des. hodin 

6 

D1 

d8 

d4 

d2 

dl 

0 az 9 

jed. dnu 

7 

D10 

_ 

- 

d20 

dIO 

0 az 3 

des. dnu 

8 

Mel 

m8 

m4 

m2 

ml 

0 az 9 

jed. mes. 

9 

MelO 

— 

_ 

- 

mIO 

0 az 1 

des. mes. 

A 

R1 

r8 

r4 

r2 

rl 

0 az 9 

jed. roku 

B 

R10 

r80 

r40 

r20 

rIO 

0 az 9 

des. roku 

C 

DvT 

- 

w4 

w2 

wl 

0 az 6 

den v tydnu 


a tri ridici a stavove registry: 


El = jednicka - vystup je IN- 
TERRUPT/nebo nula 
= PULSY 

E0 = jednicka - MASK vystup 
STD-P (vyvod 6. 1 obvo¬ 
du) 

MASK = 0 povoi vystup 



D3 

D2 

Dl 

DO 

D 

E 

F 

30SEC 

tl 

TEST 

IRQ 

FLAG 

to 

24/12 

BUSY 

ITRPT/STD 

STOP 

HOLD 

MASK 

RESET 


16 volne, nezapojovat 

17 volne, nezapojovat 

18 U C c (normalne 5 V, STBY = 2 V min) 

Format dat 


CAS 

M^SIC 

DATUM 

ROK 

DEN 

V TYDNU 

23:59:59 

12 

31 

80 

7 


Poznamka: Jedna se o cip OKI MSM6242, 
zapouzdreny s krystalem do 
pouzdra DIP 18 PIN. 

Vyznam bitu registru 

Registr D: D3 = 1 je 30 s adjust 

D2 = IRQ FLAG (preruseni nebo 
stav vystupu) 

D1 = BUSY 

DO = HOLD (zadost o pristup) 
Registr E: E3 = tl dva bity urcuji vyst. 

kmitocet STD-P a ryt- 
mus preruseni na 
tomto vyvodu. 

E2 = tO, tl - 0 = 64 Hz 
= 1 = sekundy 
= 2 = minuty 
= 3 = hodiny 


Registr F: F2 = jednicka = 24, nula = 

12 hod. rezim 
FI = STOP = 1 
F0 = RESET 

Do obvodu se maji zapisovat jen realna 
cisla v danem rozsahu. Ona tarn totiz jdou 
zapsat i cisla mimo rozsah, ale pak se ctou 
nuly na mistech pomlcek v tabulce, obvod 
vsak muze spatne pocitat. 

Vsechny registry jsou pozitivni, to zname¬ 
na je-li S8, S4, S2, SI = 1001 znamena to 9. 
Vsechny registry casu jsou v kodu BCD. 

PM/AM, h20, H10 

V modu 24 hodin je bit PM/AM ignorovan. 

V modu 12 hodin vsak muze byt bit h20 
nastaven. Neboli cteni PM/AM (v modu 24 
hodin) zajisfuje, ze se trvale cte nula. Cteni 
bitu h20 ve 12hodinovem modu je takove, ze 
byla-li do nej zapsana nula, cte se trvale 
nula, dokud do nej nekdo omylem nezapi§e 
jednidku. 

Registry roku R1 a R10 
Obvod je schopen identifikovat prestupny 
rok automaticky. Vysledek nastaveni nee- 
xistujiciho dne v mlsici je mozno vysvetlit 
prikladem: Jestlize nastavime 29. unora 
nebo 31. listopadu 1985, zmeni toto nasta- 







veniobvod automaticky na 1. brezen nebo 1. 
prosinec a to v case, kdy nastane prenosovy 
impuls (carry) z registru hodin pro jednotky 
dnu. 

Registr dnu v tydnu DvT 

Data jsou limitovana na 0 az 6. Nula je 

neddle a sestka je sobota. 

Registr D 
HOLD bit DO. 

Nastaveni tohoto bitu do jednicky inhibituje 
hodiny 1 Hz do bitace SI jednotek sekund. 
Teprve po nastaveni bitu HOLD muze byt 
bten status BUSY. Je-li BUSY = 0, mohou 
byt cteny nebo zapisovany registry SI az 
DvT. Je-li behem teto doby generovan pre- 
nos pro citac SI, pak je SI inkrementovan az 
tehdy, kdyz vratime HOLD do nuly. Tyto 
podminky jsou vsak garantovany pouze teh¬ 
dy, pokud stav HOLD = 1 netrva dele nez 
1 sekundu. Je-li CS1 = 0, pak je HOLD 
= 0 za vsech podminek. 

BUSY bit D1 

Stavovy bit, ktery ukazuje na stav rozhrani 
mezi RTC obvodem a mikroprocesorem. 
Existuji ctyri metody cteni nazyvane: 
metoda HOLD, obr. 6, 
metoda dvojiho cteni, obr. 7, 
metoda IRQ FLAG, obr. 8, 
metoda externiho preruseni, obr. 9. 

IRQ FLAG bit D2 

Tento stavovy bit odpovida vystupni urovni 
na vystupu STD/P. Je-li STD/P = 0, pak je 
IRQ ELAG = 1, je-li STD/P = 1, pak je IRQ 
FLAG = 0. IRQ FLAG indikuje, zda je zadost 
o preruseni pro mikroprocesor. Je-li DO re¬ 
gistru E, bit MASK = 0, pak se muze mdnit 
vystup STD/P do nuly i IRQ FLAG do jednib- 
ky. Je-li ITRPT/STND (D1 reg. E) = 1 neboli 
mod preruseni, zustane vystup STD/P po 
preruseni v nule tak dlouho, dokud neni 


prerubeni, je toto preruseni ignorovano, pro- 
toze vlastne jiz existuje od minule. 

Je-li ITRPT /STND = 0 (Standard Pulse 
Output mode), vystup po dosazeni navole- 
neho intervalu (tl a tO) prejde do nuly a se- 
trva v nule bud’ na 7,8125 ms a nebo na kratsi 
dobu, je-li vynulovan IRQ FLAG. 

± 30 s ADJ. bit D3 

Nastaveni bitu do jednicky zpusobi vnitrni 
cinnost RTC na dobu 125 mikrosekund a pak 
tento bit sam „spadne“. Proto je mozne 
pouzit dve metody nastaveni: 
nastavit a pockat 125 mikrosekund, 
nastavit a potom tento bit cist dokud ,,ne- 
spadne" do nuly; 

ka2dopadn§ je obvod 125 mikrosekund k ni- 
cemu. 

Registr E 
MASK bit DO 

Tento bit maskuje vystup STD/P. Tento vy¬ 
stup ma otevreny kolektor a muze prejit do 
nuly pouze tehdy, je-li MASK = 0. Zde je 
treba dbctt na to, ze MASK pfimo hradluje 
vystup, takze prejde-li MASK na jednicku, 
prejde vystup, byl-li v nule, take na jednidku. 
Soucasne vsak MASK hradluje nastaveni 
vystupniho klopneho obvodu pro vystup 
STD/P, takze byl-li MASK v jednibce po das 
prenosu z (sekund, minut, hodin podle tl 
a tO), nedojde k reakci na tento prenos, to 
znamendt nevznikne impute ani se nenastavi 
prislusne preruseni.. 

INTRPT/STD bit D1 

= 0 pulsy na vystupu, nula 7,8 ms, kmitodet 
podle tl a to 

= 1 preruseni, aktivni nula, nulovdni poste- 
nim nuly do IRQ FLAG. 
tl bit D3 a tO bit D2 

Perioda vystupnich impulsu, nebo perioda 
preruseni. 


' Pozn.: Po zapnuti napajeni se must (mydle- 
no vymena baterie) postupovat podle 
vyvojoveho diagramu na str. 10. 
RESET bit DO 

Zastavuje vnitrni preddelic po dobu jednicky. 
Citad je odblokovan az po vraceni RESET 
na nulu. 

STOP bit D1 

Stop pouze inhibituje prenos z delidky s me- 
zifrekvenci 8192 Hz. Zde muze nastat vnitrni 
zpozdeni az 122 mikrosekund, nez se 
START nebo STOP teto delidky provede. 
STOP zastavuje generovani pulsu na vystu¬ 
pu STD.P. 

24/12 bit D2 

Nastaveni modu jen v teto sekvenci. 
RESET = 1 

zvolit 24 = 1 nebo 12 = 0. 

RESET = 0 

Tak to by bylo vsechno, co jsem zjistil. 
Samozrejmd nerudim za chyby, nebof jsem 
tyto udaje pracne zjisfoval a v samotnych 
katalogovych listech mnoha firem byvaji 
nejasnosti i chyby. 

Parametry obvodu RTC72421A EPSON 

Napajeni: 4,5 az 5,5 V. 

Zalohovani: 2 V/5 nA. 

Normalni odber: 5 V/50 nA. 

Cas pristupu od RD: 120 ns. 

Stabilita (-10 az + 70 °C): 

+ 10az-120 ppm. 
Tolerance kmitodtu: ±10 ppm. 

Pozn.: ppm je jedna castice z milionu, neboli 
deset na minus sestou. 

Seznam soucastek 

101 MOS40106 

102 RTC72421A 

103 74HC244 











Digitalm multimetr DM 90 


Ing. Miroslav Veris, Jan Veris 


Na nasem trhu je jiz delSi dobu k dostani stavebnice digitdlniho mdridla 
s 10 MHB7106, zobrazovacl jednotkou z kapalnych krystalu a pomocnymi 
obvody. Soudastky ze stavebnice ADM 2000 je moino pouiit ke stavbd 
reiativne levndho a pfitom presneho mdridla. V na§i odbornd literature byio 
popsano ndkolik typu takovych meridel, napr. [l], [2]. Nami navrhovane 
redeni se vdak oproti jinym vyznacuje jednoduchosti zapojeni pri maximdl- 
nim vyuziti vdech ppuzitych komponentu a dirokym rozsahem mdrenych 
velidin. Kromd bdznych rozsahu ss i st napdti a odporu vdetnd zkoudeni diod 
je multimetr vybaven i sesti (!) rozsahy pro mefem kapacity od desitek 
pikofaradu do stovek mikrofaradu. Dufezite je hlavnd merem velkych elektro- 
lytickych kondenzatoru, ktere patri k mend spolehlivym souddstkdm a jejichz 
prezkoudeni je vdtdinou mozne i bez jejich vypajeni z pristroje. K mdreni 
proudu je nutno pouzit vnejsi bocnik. 



Princip dinnosti 

Cinnost modulu ADM 2000 a princip mdre- 
ni stejnosmdmdho napdti a odporu jsou 
dostatednd podrobnd popsdny v [3] a [4]. 

Mditeni diod je identickd s mdrenim odpo¬ 
ru, pouze je zmdndn ddlici pomdr ddlide tak, 
aby na jeho vystupu byio dostatednd velkd 
napdti vzhledem k napdti na kremikovd dio¬ 
dd v propustndm smdru (viz obr. 1). 



Obr. 1. Princip mpreni diod 


K mdreni sth'davdho napdti je pouzito 
zapojeni, kterd byio jii ndkolikrdt publikovd- 
no v literature (napf. [2]. Vzhledem k poia- 
davku co nejmendi spotfeby byl pouzit „bife- 
tovy“ operadni zesitovad s malyrn prikonem 
8061D. Vlivem maldho zesfleni tohoto ope- 
racniho zesilovade v otevfend smydce 
(asi 3000) byly udaje na podatku stfidavych 
rozsahu nepfesne. Proto je zapojeni uprave- 
no tak, ie se k ziskdni vystupniho napdti 
vyuiivci obou pulvln stridavdho napdti. Tato 
uprava byla moznd diky tomu, ie oba vstupy 
pfevodniku MHB7106 jsou plovouci. 

Pro mdreni kapacity je pouiito dvou prin- 
cipidlnd odlidnych zapojeni. Pro mdfeni ka¬ 
pacity fddu nanofaradu je pouiito zapojeni 
podle obr. 2. Kapacitni ddlid, sloieny z mdfe- 
ndho a normdloveho kondenzdtoru, je napd- 
jen stfidavym napdtim obddlnikovdho pru- 
bdhu z vyvodu 21 obvodu 7106, kterd je 
vykonovd zesileno dvdma jinak nevyuiitymi 


1/2 MH84030 


pin 21 
K) 7106 





Obr. 2. Princip mdfeni malych kapadt 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 



paralelnd zapojenymi hradly obvodu 
MHB4030. Napdti ddlide U Cn je ddno vzta- 
hem: Cx 

Uc n = - D„ap 

Cx + Cn 

Jestlize C* je proti C n zanedbatelnd maid, Ize 
sditanec C* ve jmenovateli zanedbat a vy- 
stupni napdtf je potom ddno priWiind vzta- 
hem: Umm 

Uc = C* - . 


U n 


O, 


kde 


Cn 


je konstanta. 


Zapojeni pro mdfeni kapacity fddu mikrofa- 
radu ukazuje obr. 3. StHdavd napdjed napd- 
ti pro ddlid se ziskdvd stejnym zpusobem 
jako v predchozim pripadd. Vystupni napdti 
ddlide je ddno vztahem: 

Uc= - 

j(o Cx Rf i + 1 

za pfedpokladu, te cd C x R n » 1, Ize vztah 
zjednodudit: 

1 Unap 

Uc = - . - , 


Cx 


jo) R„ 


U n 


kde 


id) ft. 


= konst 


Unap 
5 V/ 
/60 Hz 



Obr. 3. Princip m&reni velkych kapacit 


Protoie vystupni napdti ddlide je nepfimo 
umdmd midfend kapacitd, je toto napdti pfi- 
vedeno na referendni vstupy obvodu 7106 
RefLO a RefHi, zatimco na vstupy InLo 
a InHi je pfipojeno referendni napdti. K dosa- 
ieni iddanych rozsahu se nepouiivd plnd 
referendni napdti 100 mV, ate jen asi 10 mV. 
Pri nejvySSm mdhdm rozsahu kapacit je odpor 
Rn nahrazen pouze vrutrrwn odporem zdroje 
sthdavdho mdficiho napdti. K dosaieni co 
nejdirdiho rozsahu mdfenT jsou souddstky 
vyuiity az do krajnosti svych moinosti, co i 
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Obr. 4. Upravene schema modulu ADM 




Obr. 6. Vnitrni uspor&dani 
meridla: 1 -107106; 2 - des- 
ka s plodnymi spoji; 3 - dis- 
plej; 4 - kryt displeje; 5 - delnf 
panel; £? - tladitko Isostat; 
7 - otodny prepinad; 8 - zdif- 
ky; 9 - destickova baterie 


Tab. 1. Propojem displeje s 10 7106 
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se muze projevit urcitou nestabilitou posled- 
niho zobrazovaneho mista na displeji 
a zmensenou presnosti mefeni na krajmch 
rozsazich. Pro zkouseni elektrolytickych 
kondenzatoru vsak udaj m&fidla vyhovuje. 
Upravene zapojeni modulu je na obr. 4. 

Konstrukce 

Je podfizena pozadavku minimalnich 
vnej§ich rozmeru a co nejmensi hmotnosti. 
Meridlo je vestaveno do skrinky, spajene 
z jednostrann6 platovaneho kuprextitu. Kup- 
rextit je na okrajich jednotlivych desek v sfr- 
ce 1,5 mm odleptan, aby nemohlo z bezpec- 
nostnich duvodu dojit k dotyku obsluhy 
s kostrou pristroje. Displej, prepinace, deska 
s plosnymi spoji, baterie a zdirky jsou uchy- 
ceny na prednim panelu. Celek je potom 
zasunut do skrinky, ktera je opatrena sklop- 
nou opSrkou. Tvar a rozmery skrifiky jsou 
patrne z obr. a fotografii 4 az 7. Jako prepi- 
nacu funkci je uzito ctyr tlacitek Isostat se 
sprazenou aretaci a stlacenim jednoho ci 
dvou tlacitek Ize volit sest funkci. Neni-li 
zadne tlafiitko stisknuto, je pristroj vypnut. 
Jako prepinac rozsahu je pouzit sestipblovy 
otocny prepinac WK 53338 se ctyrmi radami 
kontaktu. Jednostranne platovana deska 
s plosnymi spoji na obr. 11 (12) 

slouzi vicem6ne pro mechanicke uchyceni 
soudastek nez k jejich propojeni. Pro zmen- 
§eni rozmeru spoje je displej umisten ze 
strany spoju nad obvodem 7106. Rezistory 
a kondenzatory napefoveho delice, stejne 
jako normalove rezistory pro mefeni odporu, 
jsou pripajeny primo k vyvodu prepinace 
rozsahu a k mericim zdirkam. Normalove 
kondenzatory C5 a C6 jsou pro usporu mista 
umisteny mezi displejem a deskou s plosny¬ 
mi spoji. Montaz vsech soucastek je velice 
husta a je nutno ji venovat maximalni peci. 

Na vsechny dratove spojky mezi tlacitky, 
prepinacem a plosnymi spoji, jako i na spoj¬ 
ky na desce s plosnymi spoji, je pouzit 
pocinovany drat nebo lanko o prumeru 
0,3 mm. Vodice jsou izolovany silikonovou k 
buzirkou. V tabulce 1 jsou pro lepsi orientaci * 
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uvedeny jednotlivd dratove spojky mezi dis- 
plejem 4DR821 a obvodem 7106. 

Oziveni a nastavem pnstroje 

Schema zapojeni mdfici casti multimetru je 
na obr. 9. 

Nejprve oiivlme a nastavi'me obvody pre- 
vodnfku a zobrazovade podle pokynu v [3j. 
Trimrem P02 nastavi'me reference napdti 
100 mV. Potom nastavujeme napefovd roz- 
sahy. Rezistory, urdujici rozsahy napdtf, vy- 
bereme co nejpresndjdf a nejstabilndjdf, pri- 
padne pouzijeme presne metalizovane re¬ 
zistory TR 160. Odpor R1 10 MQ zfskame 
podle moznostf sestavenim ndkolika rezisto¬ 
ru TR 154 s ohledem na jejich nejvyddi 
dovolene napdtf, ktere bude z^roveh i nej- 
vysdim dovolenym napdtim celdho prfstroje. 
Odpor rezistoru R4 a R25 (1,1 MQ a 101 kQ) 
zisk&me sdriovym zapojenfm prfsludnych 
presnych rezistoru. Zakladnf nastavenf strf- 
davych rozsahu provedeme potenciomet- 
rem P3 pro strfdave napetf 50 Hz, jehoz 
velikost muzeme presnd zmerit jinym mdfid- 
lem. Kondenzatorem Cl 3 pF (vybereme ho 
z ndkolika kusu) nastavi'me optimalnf kmi- 
toctovou kompenzaci na rozsahu 2 V. Jeho 
dovolene napeti musf odpovfdat nejvys&fmu 
moznemu merenemu napdtf (pres 1000 V). 
Kondenzatory C2 a C3 opdt vybereme z ne- 
kplika kusu tak, aby byly rozsahy 20 V 
a 200 V vykompenzov&ny. Na rozsahu do 
2000 V nenf kompenzace pouiita, nebof 
mdrenf tak velkych nf napdtf je neobvykld. 
S pedlivd nastavenou kmitoctovou kompen¬ 
zaci' Ize mdrit nf napetf spravnd do ndkolika 
kilohertzu. Normalove kapacity C4 az C6 



Obr. 7. Pohled na m&ridlo 


Obr. 8. Vnitrni usporadAni mgridla k 

sestavfme z nekolika kondenzatoru tak, aby 
byly udaje na rozsazfch 1,999 nF, 19,99 nF 
a 199,9 nF spravne. Rozsah 1999 fiF nasta¬ 
vi'me velikostf referendnfho napdtf 10 mV, 
rfzenou trimrem P01. Zbyle rozsahy 
19,99 jiF a 199,9 jxF nastavujeme trimry PI 
a P2. 

Pro normalovd rezistory R5 azRIO k md- 
renf odporu pouzijeme bucf presne metalizo- 
vand typy TR 160 nebo TR 190, prfpadnd 
vybereme zndkolika kusu TR 112. 



Proudovy bocnik 

K mdrenf strfdaveho i stejnosmdrndho 
proudu byl zkonstruovan prfdavny bodnfk, 
ktery se pripojuje na napdfove zditky mdrid- 
la pri rozsahu 200 mV. Bodnfk md dva rozsa¬ 
hy (0,2 A a 20 A), kterd se pfepfnajf zasunu- 
tfm bananku do prisluSne zdfrky. Schdma je 
na obr. 10. Rezistory s odpory 0,01 Q 
a 0,99 Q jsou zhotoveny z manganinovdho 





Obr. 11. Deska s ptosnymi spoji A21 



zdffwa^ C 
prepinac 4B 


Obr. 12. Rozmist&ni soudastek na desce 


dr£tu. Pro rozsah 20 A ize spojit nekolik 
vodiCu paralelnd. Bocm'k je umi'stSn v krabifi- 
ce, spajen6 z pocinovaneho plechu, jejtz 
vnitrek je vyplndn silikonovym kaufiukem, 
aby byla usnadn§na tepelna vym6na mezi 
vodici a stenami krabicky. Presto se nedopo- 
rufiuje zatSzovat trvale rozsah 20 A jmenovi- 
tym proudem. 

0,2 A -- r - oU 

URb2 

20A o-I Oof200mV 

Rbl 

o o-1-O COM 


Obr. 10. Schema proudoviho bodrnku 



102 MHB4030 

10 B061D 

Displej: 4DR821 
PrepfnaC WK 53338, 

4x6 potoh 

4 tlacitka Isostat po Sesti kontaktech 

Zaver 

Konstrukce tohoto muftimetru byla vedena 
soahou o maxim&lni vyuziti v§ech pouzitych 
sou&istek, o minimalni rozmdry a spotfebu 
celeho pristroje. Mechanicky je proto kon¬ 
strukce pom£mS stisn§n&; deska s ploSnymi 
spoji vycheizi z moinosti amatbrskbho zho- 
toveni, je proto pouze jednostrannd se stfed- 
ni hustotou spoju. V6t§ina spoju mezi obvo- 
dem 7106 a displejem je realizovana dr&to- 
vymi spojkami, jejich* spr^vne zapojeni je 
narofine na pediivost a trpdlivost. Elektricke 
schema vychazi z doporudeneho zapojeni 
pfevodniku 7106 a z osv§d6enych zapojeni 


usm§rhovacu pro stFidavb rozsahy. Rozsa- 
hy pro m§reni kapacity byly ziskany t6m§F 
„zadarmo“ bez nutnosti pouzit dal§i aktivni 
souCastky navic. Jejich Siroky rozsah, byt za 
cenu zmenSenb presnosti, pine pokryvd po- 
trebu m§?eni v amatersk6 praxi. Tyto vlast- 
nosti spolu s malou hmotnosti a malymi 
rozmdry predurduji toto m^ridlo k rychlemu 
orientadnimu mdreni v „ter6nu“ nebo jako 
doplhkovb mgridlo pro domaci dilnu. 
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Kmitoctova synteza 
pro druzicovy prijfmac 

V poslednf dobe nektere firmy nabt'zely do prodeje kompletnf vstupni dfly 
pro druzicove priji'mace od firmy Sharp. Tunery Sharp jsou v podstatd to 
nejlepsi, co se da sehnat. Protoze maji vetsinou vestavene i delicky osciiato- 
roveho kmitoctu, bylo by hrichem nepouzrt pro jejich ladeni kmitoctovou 
syntezu. 

Samotne obvody kmitoctove syntezy ne- na vystup RSVA ditad, jeho vystupy na adre- 
jsou prilis slozite, probldm je s ovladdnim. sy pamdti A4 az A10 a kazdym novym 
Samozfejme idealni je pouzit k rizeni mikro- signalem z RSVA by se pfepnula dalsi,,sest- 
pocitad. Cele nzeni je potom velmi narocne nactka". Na vystup citade by se jeste musela 
na vyvoj a realizaci. Chtdi jsem jit prostdjsi pripojit indikace (dislo zvolene ,,sestnactky 
cestou za pouziti co nejmene pouzder. pameti"). Vetdine lidi vdak 2x16 pameti 
Z techto duvodu se nastavuje na palcovem bohatd postaci. 

prepinaci primo oscilatorovy kmitodet (poza- Druhy rezervni vystup RSVB (RSVC) mu- 
dovany kmitocet + mezifrekvence zeme pouzit napr. na prepinani dekoddru 
480 MHz). Nastaveny kmitocet Ize ulozit do apod. 


pinane signalem na vyvodu A4 (ostatni A5 
az A10 jsou pripojeny na zem). 

Zapis provadime privedenim urovne L po- 
moci tladitka TI3 na zapisovaci vstup pameti 
W. Tomuto okamziku musi pfedchazet na- 
staveni spravne adresy (programoveho mis- 
ta), vystupy DO az D7 musi byt nastaveny do 
stavu ,,data in“ - vysoka impedance (,,treti 
stav“). To zarucuje prepinac Pf1_v poloze 
„LAD“, ktery privadi na vyvod G pameti 
uroven „H“. Tento prepinad jeste ovlada 
obvody 74HC244, ktere v provozu ladeni 
privadi udaj o nastavenem kmitoctu z palco- 
vych prepinafiu na vstup 6ita6e a na datove 
vyvody pameti. Stisknutim tlafiitka se tento 
udaj zapiSe do pamdti. 

V provozu, kdy pouze volime DO pro- 
gramy, jsou datove vyvody ve stavu fiteni (G 
na urovni L), vystupy 74HC244 maji vysokou 
impedanci, takze citad nereaguje na udaje 
z palcoveho prepinade, ale pouze na data 
z pamdti. Pravdivostni tabulka pameti 
6116LP2: 


pameti CMOS-RAM (bez mikroprocesoru). 
Dalkovym ovladanim (dale jen DO) pomoci 
obvodu U806 Ize volit 2x16 pamdti. Pokud 
bychom potrebovali pameti vice, muzeme, 
pri pondkud zkomplikovane adresaci nebo 
jinem obvodu DO, volit az 64 x 16 pamefo- 
vych mist. 

Popis zapojeni 

Blokove schema zapojeni ovladani tuneru 
je na obr. 1. V obvodech fazovdho zavesu 
PLL porovnavame normalovy kmitocet f n 
(vydeleny 128) s kmitoctem oscilatoru tune¬ 
ru, ktery je vyddlen takd 128. Ten prichazi do 
obvodu Zdvesu pres promdnn^ prednastavi- 
telny ddlid. Ma dtyri dekddy a dislo ddleni 
udava nastaveny kmitocet oscilatoru 
prijimade. Tento udaj muzeme nastavit bucf 
primo na palcovem prepinaci (oscilator, dis- 
plej a ditade by zapojeni zbytednd kompliko- 
valy), nebo timto prepinadem naprogramu- 
jeme pamdf RAM. Jeji vystupy pripojime na 
delid a dalkovym ovladanim adresujeme jed- 
notliva programova mista. 

Kmitocet f n urcuje krok ladeni, proto 
je nastaven na 1 MHz, aby palcovy prepinac 
ukazoval primo kmitodet oscilatoru. V praxi 
se ukazalo, ze krok 1 MHz plnd postacuje, 
rozladdni se prpjevilo az pri zmend o nekolik 
MHz. 

Schema zapojeni ovlddaci a ladici dasti 
druzicovdho prijimade je na obr. 1. 

Obvody 

dalkoveho ovladani 



Pamdf 

Jako programovou pamdf bychom mohli 
pouzit pamdti EEPROM. Jsou vdak prilid 
drahe a hure sehnatelne. Proto je vyhodndjdi 
pouzit staticke pamdti CMOS RAM 2k x 8 
(6116LP2). Na rychlosti nam vubec nezale- 
zi, proto muzeme pouzit nejlevnejsi typ. Pri 
uspornem provozu odebira tato pamdf z lit- 
hiovdho dlanku asi 1 |xA, coz by mdlo vysta- 
dit na mnoho let (v GM electronic prodavaji 


Obr. 1. Blokove 
schema 


DO az D7 Poznamka _ 

uspomy rezim 
vystup dat cteni 

vstup dat zapis - vysoka impedance 

vstup dat zapis 


Posloupnost pri prepnuti Pri je takova, ze pri 
laddni se nejdrive datove vyvody prepnou na 
zapis pri vysoke impedanci, potom se uvolni 
data z palcovdho prepinade. Pri prepnuti na 
dteni z pamdti se nejdrive zablokuji data 
z palcovych pfepinadu a potom se teprve 
pamdf prepne na dteni. 

Misto palcovych pfepinadu bychom sa- 
mozrejme mohli pouzit sestavu: tlacitka, os¬ 
cilator, ditad, displej. Zapojeni by vdak bylo 
o asi 7 az 10 IO slozitdjdi. Pritom ladime jen 
malokdy, protoze vdechny stanice mame 
ulozeny v pamdtich. 

. Rovndz by celd zapojeni zkomplikoval 
(nemohli bychom napr. pouzit vyhodny ditad 
74HC4059) pozadavek na primd nastavovd- 
ni kmitodtu bez pfidteni mezifrekvendniho 
kmitodtu (pro tunery Sharp je 480 MHz). 

Obvody s — 

kmitoctove syntezy 

Fazovy zavds je tvoren obvodem 4046. 
Normdlovy kmitodet, ktery urduje nastavova- 


Pro pfijimac DO byl pouzit obvod 
TDA4050 (MDA) v zapojeni napr. podle AR- 
B d. 6/87 a AR-B d. 2/88. Nesmime vdak 
zapomenout vystupni signal z vyvodu 3 in- 
vertovat jednim tranzistorem. 

Jako dekoddr DO muzeme pouzit jakykoli 
obvod, musime k ndmu vdak mit vysilad. 
Proto jsem pouzil „notoricky“ znamy obvod 
U806. Na indikaci zvolend predvolby je pou- 
2it obvod MHB192. V dekoderu vyuzijeme 
rezervni vystup RSVA pro prepinani z prvni 
„destndctky“ programovych mist (pamdti) 
na druhou „sestnactku“ (napr. druzice AS¬ 
TRA 1A -1B). Vzhledem k pouzite pamdti by 
bylo mozne mit az 64 „sestnactek“ pamdti. 
Problemem pri tomto typu dekoderu je vdak 
adresace. Moznym federu'm by bylo pripojit 


lithiovd dlanky, kterd maji primo dratove 
vyvody pro zapojeni do desky s plodnymi 
spoji). 

Pro prednastavovani ditade potrebujeme 
14 bitu, proto musime pouzit dva obvody 
6116. Zbyld dva bity pouzijeme take. Prvni 
na naprogramovani polarizace a druhy pre- 
pina napriklad zvuky. Do uspomdho rezimu 
se pamdf prepne automaticky po poklesu 
napajeciho napeti na Zenerove diodd pod 
10 V. Zajidfuje to vyvod CS. Pamdf md 
organizaci matice 16 sloupcu x 64 rddek. 
Sloupove adresy A0 az A3 jsou pripojeny na 
adresovy vystup U806. ftadkove adresy 
vyuzivame pro pfepindni jednotlivych „dest- 
nactek" programovych pamdti. V nadem 
pripadd pouzivame pouze dva sloupce, pre- 


cl krok (1 MHz), je generovan a vyddlen 
obvodem 4060. Podle kmitodtu krystalu ddli- 
me nejprve dtyrmi nebo osmi a potom ddli- 
cim pomdrem, kterym je vyddlen kmitodet 
oscilatoru tuneru (v nadem pripadd 128). Pro 
krystal 8 MHz vychdzi tedy celkovy ddlid 
pomdr 128 x 8 = 1024. 

Mdreny kmitodet prichazi do fazoveho zd- 
vdsu z promenneho prednastavitelneho 
dtyrdekadoveho ditade 74HC4059. Pro niz- 
ky mezni kmitodet nelze pouzit obvod 4059. 
Mohli bychom ho pouiit pouze s napajenim 
15 V, ale to by se musely pfevddet datove 
signdly z pamdti na droved 15 V. 

Na hodinovy vstup ditade prichazi signal 
z oscilatoru tuneru (vyddleny 128) pres tran- 
zistor a Schmittovy invertory 74HC14. 













nastaven! 

polarizace 































Indikace stavu fazoveho zavdsu na vystu- 
pu 1 10 4046 neni nutna a muzeme ji pouzi't 
jen pri ozivovani. 

Na vystupu fazoveho Zctvesu (13) je zapo- 
jen filtr RC. Z n6ho dostavame napeti asi 
0 az 5 V, ktere musi'me zesilit operacnim 
zesilovafiem podle potfeby, abychom ziskali 
ladici napeti pro tuner. Tunery Sharp potfe- 
buji max. ladici napeti 20 nebo 25 V. 

Stavba a oziveni 

Cely druzicovy pfijimac Ize postavit na 
jednu desku s ploSnymi spoji. Neni uveden 
navrh ploSnych spoju, protoze jsem pouzil 
castefine univerzalni desku s mnoha propoj- 
kami. 

Oziveni je velmi jednoduche. Pomocnym 
stejnosmernym napetim na neinvertujicim 
vstupu si nastavime zesileni OZ. Potom 
nastavime trimrem 10 kQ kmitofiet oscilato- 
ru DO na 62,5 kHz. Kapacitnim trimrem na¬ 
stavime kmitocet oscilatoru zavesu 
8 (4) MHz. Tim je cele nastaveni skonbeno. 
Zaves pracuje okamzite, doba zaveseni je 
fadove desetiny sekundy. Postup ladeni: 

- dalkovym ovladanim nastavime druzici 
a cislo pameti, 

- prepinae,PM prepneme na ladeni, 

- na palcovem pfepinaci nastavime kmito- 
6et stanice + 480 MHz a pfepinacem Pf2 
polarizaci, indikace nezave§eno by mela 
pouze bliknout, obraz musi byt perfektni, 


po rozladeni na ob§ strany o n§kolik MHz 
by se m6ly objevovat cerne nebo bile 
„rybi6ky“, 

- stiskneme Til a tim ulozime nastaveny 
kmitocet a polarizaci (popfipade zvuk) do 
pameti, 

- prepneme DO na jine programove misto 
a cely postup opakujeme az jsou obsaze- 
ny vsechny pameti, 

- pfepinafiem Pri vypneme ladeni. 

Pri pfepinani jednotlivych stanic teprve 
vidime vyhody kmitoctove syntezy oproti na- 
petove synteze s AFC. Stanice se neodlacfu- 
ji a ,,necouraji“, nastaveni je trvale. Oceni to 
hlavne ti, kdo m£li s funkci AFC probl^my. 


Zaver 

Z^vSrem uvedu jeste nekolik udaju o dru- 
zicovych tunerech. Lze pouzit n§kolik typu 
napf. od firmy Sharp. Sta6i k nim pripojit 
videozesilovafi, zvukovy dil a kompletni dru¬ 
zicovy prijimac je hotov. Vystupni signal 
..baseband’ 1 ma mezivrcholovou uroveh 
0,4 V. Existuje ndkolik typu, ktere se odli§uji 
vybavenim: 

BSFA75G40 - jedna sffka pasma 27 MHz; 
BSPA75G41 - dve §irky pasma 27 MHz, 
16 MHz; 

BSFD75G00 - dve sifky pasma 27 MHz, 
16 MHz, dva prepinateln6 
vstupy; 


BSFD75G01 - jedna §irka pasma 27 MHz, 
dva prepinatelne vstupy; 
BSFA77G00 - jedna sifka pasma 27 MHz,. 

rozsah zv§t§en do 
2000 MHz; 

BSFA77G01 - dve Sifky p&sma 27 MHz 
a 18 MHz, rozsah zvetSen 
do 2000 MHz. 

Rozmery vsech typu: 115 x 45 x 17 mm. 
Doporucuji vybrat si typ s prepinanim Sifky 
pasma, protoze Sifka 27 MHz je pro druzici 
ASTRA jiz dosti nevhodna. Vsechny typy 
maji preddelicku 1/128. Ladici napeti je 1 az 
20 V, u dvou poslednich typu 0,6 az 25 V. 
MezifrekvenSni kmitocet 479,5 = 480 MHz. 
Vyvody jsou znacene smerem od vstupniho 
konektoru (typ F): 

1 - napajeni pro konvertor A (az 25 V/ 

200 mA), 

2 - napajeni pro konvertor B (u jednovstu- 

povych je napajeni na vyvodu 2), 

3 - prepinaci napeti vstupu (12 V), 

5 - prepinaci napeti s.p. (12V = uzke 

pSsmo), 

6 - AGC, 

7 - napajeni 12 V, 

8 - napajeni 5 V, 

9 - vystup BB, 

10 - AFC, 

11 - ladici napeti, 

14 - vystup z preddelicky, 

4, 12, 13, 15 - neobsazeny. 

K 


Citlivy delic kmitoctu 
do 1,3 GHz Philips 
SAB6457A 

V prazske prodejne radiosoucastek GM 
electronic se prodaval dovazeny delic kmi¬ 
toctu typu SAB6457A, ktery svym vnejsim 
provedenim svadi, ze je to nahrada za delic 
SAB6456. Mezi obema soucastkami jsou 
vsak rozdily, predevsim v zapojeni vyvodu, 
proto uvadime tuto informaci. 

Monoliticky kremikovy integrovany obvod 
SAB64657A je preddelic kmitoctu, ktery se 
budi sinusovym signalem z lokalniho oscila¬ 
toru v televiznim kanalovem volici UKV/VKV 
nebo v satelitnim televiznim volidi a to po 
pfedchozim deleni dvema. Delici pomer de¬ 
lice je prepinatelny 1:64 nebo 1:256 vyvo- 
dem pro rizeni provozniho modu MC. Pri 
vstupnim kmitoctu od 70 do 1300 MHz je 
vstupni citlivost velka, pricemz je potlaceni 
harmonickych velmi dobre. 

Funkcni skupinove zapojeni delide kmi¬ 
toctu SAB6457A je na obr. 1. Integrovany 
obvod sdruzuje vstupni zesilovac s diferen- 
6nim vstupem, vlastni delici stupen s moz- 



Obr. 1. Funkcni skupinove zapojeni int. ob- 
vodu SAB6457A. 
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nosti prepinani deliciho pom§ru 1:64 anebo 
1:256 a vystupni stupeh s komplementarni- 
mi vystupy. Soucastka je v plastovem pouz- 
dru DIL-8 (SOT-97) s 2x ctyrmi vyvody ve 
dvou radach. Zapojeni vyvodu je patrne 
z obr. 2. Funkce vyvodu: 1 - pfipoj napaject- 
ho napeti U C c, 2 - diferencni vstup Cv, 
3 - diferencni vstup Q; 4 - zemnici bod U EE 
(0 V); 5 - volny vyvod (nepouzivat!); 6 - vy- 
vod pro prepinani deliciho pomeru MC; 
7 - komplementarni vystup Qh; 8 - komple- 
mentarni vystup Qt- 

Popis funkce 

Vstupni zesilovafi se budi sinusovym sig- 
nSlem z mistniho oscilatoru v kanalovem 
voliSi v televiznim pfijimaci nebo ze satelitni- 
ho volice a to po pfedchozim deleni dvema. 
Vstupni zesilovab ma diferencni vstup s vy¬ 
vody oznacenymi C-, a C 2 . Vstupy maji zave- 
deno pfedpeti z vnitfniho zdroje, coz dovolu- 
je kapacitni vazbu. Jestlize se vstup budi 
asymetricky, musi se nepouzity vstup uzem- 
nit kondenzatorem (10 nF). 

Vyvod MC slouzi ke statickemu pfepinani 
deliciho kmitobtu vnitfniho delice a to takto: 
- deleni 1:64: Vyvod MC musi zustat volny 
nebo se pfipoji k napajecimu napeti, 


- deleni 1:256: Vyvod MC se musi spojit se 
zemi. 

Delici stupen se muze rozkmitat, neni-li na 
vstupu vstupni signal. Oscilace samocinne 
ustanou po pfivedeni pfislusneho vstupniho 
signalu na vstup. 

Na diferencnim vystupu Oh a Q L vystupni- 
ho stupne je k dispozici komplementarni 
signal. Napefove hrany vystupnich signalu 
jsou vnitfne zpozdene z duvodu snizeni har¬ 
monickych v kmitoctovem pasmu televizni 
mezifrekvence. 

Vitezslav Stri'z 

jlj Katalogovy list Philips SAB 6457A 



Obr. 2. Zapojeni vyvodu delice kmitoctu 
SAB6457A. 


Tab. 1. Elektricke udaje delice kmitodtu SAB 6457A 


Doporufiene provozni iklaje: 



Napajeci napSti 

Uq c = jmen. 5,0; 4,5 ai 5,5 


vyvod 1 vCifii vyvodu 4 

V 

Napajeci proud 

ho = jmen. 21 

- mA 

Rozsah pouiitelneho vstupniho 
signalu s kmitodtem 


MHz 

vyvod2a 3 

f, = 70 ai-1300 

Citlivost vstupniho nap§ti 

Vystupni nap6ti mezivrchoiova 

Ml 8f — I® 

mV 

vyvod 7 a 8 t 

do m/m = jmen. 1 

V 

Rozsah pracovni tepioty okoli 

i? a = 0 ai 80 

°C / . 
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Ing. Jan Netuka, M. Hor6kov6 259, 500 06 Hradec KralovS 

UCB80 je unlverzdlni mikropodftad pro komunikadnf, mdriri, jFidicf a reguladni aplikace, napr. pro 
konverzi komunikadnich protokolu, dalkove ovladani prostrednictvim telefonu a modemu, sledovanf 
a rizeni spotreby energie, sbdr dat s prifazenfm dasovych udaju, rfzeni prumyslovych procesu a manipu- 
ladnich nebo dopravnich systdmu atp. Muze byt velmi dobre vyuzit ve funkci podrizendho fad ice 
spolupracujjciho trvale nebo periodicky s prenosnym osobnim podltadem PC. M6 predpoklady k tomu, 
aby poslouzll studentum I pedagogum a uspokojil potreby vyznavadu zdlib nejruzndjdlho druhu. 

Kazdy konstruktdr inteiigentnfho za- obsazujfcfch jeho brdny a vyvody jeho dfslicovd, ani anaiogovd vstupy a vys- 
rfcenf nebo systdmu - at profesiondlnf- pouzdra. V opadndm pripadd muze byt tupy, jejiehi typy a podty jsou vzdy zd- 
ho dt ,jerf pro svd potddenf - stojfvurdi- pro konstruktdra vyh odndjd t ddie pop- visid na pouzitf mikropodftade. Systd- 
tdm okamziku pred probldmem volby sany univerzdlnf mikropodftad UCB80. movy konektor pro pfipojenf prfdavnd 
druhu a typu jednoho di vice vestavd- Tvorfs minimdlnfm podtem pouzder in- desky a bohaty sortiment vstupnfch 
nych mikropodftadu. Zvazuje pochopi- tegrovanych obvodu jddro, kterd zaji- a vystupnfch integrovanych obvodu na 
telnd i pouzitf jejich integrovandho (jed- sfuje zdkladnf a nepostradatelnd funk- trhu ddvajf mikropodftadi UCB80 pruz- 
nodipovdho) provedenf. Pouzitf jedno- ce vestavdndho mikropodftade (prede- nost v prizpusobenf potrebdm navrho- 
dipovdho mikropodftade je nepochyb- vdfm dohl&ecf a komunikadni), a pfi- vandho zarfzenf nebo systdmu, v ndmz 
nd vyhodnd v tdch prtpadech, kdy se tom umozfiuje jednoduchd rozdirenf je uplatndn. (Prfdavnd deska IOB80 
obejde^ bez vdtdfho podtu pffdavnych o funkce specifickd pro jeho apiikaci. s analogovymi a dfslicovymi vstupy/ 
obvodu (napf. pamdtf, prevodnfku), UCB80 proto nezahrnuje ani obecnd vystupy je ve stddiu vyvoje.) Prfznivym 






















dusledkem tohoto redenf jsou maid 
rozmdry a nfzkd cena mikropodftade 
UCB8G. 

PFi ndvrhu mikropodftade UCB80 
byiy brdny v uvahu i zdzemf programo- 
vaclch a vyvojovych prostFedku a je- 
jich dostupnost, a programed sludi- 
telnost s pFfbuznymi mikropo£fta£i (viz 
nap?. [1]). 

Sest pouzder uplnd stafcf 

Centrum' souddsikou mikropodfta- 
6e UCB80 je integrovany obvod Zilog 
Z84C13 [2]. Sdruzuje v jednom pouz- 
dfe ddsti CPU, CTC a SIO, kterd odpo- 
vidajf stejnojmennym obvodum z rodi- 
ny mikroprocesoru Z80, a novd prida- 
nd konfiguradnf registry a funkdnf celky 
- mj. generator a radid taktovacfho kmi- 
todtu a dohltzecf dasovad (watchdog 
timer). Mikropodftad UCB80 je proto 
stoprocentnd kompatibilnf s instrukd- 
nfm souborem mikroprocesoru Z80. 

Schema zapojenf mikropoditade 
UCB80 je na obr. 1. Doplftkem schd- 
matu jeTab. 1, charakterizujfcf vyznam 
di funkd propojek XI az X18. Kromd 
centrdlniho obvodu DM1 dominujf na 
obr. 1 prfpojnd mtsta mikropodftade. 
Uzivateli UCB80 jsou pFedevdfm k dis- 


propojka 

funkce 

XI, X2 

typ pamdti EPROM (DS1) 
27C64 XI: rozp., X2:2-3 
27C128 XI: 1-2, X2:2-3 
27C256 XI: 1<2,X2:1-2 

X3,X4 

typ pamdti RAM (DS2) 

6116 X3:2-3,X4:2-3 

6264 X3:1-2, X4:2-3 

62256 X3:1-2, X4:1-2 

X5 

napijeef napdti obvodu 
74HC00 (DD1) 

UCC 1-2 

UZ 2-3 

X6 

napdjeef napdti pamdti 

RAM (DS2) 

UCC 1-2 

UZ 2-3 

X7 

kontrola napdjecfho napdti 
UCC 

X8.X9 

zdroj signdlu nemaskovatei- 
ndho pfemdeni /NMI 

X10 

vshipni signdl 
dftade/dasovade CTC 1 

XII ai 
X13 

zdroj dasov&nf pfenosu dat 
kandlem SIO B 

X14 

vstupnf signal 
dfta&e/dasova&e CTC 2 

X15 

vstupnf signal 
dkade/dasovade CTC 3 

X16 

signal vstupu /WAIT 
procesoru Z84C13 

X17 

provoznf stav (rozpojena: 
emuiadnf mdd Z84C13) 

X18 

moinost pfepfnani pamdti 
(DS1 nebo extern?) 


Tab. 1 Seznam propojek 



pozici vdechny vstupnf a vystupnf sig- 
ndly integrovanych ddstf SIO A, SIO B 
a CTC 0 az CTC 3 obvodu Z84C13 (ko- 
nektory XC1, XC2 a XC3). Zapojenf ko- 
nektoru sdriovych kandlu A a B je slu- 
ditelnd s pouzitfm modulu M232R sty- 
kovdho systdmu CCITT V.28/V.24, 
pop?. EIA RS-232-C (viz [3]) pro komu- 
nikaci UCB80 se spolupracujfcfm zarf- 
zenfm, napr. s osobnfm podiiadem PC. 
Prostfednictvim konektoru XC1 a XC2 
mohou byt s UCB80 spojeny i moduiy 
jinych zpOsobu sdriovdho prenosu dat, 
nap?, proudovou smydkou nebo svdt- 
lovodem. Systdmoyy konektor XC4 u- 
mozftuje nejen rozdfrenf a modifikaci 
mikropodftade UCB80, ale i pripojenf 
vyvojovych prost?edku. Konektor XC5 
je urden predevdfm pro pripojenf napd- 
jecfho napdti UCC = 5 V. 

Taktovacf kmitodet mikropodftade 
je odvozen od kmitodtu krystalu BX1, 
v poddtednfm stavu obvodu Z84C13 
(potd, co byl uplatnan signal /RESET) 
je to 2,4576 MHz. Programed muze 
byt taktovacf kmitodet zdvojnasoben. 
Taktovacf signal je tvarovan logickymi 
deny DD1D a DD1C obvodu 74HC00 
pro potfeby vstupu CLK1N obvodu 
Z84C13 a extemfeh obvodu mikropo¬ 
dftade (CLKE). Vystup (CLKOUT) ge- 
nerdtoru/Fadide taktovacfho kmitodtu 
je i zdrojem signaiu pro binamf dftade 
DD2A a DD2B obvodu 74HC393. Prvnf 
z nich je aitemativnfm zdrojem vstupnf- 
ho signaiu drtadu/dasovadu CTC 2 
a CTC 3 (propojky X14 a X15). 6fta£/ 
dasovad CTC 3 je programovatelnym 
generatorem dasovdnf prenosu dat ka- 
naiem SIO A. Casovdnf prenosu dat 
kanaiem SIO B muze byt bucT progra- 
movatelna z CTC 2 (propojka X11), ne¬ 
bo pevnd nastavena, odvozena z bi- 
namfho dftade DD2B (propojka XI2 ne¬ 
bo XI3). Druha volba uvolfiuje dftad/ 
dasovad CTC 2 jindmu udelu. 

Pro ulozenf programu a dat md 
UCB80 k dispozici intemf pamdti DS1 
a DS2. Kazdd z nich obsazuje polovinu 
ceikovaho rozsahu adres 0 ai FFFFH 
(64 kB). Pozice DS1 je vyhrazena pev- 
na pamdti, obvykle EPROM, a jejf po- 
ddtednf adresa je proto 0 (nula). DS2 je 
situovana od adresy 8000H a je urdena 
pro statickou pamdf RAM. Ve schdma- 
tu zapojenf jsou jako DS1 a DS2 uvede- 
ny pamdti s nejvdtdf pouzitelnou kapa- 
citou (32 kB), typy 27C256 a 62256. 
Propojky XI a i X4 umoirtujf podle 
pfedpisu vTab. 1 pouzft i pamdti men- 
§f. 

Vybdrovd signaiy /SROM a /SRAM 
pamdtf DS1 a DS2 jsou generovany ad- 
resovym dekodarem DD3 a logickym 
dlenem DD1 A. Jako dekod6( je vyhod- 
n6 pouiit programovateiny iogicky ob¬ 
vod GAL16V8 (viz napf. [4]). Rozsahy 
adres a podmfnky, ktera vymezujf akti- 
vitu vdech vybdrovych signaiu vytvdre- 
nych dekodarem DD3, pfehlednd udd- 
vd Tab. 2. Vyplyvd z nf i zdvislost funk- 
ce dekoddru na signaiu /CSO (na vy- 
stupu Z84C13), ktery muze byt ovliv- 
rtovdn programem. V poddtednfm sta- 


/SRTC 

OOHaiOFH 

/SI 

14H & 2 17H, 1CH ai 1FH 

/S2 

20H ai 2FH 

/S3 

30H ai 3FH 

/S4 

40H ai 5FH 

/SROM 

0000H ai 7FFFH (/CS0=0) 

/SME 

0000H ai 7FFFH (/CS0=1) 

/SRAM 

8000H ai FFFFH 


Tab.2 Razlcienf adres 


vu obvodu Z84C13 je /CSO = 0 a akti- 
vovdna je proto intemf pamSf DS1. Je- 
li nastaveno /CSO = 1, je s prispanfm 
logickdho £lenu DD1B generovan 
v pdsmu adres 0 az 7FFFH vybdrovy 


Seznam souddstek 


BX1 

4,9152 MHz, 
pouzdro HC-18/U 
nebo HC-49/U 

Cl, 2 33 pF, keramicky 

roztec vyvodu 2,5 mm 
nebo 5 mm 

C3,5, 

C7 ai 12 100 nF, keramicky, 

rozted vyvodu 2,5 mm 
nebo 5 mm 

C4, 

Cl 5 ai 17 2,2 ilF, 16 V (TE143) 

C6 10 uF, 6,3 V (TE141) 

C13,14 100 nF, keramicky, 

SMDX7R 1206 

DD1 

DD2 

DD3 

DD4 

DD5 

DM1 

DS1 

DS2 

74HC00 

74HC393 

GAL16V8,25 ns 

MAX690 

RTC-72421 

Z84C13 

27C64,150 (250) ns 
6116,150 ns 

GB1 

3/V60R 3,6 V SLF (VARTA) 

R1 

R2,3,9 
R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

8 x 10 k, sff s 9 vyvody 

10 k (TR296) 

2,2 k (TR296) 

12 k, 1% (TR296) 

3,9 k, 1% (TR29® 

390 k, 1% (TR296) 
viz text 

RP1 

1 k, vfceotddkovy 
(WK67912) 

XI ai18 

nosid kotfkCi, 
celkem2x21 kontaktu 

XC1,2,3,5 nosid kolfku, 

2x5 kontaktu 

XC4 nosid kolfku, 

2 x 25 kontaktd 

objfmka 

ob^fmka 

objfmka 

objfmka 

objfmka 

objfmka 

DIL8 (TX771) 

DILI 4 (1X771), 2 kusy 

DILI 8 QX771) 

DIL20 0X771) 

D1L24 (TX771), 2 kusy . 
PLCC84 


zkratovaci spojka, 10 kusu 


desks plolnych spoju 1N02-2 
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Obr. 1. Schema zapojenf univerzalm'ho mikropoditace UCB 80 
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signal /SME pro externf (stfnovou) pa- 
misf mikropodftade UCB80. Jak je pa- 
tmd z obr. 1, pFepfndnf obou pamdtf je 
moznd jen pFi zkratovand propojce 
XI8. PFepfndnf ddvd moznost umfstit 
j do dolnf poloviny adresovdho prosto- 
ru extern i pamdf RAM s kapacitou dal- 
§fch 32 KB. Je-li propojka XI8 rozpoje- 
na, pozice DS1 nenf nikdy funkdnf 
a program je od adresy 0 (nula) dten 
vzdy z externf pamdti (typicky EP¬ 
ROM). VytvdFenf vybdrovych signdiu 
/SRAM a/SME je blokovdno signdlem 
/RESET jako ochrana pred porudenfm 
dat v pamdtech RAM se zdlohovanym 
napdjenfm (viz ddle). 

Integrovanym obvodem DD3 jsou 
(viz Tab. 2) dekddovdny i vybdrovd 
signify vstupu a vystupu v samostat- 
ndm rozsahu adres 0 az FFH. Signdly 
/SI az /S3 jsou urderry pro rozdirujfcf 
obvody mikropodftade UCB80, /SRTC 
pro intemf obvod DD5 (viz ddle). 

Mikropodftad UCB80 v jednodu- 
chdm a na podet souddstek skromndm 
zapojenf je pind funkdnf a libovolnd 
rozdiFitelny. Zdsluhu na tom md mimo 
jind schopnost integrovan6ho obvod u 
Z84C13 generovat signal /RESET po 
pFipojenf napdjeciho napdtf. Stejn6ho 
udinku se dosdhne uzemdnfm obou- 
smdmdho vyvodu RESET, napf. exter- 
nim tladrtkem. Diky vndjdfmu spojenf 
vystupu WDTOUT s vyvodem RESET 
muie byt signal /RESET vyvoldn takd 
intemfm programovatelnym dohlfze- 
cfm dasovadem. 

Minimdlnf soubor integrovanych 
obvodu mikropodftade UCB80 tvoFf 
Sest pouzder: Z84C13, EPROM, RAM, 
GAL16V8, 74HC00 a 74HC393. V kraj- 
nfm prfpadd, nejsou-li vyzadovdny ko- 
munikadnf funkce mikropodftade, nenf 
nutny ani obvod 74HC393. 

Plus dv§ pouzdra navi'c 

Hiavnf souddstkou z tdch, kterd roz- 
diFujf internf funkce a zvydujf uiitnou 
hodnotu mikropodftade UCB80, je inte- 
grovany obvod MAX690 [5] (DD4). 
Z jeho schopnostf je v UCB80 vyuzito 
vytvdrenf signdiu /RESET, zapfndnf zd- 
loznfho napdjeciho napdtf a sledovdnf 
vypadku hlavnfho napdjeciho napdtf. 
Dohlfzecf dasovad obvodu MAX690 se 
v UCB80 neuplatftuje. 

Diky svdmu uspordddnf mohou byt 
vystupy obvodu Z84C13 a MAX690, 
kterd oba nezdvisle generujf signdly 
/RESET, navzdjem spojeny. Po zapnutf 
napdjeciho napdtf je pochopitelnd u- 
dinny ten z nich, ktery je aktivnf ddle. 
MAX690 spolehlivd zajidfuje biokovdnf 
vybdrovych signed pamdtf RAM svym 
signdlem /RESET pFi poklesu napdje¬ 
ciho napdtf UCC pod 4,5 V. 

Moznost trvaldho uchovdnf dat uio- 
zenych v pamdti RAM je v mikropodfta- 
di UCB80 zajidtdna alternativnfm napd- 
jenfm DS2 ze zdroje napdtf UZ. Zdioho- 
vand napdjecf napdtf UZ je vytvdFeno 
tak, ze obvod MAX690 pFepfnd mezi 
UCC a zdrojem zdloznfho napdtf UBA 
na zdkladd jejich porovndvdnf. Zdroj 


UBA muze byt vnitFnf (GB1) nebo vndj- 
§f. Je-li propojkou X6 zvoleno napdjenf 
pamdti DS2 napdtfm UZ, musf byt s o- 
hiedem da sprdvnou funkci biokovdnf 
vybdrovdho signal u /SRAM nastaveno 
i UDD-UZ propojkou X5. Stejnymzpu- 
sobem musf byt odetFena funkce bio¬ 
kovdnf vybdrovdho signdiu /SME pFi 
zdlohovandm napdjenf externf pamdti 
RAM. Vyludnd je napdtf UZ pouzito pro 
obvod DD5 (viz ddle). 

Rezistor R4 je v obvodu dobijenf 
zdroje zdloiniho napdtf UBA v pFipadd, 
ze je jfm akumuldtorovd baterie (nejda- 
stdji typu Ni-Cd, UBA=3,6 V). Je-li 
zdrojem UBA primdmf baterie, napF. li- 
thiovy dldnek (UBA=3 V), nesmfb^t re¬ 
zistor R4 zapojen. 

Daidf funkcf obvodu MAX690 je do- 
hled nad vypadkem napdjecfho napdtf 
UCC. Napdtf pFivedend na vstup FI je 
porovndvdno s irrtemim referendnfm 
napdtfm 1,25 +.0,1 V. Toto vstupnf na¬ 
pdtf se obvykle odvozuje od vstupniho 
napdtf UNR vndjdfho zdroje napdtf 
UCC, protoze pokiesem UNR je signa- 
lizovdn vypadek napdjenf s potrebnym 
pFedstihem pFed pokiesem UCC. Roz- 
hodujfcf mez UNR nenf obecnd zndma, 
proto az po jejfm zjidtdnf muze byt zvo- 
len vhodny odpor rezistoru R8 a nasta- 
ven potenciometr RP1. Pokud nenf na¬ 
pdtf UNR do UCB80 privedeno, musf 
byt zkratovdna propojka X7. Bud* muie 
b^t vhodnym nastavenfm potenciome- 


tru RP1 monitorovdno napdtf UCC, 
nejx> musf byt bdzec potenciometru 
nastaven v krajnf poloze u rezistoru R5. 
Odezvou na pokles siedovandho na¬ 
pdtf pod nastavenou mez je zmdna lo- 
gickdho signdiu na vystupu FO obvo¬ 
du MAX690. Ta vyvold Ge-li zkratovdna 
propojka X8) okamzitd (/NMI) pFerude- 
nf v Z84C13 a provedenf pFisiudndho 
obsluzndho podprogramu. 

Druhym .nepovinnym' integrova¬ 
nym obvodem v mikropodftadi UCB80 
jsou hodiny redindho 6asu typu RTC- 
72421 [6](DD5). Jsou schopny poskyt- 
nout provdddndmu programu aktudlnf 
kaienddFnf udaj (vdetnd dfselndho o- 
znadenf dne v tydnu), a dasovy tidaj 
s rozl'idenfm 1 s. PouzitfRTC-72421 md 
prakticky vyznam jen ve spojenf se zd- 
lohovanym napdjenfm a je proto vdzd- 
no na pFrtomnost obvodu MAX690. PFf- 
stup k destndcti intemfm registrum ob¬ 
vodu RTC-72421 je uvolftovdn vybdro- 
vym signdlem /SRTC. ProstFednictvfm 
jednoho z registru ize obvodu progra- 
movd pFedepsat generovdnf periodic- 
kdho signdiu /RTI (perioda 1/64 s, 1 s, 
1 min, 1 h), ktery muze byt bud*zdrojem 
nemaskovateindho pFerudenf (propoj¬ 
ka X9) nebo vstupnfm signdlem dftade 
CTC 1 (propojka X10). Obd tyto moz- 
nosti jsou dulezitd mj. pro vyvedenf ob¬ 
vodu Z84C13 z energeticky usporndho 
m6du HALT. 

(Pokradov&nf pff$t8) 


Radi6 disketovych jednotek 

pro sbSrnici STD 


Ing. Stanislav Pechal, Kuitumf 1759,75661 Roinovp.Radh. 


(Dokondenl) 

Integrovand obvody adresovdho 
dekoddru U2,3 a ndslednd logiky gene¬ 
rujf zdpisovd impulsy pro nuiovdnf niz- 
dfch sedmi bitu adresovdho dftade, zd- 
pisu vystupniho portu a vyddfch bitu 5f- 
tade. Pres obvod U9 pak takd prochd- 
zejf signdly pro vybdr pamdti a obvodu 
FDC. 

Jeden bit registru U7 vytvdrf signdl 
TC, ktery je nutny pro sprdvnd ukonde- 
nf operace WRITE nebo READ. Pro 
bezchybny prubdh tdchto operacf je 
tFeba dobfe nastavit informaci v obvo- 
dech U13 a U19. Blizdf popis je uveden 
ddle. 

Postup pfi ozivovcini 

Ozivovdnf desky je vhodnd zadft od 
obvodu dasovd zdkladny. Po osazenf 
oscildtoru a ddlidky U17 zkontroluje- 
me, zda jsou na vystupech U17 pFislud- 
nd kmitodty a prochdzf-li na vyvod d. 21 
integrovandho obvodu U15 zdpisovy 
signdl s kmitodtem 500 kHz a ddikou 
impuisu 250 ns. Ddle je moind osadit 


obvody vykonovdho odddienf U23.27, 
14,18 a zkontrolovat pruchod signdiu 
z pdjecich plodek pro FDC na vystupnf 
konektor nebo opadrrym smdrem. 

Daidfm krokem pFi ozivovdnf bude 
osazenf a kontrola Ffdicf ddsti a adreso¬ 
vdho dekoddru, tj. U2,3,5,6,7,9,11. Na 
sbdmicovy konektor a na vyvod d. 14 
FDC privddfme pomocf jednoduchdho 
pFfprayku logickd urovnd ,0* a ,1" a os- 
ciloskopem siedujeme odezvu na vys¬ 
tupu sekvendniho automatu. Je tFeba 
pracovat pediivd, nebof pFi chybnd din- 
nosti Ffdicf ddsti muze dochdzet ke koii- 
zi na vnitFnf datovd sbdmici a k podko- 
zenf ndkterych obvodu. 

Sprdvnou dinnost automatu popi- 
suje obr. 3. Soudasnd muzeme kontro- 
iovat inkrementovdnf adresovdho df- 
tade a pruchod signdiu na Ffdicf vstupy 
pamdfovych obvodu. 

V tdto fdzi je jiz vhodnd pFipojit po- 
drtad, se kterym bude deska spoiupra- 
covat, a pomocf jednoduchdho pro¬ 
gramu (napF. podle Tab. 2) vyzkoudet, 
zda Ize pFesouvat data z nebo do vy- 
rovndvacf pamdti. 
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Obsah pamdtl U11 (ftzen 


5. vyvodu signal 


1 -33 GND 


2 


INT 



nepouiito 


INDX 


DSO 


DS1 


vybSrFD 

jednotky 


Popis programu 

Na strand 214 je deist z programu 
BIOS pro operadnf systdm CP/M. Vy- 
chdzi z programu v [2] a obsahuje pou- 
ze Cdsti, kterd jsou proti puvodnfmu 
materidlu rozdflnd. Hlavnf rozdfl spodi- 
vd v prenosu informace mezi disketou 
a vyrovndvaci pamdti a mezi proceso- 
rem a vyrovndvaci pamdti. 

Proti [2] zde pribyla dulezitd pro- 
mdnnd BiTCIT, s touto informacf: 


bit 7 6 5 4 3 2 1 

CT3 CT2 CT1 CTO SM MO DS1 I 





































































































nutni pfek6dovat vstupni sign^ly WR, 
RD, IORQ. 

U mikropoiftaiu, kteri jsou dosta- 
teini rychli a zvtednou obsluhu pro- 
gramovi, je mozni radii zapojit prfmo 
- to znamen£ vypustit vyrovn£vaci pa- 
m§ti, iftaie a ridici obvody - U4,8,12, 
13, 7,11,9. 

Z&v&r 

Uvedend konstrukce radiie diske- 
tovych jednotek uv£di prfklad, jak Ize 
ke starifmu dom^cfmu mikropoiftaii 


pripojit disketovou jednotku 360 kB 
a s jednoduchym programovym vyba- 
vem'm zfskat informace ulozeni na dis- 
ketcich PC. 
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NASLEDUJICI PODPROGRAMY 
VYCHAZEJI2 PROGRAMU BIOS 
UVEDENEHO V PRILOZE 
MIKROELEKTRONIKA 1989 
OBSAHUJI POUZE CASTI, KTERE JE 
NUTNO PROTECHNICKE ROZDILY 
UPRAVIT 


FDCMSR EQU 

#F4 

FDCDTR EQU 

#F5 

FDCMEM EQU 

#F6 

PORTFD EQU 

#F2 

NLCFDC EQU 

f 

#F0 

;PRESUN DATA DO NEBO Z VYROV- 

;NAVACI PAMETI NA DESCE RADICE 

;PRUZNYCH DISKU 

MATCH: LD 

A,(SEKSCR) 

AND 

SEKMSK 

Dl 


RLCA 


RLCA 


RLCA 


RLCA 


LD 

BA 

LD 

A,(BiTcrr) 

AND 

#OF 

OR 

B 

OR 

#40 

LD 

(BrrcfT),A 

OUT 

(PORTFD),A 

El 


OUT 

(NLCFDC) A 

LD 

HL,(DMAAD) 

LD 

B.SEKSIZ 

LD 

C,FDCMEM 

LD 

A,(READOP) 

OR 

A 

JR 

NZ,RMOVE 

OTIR 


LD 

A,#1 

LD 

(HSTWRT),A 

JR 

UKONP 

RMOVE: INIR 


UKONP: LD 

A(WRTYPE) 

CP 

WRDIR 

LD 

A,(ERFLAG) 

RET 

NZ 

OR 

A 

RET 

NZ 

LD 

(HSTWRT),A 

CALL 

WRHS 

LD 

A(ERFLAG) 

RET 



PODPROGRAMY FYZICKEHO 
ZAPISU NEBO CTENISEKTORU 
FLOPPYDISKU 

IHPOZOR! PREDPOKLADA SE 
PRIPOJENI POUZE JEDNE 
FLOPYDISKOVE JEDNOTKY 
PROTO POUZIVA JAKO 


;VSTUP POUZE: 

; HSTTRK - STOPA 

; HSTSEC - SEKTOR 

;ZAPISUJE/CTE 512 BYTE DO/Z 
;VYROVNAVACI PAMETI Z/NA 
;DISKETU 

;VYSTUP - NASTAVENI PROMENNE 
;(ERFLAG) 

•ZAPIS DAT 


WRHST: LD 

A,#45 

LD 

L,#48 

JR 

FDCHST 

;CTENI DAT 
RDHST: LD 

A,#46 

LD 

L,#40 

;SPOLECNA CAST 

FDCHST: LD 

(FDCRW+1),A 

Dl 

LD 

A,(Brrcrn 

AND 

#7 

OR 

L 

LD 

(BITCrOA 

El 

XOR 

A 

LD 

(ERFLAG)A 

LD 

A,RETRY 

LD 

(PRETRY),A 

FDCHS4: CALL 

WATT 

CALL 

SELTRK 

LD 

A, (HSTTRK) 

LD 

(FDCRW+3)A 

LD 

A,(HSTSEC) 

LD 

B,A 

SUB 

#9 

JR 

NC,FDCHSO 

LD 

A.B 

INC 

A 

LD 

(FDCRW+5)A 

XOR 

A 

JR 

FDCHS1 

FDCHSO: INC 

A 

LD 

(FDCRW+^A 

LD 

A,1 

FDCHS1: LD 

(FDCRW+4),A 

RLCA 

RLCA 

LD 

(FDCRW+2),A 

OUT 

(NLCFDC),A 

LD 

HL.FDCRW 

CALL 

FDCOUT 

;ZDE PROBIHA PRENOS DAT Z/NA 

;DISKETU 

LD 

HI_FDCRE£ 

LD 

B,#7 

CALL 

FDCIN 

LD 

A,(FDCRES) 

AND 

#C0 

JR 

NZ.FDCHS2 

XOR 

A 

LD 

(ERFLAG),A 

RET 

FDCHS2: LD 

A,1 


LD 

(ERFLAG),A 

LD 

A,(PRETRY) 

DEC 

A 

LD 

(PRETRY) ^ 

LD 

A,-1 

RET 

Z 

JR 

FDCHS4 


PODPROGRAMY SELTRK A HOMEF 
MOHOU ZUSTAT V PUVODNI 
PODOBE 

PODPROGRAMY PRO SPOUSTEN1 
DISKETOVE MECHANIKY 


WAIT: 

Dl 



LD 

HL.FDCTIM 


LD 

A,(BITCIT) 


AND 

#F8 


OR 

#5 


LD 

BITCIT)^ 


OUT 

(PORTFD)^ 


LD 

A,(HL) 


OR 

A 


JR 

NZ,WAITO 


LD 

(HL) ,FDCTMR*2 

WATTO: 

El 



LD 

A,(HL) 


CP 

FDCTMR+1 


JR 

NC,WAITO 


LD 

(HL),FDCTMR 

• 

RET 



;PODPROGRAM PRO OBSLUHU 
;PRERUSENI (VOLANY KAZDYCH 20 
;MS) 

INTERT: D1 

PUSH AF 

;NA TOMTO MISTE JE VHODNE 
;UMISTTT OBSLUHU KLAVESNICE, 
jINKREMENTACE HODIN REALNEHO 


;CASU APOD. 

LD 

A,(FDCTIM) 

OR 

A 

JR 

Z.INTO 

DEC 

A 

LD 

(FDCTIM),A 

JR 

NZ.INTO 

LD 

A,(BITCIT) 

AND 

#F8 

LD 

(BTTCIT),A 

OUT 

(PORTFD)^ 

INTO: POP 

AF 

El 

RET 



; NASLEDUJICI PROMENNA SLOUZI 
;K ULOZENIHODNOTY, KTERA JE 
;NASTAVENA NA VYST. PORTU A NA 
;VSTUPU VYSSICH RADU CfTACE 

Btrcrr ds i 

END 













VOLNE SIRENE PROGRAMY 

pravidelnA rubrika pRipravovanA ve spoluprAci s firmou fcc folprecht 


PAINTSHOP 

- Version 1.12 

Autor. Robert Voit, 17743 Evener 
Way, Eden Prairie, MN 55346, USA. 

Registradnf poplatek: 25$. 

Poiadavky na HW/SW: Microsoft 
Windows 3.0. 

Program Paint Shop je veimi poho- 
dlnym n^strojem pro konverzi souboru 
mezi grafickymi formaty BMP, GIF, 
PCX a RLE. Poskytuje vCechny zdklad- 
ntfunkce potrebnC pro pfevod souboru 
z jednoho formatu do druhCho a umoz- 
fiuje tak6 import obrazku z .dipboardu" 
Microsoft Windows. Krom§ konverze 
dovoiuje rovnSi ruzn6 druhy otaCenf 
a zrcadienf zpracov^vanych obrazku, 
definici vyfezu apod. 

Program Paint Shop je schopen ro- 
zeznat nasledujfcf grafickC formaty a je- 
jich modifikace: 

BMP - format BMP se pouziva ve 
dvou modifikacich (pro Microsoft Win¬ 
dows a pro OS/2), kazdd modifikace 
.pouziva pfi zaznamendvdnf dat tfi ruz- 
n6 kompresnf rutiny. Paint Shop umf 
pfeCist soubor ve formatu BMP for Win¬ 
dows bez ohledu na to, ktera metoda 
komprese byla pouzita pfi zdpisu. Pfi 
ukiadanf obrazku do souboru BMP po- 
uzrva program Paint Shop metodu 
.RGB" (tj. neprovddi kompresi). 

GIF - graficky format GIF existuje o- 
p6t ve dvou modifikacich, 87a a 89a. 
Paint Shop umf pfeCist jak modifikaci 
87a, tak 89a. Pfi zapisu pouzfva vy- 
hradn§ format GIF 87a. 

PCX - graficky format PCX existuje 
ve Ctyfech modifikacich; Paint Shop 
pracuje s modifikaci oznaCovanou jako 
.Version 5" (modifikace pouzfvana pro- 
gramem Paintbrush, ktery je souCastf 
zakladnfho vybavenf Microsoft Win¬ 
dows 3.0). Obrazky ukiadan6 veforma- 
tu "PCX Version 5" mohou mft az 256 
barev. 

RLE - format RLE se pouziva ve 
dvou modifikacich (pro Microsoft Win¬ 
dows a pro OS/2), kazda modifikace 
pouziva pfi zaznamenavani dartfi ruz- 
n6 kompresnf rutiny. Paint Shop umf 
pfeCist spubor ve formatu RLE for Win¬ 
dows bez ohiedu na to, ktera metoda 
komprese byla pouiita pfi zapisu. Pfi 
ukiadanf obrazku do souboru RLE po- 
uzrva program Paint Shop metodu 
RLE8 (osmibitova kompresnf rutina). 

Program Paint Shop se oviada po- 
moci tradiCnfho systamu menu, ktery je 
spoleCny v§em apiikaci'm pro Micro¬ 
soft Windows. Hlavnf menu nabfei po- 
iozky File, Edit, Alter a Help. 


V menu File najdete zakiadnf pffka- 
zy pro nahravani a ukiadanf obrazku 
v grafickych formatech, se kterymi umf 
program Paint Shop pracovat: 

Open - naCtenf souboru; po vybCru 
tohoto hesia se zobrazf seznam 6tyf 
zakladnfch grafickych formatu, se kte¬ 
rymi umf Paint Shop zachazet (BMP, 
GIF, PCX a RLE). Vyberte ten z nich, 
v n§m2 je dozen obrazek, ktery chcete 
naCfst (Paint Shop si podle typu sou¬ 
boru automaticky nastavuje i pffponu, 
kterou neize mSnit, proto je nezbytna, 
aby byiy napf. obrazky ve formatu GIF 
ulozeny v souborech s pffponou .GIF 
apod. - jinak je nenf Paint Shop scho¬ 
pen pfeCist). Pak obvyklym zpusobem 
vyberete soubor, ze kterdho si pfejete 
obrazek naCist. 

Save as - ulozit obrazek; dfive na- 
Cteny obrazek mate moznost uloiit 
v kter6mkoli z formatu BMP, GIF, PCX 
a RLE; pfed uldienfm nejprve vyberete 
graficky format, pak zadate jm6no sou¬ 
boru, do nChoz se ma obrazek zapsat. 
NeurCrte-li jinak, pfid§lf program Paint 
Shop souboru jm6no odpovfdajfcf pu- 
vodnfmu souboru, pfiCemz podle for¬ 
matu odpovfdajfcfm zpusobem zm§nf 
koncovku. 

Exit - ukonCf praci s programem 
Paint Shop a vratf ffzenf Program Ma- 
nageru Microsoft Windows. Program 
Paint Shop pfed skonCemm nekontro- 
luje, zda jste si ulozili zpracovavany 
obrazek, a skonCi okamzitS, bez jak6- 
hokoli varovanf. Nechcete-li o obrazek 
pfijft, musfte ho nejdffve uloJit pffka- 
zem File - Save as. 

Menu Edit nabfzf jen dv§ polozky, 
kter6 slouzf pro pfesun vyfezu zpraco- 
vavanych obrazku pfes .clipboard" 
Microsoft Windows: 

Copy - pfesurt na clipboard; podle 
originainf dokumerrtace by se m§l ten- 
to pffkaz pouzivat pota, co jste obvyk- 
lym zpusobem, tj. umist6nfm kurzoru 
do jednoho rohu, stiskem levaho my§f~ 
ho tlaCftka a pfesunutfm kurzoru do ro¬ 
hu protCjCfho, oznaCili urCitou Cast ob¬ 
razku jako vyfez. Vybranfm pffkazu Co¬ 
py by se mCl takto oznaCeny vyfez zko- 
pfrovat na clipboard Microsoft Win¬ 
dows. Pfi testovanf se vCak tento pfe¬ 
sun nepovedlo usp6§n6 uskuteCnit (pfi 
pfenosu dochazelo ke zniCenf obraz¬ 
ku). 

Paste - pfeCti obrazek ulozeny na 
.dipboardu"; vybranfm tohoto pffkazu 
zkopfrujete obrazek ulozeny na .clip¬ 
boardu" Microsoft Windows na pracov- 
nf plochu programu Paint Shop. Pu- 
vodnf obrazek, ktery jste zpracovavali, 


HLEDAME 

SPOLUPRACOVNIKY 

T6ch programu je hrozn& mocl 

Abychom mohli vSem zajem- 
cum zprostfedkovat co nejvice 
programu a pfitom staCili sledo- 
vat i vCechny novinky, hiedame 
spolupracovnfky. 

Co by mCl spoiupracovnfk d§- 
lat? Seznamit se s programem, 
posoudit ho a popffpadS porov- 
nat s podobnymi, napsat struCny 
popis (10 az 50 fadku), pfelozit 
a upravit dokumentaci (pfevaznC 
z angliCtirry, obCas z ndmCiny), 
doplnit o vlastnf zkuCenosti a po- 
znatky. To vSe v rozumnC dobC. 
Prace je dobfe honorovana, v za- 
vislosti na kvalitC a rychlosti. 

Pfedpokiaddme, ze budete 
zpracovavat programy urCitCho 
zamCfenf, podle vaCeho zajmu 
a vaSich odbomych znalostf (da- 
tabaze, komunikace, syst6mov6 
utility, hry, sffovC aplikace atd.). 

Mate-li zdjem o spolupraci, 
poSlete svoji pfsemnou nabfdku 
na adresu INSPIRACE, post 
box 6,100 05 Praha 105. PoSle- 
me vam podrobnCjCf informace 
a popf. hned i zkuCebnf .praci". 


bude bez varovanf zru§en (a proto ne¬ 
chcete-li o n&j pfijft, je tfeba ho nejdffve 
ulozit pffkazem File-Save as). 

Paint Shop je vfc nel pouhy konver- 
znf program. V menu Alter nabizf i n§- 
kterC funkce obvykia u grafickych edi- 
toru (otaCenf a zrcadienf obrazku, defi¬ 
nici vyfezu): 

Flip - zrcadlf obrazek podle vodo- 
rovn6 osy. 

Mirror - zrcadlf obrazek podle svisia 
osy. 
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Rotate Right - ot£6i obr£zek o 90° ve 
sm§ru pohybu hodinovych rufcidek. 

Rotate Left- ot£6f obr£zek o 90° proti 
smSru pohybu hodinovych ru£i6ek. 

Stretch/Shrink - dovoiuje zmSnit ve- 
likost obr^zku (jak v horizontcilnfm, tak 
ve vertikcilnim sm§ru). Sou6asn6 roz- 
mery ud^vaji polozky Current Width 
(§(fka) a Current Heiqht (vy§ka). Po za- 
dctni novych rozmSru stiskn6te tlacftko 
OK. Paint Shop se pokusi zm§nit roz- 
mery obrSzku podle vaseho pfanf (vy- 
sledek nemusfb^t vzdy pouzitelny, pro- 
toze pfi transformaci doch£zf k nevy- 
hnuteln§mu zkreslenO. 

Trim - prfkaz dostupny pouze po o- 
znaCenf bloku (viz vy§e, Edit - Copy)-, 
smazetu £&s\ obr^zku, kter£ nenf ozna- 
fienajako blok (.odrfzne" neoznadenou 
c£st). 

Program Paint Shop najdete na dis- 
kete A008 edice FCC. 

* * * 


ACHART 

Version 1.2 

Tabulka ASCII pro Windows 3.0 

Autor : Dave Lord, 3307 Lincoln Av., 
San Diego, CA 92104, USA. 

Achart zobrazf vSechny znaky 
ASCII v tabulce o rozmSrech 16x16 po- 
lifiek. Lze zobrazit sady znaku IBM PC, 
ANSI (dv§ varianty) a EBCDIC, lze zo¬ 
brazit i volbu z£kladnf palety barev. 
Muzete si zvolit podle potreby libovol- 
n§ zobrazenf (hexadecimalm, bin£rnf, 
dekadick6). 

Jednotliv6 znaky z tabulky muzete 
pres clipboard pren£Set do jinych apli- 
kacf MS Windows. 

Program Achart je v archivu pod oz- 
nadenfm ACHART12.ZIP. 


Diskety objedn&vejte na adrese: 

FCC PUBLIC 

Masarykovo n6br. 30 
110 00 Praha 1 

nikoliv v redakci AR! 


kup6n 

FCC - AR 

kv&ten 1992 

Pfiloirte-li tento vystrizeny kupbnk va¬ 
st objedn6vce voln&sfrenych progra¬ 
ms 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


Pokrafcujeme ve zverejfiov£nf seznamu zajfmavych novinek v archivu: 
(n6zev komprimovan6ho baliku, velikost v kB, stru£n6 charakteristika) 

EBL405 .ZIP 52224 rozSfrenyjazykprosoubory.BAT 

EDM10VGA.ZIP 8064 rozhodovacf pomocnik, Windows 3.0 

EEDRAW23.ZIP 247552 kreslenf el. sch6mat 

ENTRY141 .ZIP 62336 vstup dat do datab£zi ve fix. formcttu 

EXPLS131.ZIP 12544 ukl£d£ v§echny druhy obrazovek 

FBASE12 .ZIP 84096 datab&zovy program 

FBUILD13.ZIP 16512 sestavuje stMdace dokumentu, Wind. 3.0 

FD201 .ZIP 614912 vstupnf 66st pro BBS komp. s FIDONET 

FDFORM18.ZIP 109056 form&uje diskety na v§t§f kapacitu 

FE50-A-D.ZIP 226048 datable File Expres, 4 diskety 

FED153 .ZIP 48768 file editor, bin., hex., ASCII 

FFF360.ZIP 52224 fast file find, rychle hled£ soubory 

FGREP1 -1 .ZIP 79104 vyhled£v£ texty vyhovujfcf vzoru 

FU10 .ZIP 13056 inteligentnf copy, max. vyuzitf diskety 

FIX27 .ZIP 1152 utilita Setffcf pamet 

FM333 .ZIP 80000 form£tovcinf disket, ovl£d£nf z menu 

FREE19 .ZIP 8704 zobrazf celkovou a volnou kapacitu disku 

FRNTND41 .ZIP 23808 ukazuje a vybfr£, ke kazd6mu programu 

FSERVER .ZIP 30208 ukazuje a vybfrci, ke kazd6mu programu 

FV137 .ZIP 8576 zobrazuje obsahy archivu 

G280 .ZIP 6272 rychly presun na jiny disk/dir 

GDS109 .ZIP 138112 zobrazuje GIF s neomezen^m zv£t§ov£nfm 
GEMCAP40.ZIP 13312 ukISdci graf./text. obrazovky jako .IMG 

. GENKIT15.ZIP 61568 toolkit pro rodokmeny 

GIFEXE .ZIP 29568 vytvdrf.EXEtvaryobr6zku.GIF 

GIFLEX12.ZIP 477440 manipulaces.GIF 

GIFPUB31 .ZIP 109952 pfev£df GIF na PCX pro vsechny graf. 

GLOBE103.ZIP 251264 interaktivnf 3D vektorov£ grafika 

GRABB387.ZIP 64672 vytv£rf .EXE ze sejmutych obrazovek 

GRFWK61F.ZIP 355968 view/konv./print MAC/IMG/GIF/TIF/EPS 

HAMCOM20.ZIP 136704 vysiWpfijfma RTTY/CW 

HD9107 .ZIP 199168 hypertext 

HEDIT110.ZIP 107648 bin. file editor 

ICOCHZ12.ZIP 22016 icon manager pro Windows 3.0 

ICON330 .ZIP 61056 knihovna icon pro Windows 3.0 

IDCCOM12.ZIP 137216 BBS 

IDCFORM .ZIP 6784 utilita BBS 

IED-EED .ZIP 16128 obrazovkov^ .environment" editor 

JBALARM .ZIP 24064 alarm, vice zvuku, i pod W 3.0 

JETPAK11.ZIP 137600 U/DJ konv. a font utility 

KEYMAP00.ZIP 14208 rozlozenf kl£vesnice, az 10 moznostf 

L-S11VGA.ZIP 13568 prohlfzed disku/dir pro Windows 3.0 

LAMNETH .ZIP 7296 presmeruje printscreen do souboru 

LIST75F .ZIP 94208 prohlizenf souboru (znSmy LIST) 

LISTCNFG.ZIP 20096 n£m£ty ke konfiguraci programu LIST 

LOOKFR50.ZIP 16896 vyhledavSnf textu s logikou AND/OR 

LQ235 .ZIP 231680 mnozstvf fontu pro tisk. 9 pin 

MAX116 .ZIP 44416 form&uje diskety na vet§f kapacitu 

MCASTLE .ZIP 123264 dobrodruzn£ hra zalozen6 na matematice 
MEMMASTR.ZIP 141184 program k zlepsenf vlastnf pam§ti 
METCN100.ZIP 24832 prev^df jednotky, Windows 3.0 

MIN-MEM .ZIP 15872 uvolnf pam&f swap. TSR na disk 

MSD11036.ZIP 92544 Microsoft diagnostika konfigurace 

MULTC21 E.ZIP 5120 vyber z vice konfig. souboru pfi b’ootu 
NCAD3D42.ZIP 150784 North-CAD 3D 

NOTICE15.ZIP 59648 system vzkazu pro Novell 







ZISK! prinaSi MONTAZ - bleskova 
POU2lTI - univerzalni 
CENA - nizka 

KVAZIPARALELNl KONVERTOR ZVLNCU: 

TES 33-02 35 x 35 mm, pfevod 5,5 6,5/5,5 osdlator 
1 MHz, ceny od 175 K6s 

TES 33-02E jedn& se o konvertor 33-02 s filtry NSR, 
ceny od 165 K6s 

_ TES 33-12 30 x 35 mm, pfevod 5,5 6,6/5,5 osciiator 
g 12 MHz s rezonatorem, od 175 K6s 
■o TES 33-23 40 x 35 mm, pfevod 5,5 6,5/5,5 oscildtor 
« 12 MHz s rezonatorem, civka v detekci obraz. nosne, 

>* ceny pd 240 K6s 

>g SMESOVACE: 

5 TES 11-02 20 x 28 mm, sm§§ova6 5,6/6,5 pro 

> sovetske tvp, rezonator 12 MHz, 75 K6s 
Z. TES 11 -03 30 x 40 mm, smSSovaC 6,5 6,25/5,5 5,74 
o pro stereofonnf pfistroje ob§ normy D/K i B/G stereo, 
.» 250 K6s, 

>. DEKOOERY: 

» TES 42-03 multistandardni dekoder PAL/SECAM 

° (4555) pro sov. televizory fady 280, 281,380, 381D, 

c montaz pouhym zasunutim, 335 K6s od 5 ks 
■g TES 42-04 doplftkovy dekoder PAL (3510) pro sov. 
<5 tel. fady 282 a 3820, montaz vsunutim a zapajenim, 

S* 295 KCs 

TES 42-05 multistandardni' univerzalni dekoddr PAL 
SECAM pro vSechny tvp s oddSlenym matic. obvo- 
dem RGB, odlacfovaC 5,5 tvorba SSCI, 555 K6s 

ODLADOVAC TRAP 5,5 27 Kcs 
ZPOZDOVACI LINKA 64 uS (EKV. PHILIPS) 49 K6s 
GENERATOR TV SIGNALU PAL GP 030 12; 2530 Kds 
MODULATOR UHF (TDA 5664) MP 030 12; 320 Kds 


elektronlka 



M1M0RADNA DQPRODEJOVA AKCE 


SlROKA 

NABIDKA RADIOSOUCASTEK 

SLEVA 58-801 


odpory, kondenzAtory, potenciometry, tranzistory 
svSteln6 diody, ant6nni zesilovaCe a predzesilovafie 
regulatory napfitl, mikrofony a pfisluSenstvi 
konektorov4 zAsuvky a vidlice, magnetLck6 disky 
propojovac! 5rt0ry, mferici pristroje a zkouSecky 


TES elektronika 


P.O.Box 30, 251 68 Stiffn 
tel./fax (02) 99 21 88 


Prtdej 

SMAraaiym podnikatelfl»: 

vzorkovna VZ 36 - 61 
Kost£nice u Pardubic 
teleFon 040/950 01 


Primy prtdej: 

prodejna C. 128 - 06 
Smilova 1994, Pardubice 
telefon 040/511 643 



COMPUTER 


Server pro Novell Netware a Unix 


President A433E M/HD 

80486/33 EISA, 256KB cache, 16MB RAM, HD 500MB 
3ms SCSI, FDD 1.2 a 1.44MB, SCSI EISA fadic, VGA 
256KB, 14" mono monitor Philips, US klavesnice, tower 

239 775,- K6s 


Pocitac pro intenzivm vedeckotechnicke vypocty 


Workhorse A433 C/HD 

80486/33 ISA, 256kB cache, 4MB RAM, 2s+lp, 120MB 
HD IDE, FDD 1.2 a 1.44MB, sVGA 512KB, 14" barevny 
monitor Philips low radiation 1024x768, US klavesnice, 
tower, MS DOS 5.0 

88 000,- Kds 


Stanice CAD a DTP 


Workhorse A433 C/HD 

80486/33 ISA, 256kB cache, 8MB RAM, 210MB HD 
IDE, IDE radic DC2030 se 4MB cache, FDD 1.2 
a 1.44MB, 2s+lp, sVGA 1MB, 17" barevny monitor 
Philips 1280x1024 autoscan, US klavesnice, tower, MS 
DOS 5.0 

148 060,- Kds 


pro 


Server pro Novell Netware 


Workhorse A433 M/HD 

80486/33 ISA, 256kB cache, 8MB RAM, HD 540MB 
SCSI, FDD 1.2 a 1.44MB, SCSI radic Adaptec 1522, 
2s+lp, VGA 256KB, 14" mo nochroma ticky monitor 
Philips, US klavesnice, tower 

123 390,- Kds 

Informace, objedn&vky a cenfky: 

APRO spol. s r. o. — technicka skupina HW 

U Trojice 2,150 00 Praha 5 

tel.: 02/ 54 51 46, tel.+fax: 02/ 54 51 41 


spol. s r. o., PraZskA 283, 251 64 Mnlchovice, Tel: 0204/ 82385, 83026, Fax: 0204/ 82384 

























Kamery CCD - Kompaktne a spol ahlive 




^5^ 


Profesionalne videozariadenia sa uplat- 
ftujupri rieSeni problemov v oblasti bez- 
pednosti, kontroiy procesov dopravnej te- 
ievfzie, tovcirenskej televi'zie apod. 
GRUNDIG Electronic ponuka kompletnd 
systdmy pre kafdu poiiadavku. 

Obsiahla ponuka kamier CCD siaha od 
prevedenia pre vnutornd pouiitie a i po 
kamery odolnA takmer vSetkym klimatic- 
kym podmienkam. 

PodstatnA znaky na§ich kamier CCD su: 
vysokA citlivosf, dobrA rozliSitefnosf de- 
tailov, vysokA ostrosf a kontrast obrazu. 
GRUNDIG Electronic poskytuje komplet- 
ne rieAenie inovadnych a profesnych pro- 
blemov, vratane inAtalAde, Akotenia 
a sluzieb zAkaznika pre: 

• zabezpedovaciu a komuni- 
kadrtu techniku 

• meraciu techniku 

• vyrobnu automatizaciu 

Pre cfar§ie informacie sa obrAfte prosim 
na: 

Ing. I. Hlisnikovsky CSc., Post 
Box 17/11 

026 01 Doiny Kubin 1, 
tel. (0845) 3074 

alebo GRUNDIG Austria G.m.b.H. 

1121 WIEN, Austria 
tel. (0222) 85 86 16-0 
fax. (0222) 85 86 16-322 

GRUnDIC 

electronic 


Potfebujete vdt&f spolehlivost elektrosou- 
6istek, nebo m^te speci£lnf poiadavky na 
jejieh parametry? 

A. s. MESIT Uh. Hradi§t$ provedi vybSry elektrosou- 
£d$tek na udany parametr, p&rov6nf a mdfenf hodnot 
se z&pisem pro cejchov&nf. 

Nabizi provedem pr&ce z dodan£ho materi&lu nebo 
prodej zhodnocenych elektrosoud&stek. 

Inf or mace na tel. 42 381 - pan! Emilie Jur£ov£ 


Electronics & communication 

CB-HF-VHF transceivers 


nnidf* l>y 

YAtSU ♦ KENWOOD ♦ STANDARD ♦ MIDLAND 


POLAND 44*200 Rybnlk ul. Haller* 12a tel./fax <36) 24B36 


MP - SAT, Viemina 176, 763 15 Sluiovice a prodejna 
ASTRA, Smetanova 1056, 755 61 Vsatfn. 
tel. 067/98729 
fax 067/98723 

Nabfzf barevnO televizory s teletextem a satelitnf komplety, 
jednotlivO komponenty pro sat. pfQem. 

VyrObf a prodAvd ofsetovA paraboly. 

SLEVA PRO PODNIKATELE. 


€PT%9*ic 

ZaSIe na dobierku 

teletextove karty s CS znakovou 
sadou do ferebnych tel pr|jima£ov 

• WALTHAM TS 4351, 

9 WALTHAM WT 770T, 

• NOVA TS 3351 

Cena 1490,- Kds + po&ovne 
GPTnmie spoL sr.o. 
EDboki3 
92701 SaFa 

TeL/fax 0706/5721,5722,4444 



S 0 N T E K 

952 01 VrAble - Dqdka 


ponuka doskg do PC 

- buffer ore tladiarert 256KB 

- buffer pre tladiarert tNB 

- buffer ore oloter 256KB 

- buffer ore oloter- tNB 

- prevodnlk RS232 - CENTRONICS 

VQhodnA cent), vysokQ rabat 


InforaAcie na d.t. 0871833535 














TR191 v facte E24 3R0 - 1M5; v fade E 12 1R - 10M doplrteno 
dovozem (0,50), TP 095 v fade E6 100R - lOOh (opAt vSechny 
a 6,-), TF 006 - 013, TK1 pF -220 nF, TE, TC, TP, KZ, KY, KA, KAS, 
KF, KC, KD, KU, SU, BFR, KT, LQ, 10, rate, pfepinade, ISOSTAT, 
ferity. Seznarn zdarma. R a C zasilkova sluzba Syrudkova 869,150 
00 Praha 5 - Zbraslav 


PROM, EPROM, jiP 

vAm naprogramuje PREPROM - 01 


COPY 

VERIFY 

BLANK 

PROGRAMM 

READ 

WRITE 

FILL 

MOVE 

EDIT 

CHECKSUM 



2716...27512 zAkladnY 

PRtSLUSENSTVO : ZDROJ, KABEL K PC, 

software OEN4. 3800 Kds 

PRlDAVNfe MODULY 

2708(i 2 oo,). 27010...27040 ( 44o,-) 
2748(890,). 87(C)51(64o,) 
74188, 571(1250,). 93451(560,) 

EPROM ERASER ( im-> 


ELNEC, POSTA 5, P.O.BOX 22, 08005 PRESOV 
TEL.: 091/ 24475 , FAX: 091/ 24590 



akumulAtory 

BEZUDRZBOVE 

HERMETICKE 



vysokA Zivotnost .6 tet/200 -1000 cyWu 

mate rozmAry .cca 30 typu a provedem 

jednoductte dobfjeni .moZnost s6r./paral. fazeni 

velkA vybijeci proudy .maty vnitfni odpor 

rozsah prac. tepiot .-60 °C, +60 °C 

ekonomie nAkiadu .vyhodny pomAr kapadta/cena 

snadnA manipulace .nehrozi rozlitf eleWrotytu 

nobusni konstrukce 
libovotnA pracovni poloha 
vysokA spotehlivost 

• VysokA Zivotnost, spotehlivost a jednoduchost pouZiti dini hermetickA 
akumulAtory optimAlni'm zdrpjem pro pouZiti v mnoha aplikaclch, pro 
napAjem' zAJobovaci'ch zdroju a autonomnfch zafizenf. 

• Na objednAvku u vAtA/ch mnoistvi a pravidelnych odbAru nabizi- 
me sortiment akumulAtoru v provedenl 6 V a 12 V v fadd kapadt od 
0.5 Ah/6 V do 80 Ah/12 V. 

• Pro podrobnou technickou dokumentad k akumulAtorum i dal- 
§im prvkum zabezpedovaci techniky a informace o moZnosti 
okamZitAho odbAru nAs laskavA kontaktujte na naSi bmAnskA 


MC 

540,-Kds 
630-Kds 
740,-Kds 
760,-Kds 


Typ MC VOC rozmAry 

12V/1,2Ah 540,-Kds 442,-Kds 97 x 42 x 51 mm 

12V/1,9Ah 630,-Kds 485,-Kds 178 x 34 x 60 mm 

12V/4,2Ah 740,-Kds 580,-Kds 90x70x100 mm 

12V/6,5Ah 760,-Kds 622,-Kds 151x65 x 94 mm 

OLYMPO controls Ltd. - BEZPECNOSTNl SYST^MY 

Sumavsk& 31, 612 64 BRNO 

tel. (05)7111 /344, 368, fax (05) 749150 


rozmAry 

97 x 42 x 51 mm 
178 x 34 x 60 mm 
90x70x100 mm 
151x65 x 94 mm 


Sukromnd el. firma 
K & G electronic 
ponuka el. suciastky domacej 
a zahr. vyroby, specialne obvo- 
dy na zakazku, meracie prfstro- 
je aj na objednavku, vodice, ko- 
nekiory aj. 

Predaj za notove, organizaciam 
na faktuiy. 

Adresa: IC& G electronic, 
nam. Mieru 1 

031 01 Liptovsky Mikulas 
tel. c. 0849-4201 
denne od 9.00 -12.00 hod. 
od 13.00-18.00 hod. 
sobota: 

9.00 -12.00 hod. 


REDITELSTVI 

POSTOVNI' PftEPRAVY PRAHA 

r-j— ...— 

do udebniho oboru 

manipulant poAtovmho provozu a prepravy 


chlapce 


Ucebnf obor je urcen predevsi'm pro zaky, Men 
maji' zajem o zemepis. Chlapci maji' uplatnem 
predev§im ve vlakovych poStach. Uspesni absol¬ 
vent! maji moznost dal&'ho zyy§ovani kvallfikace 
- nastavba ukondena maturitou. 


Vyuka je zaji£t§na ve Stfedntm odbomem u£ili&ti 
spoju v Praze 1. 


BtizAi informace poda 

fteditelstvi po&tovm prepravy 
Praha 1, Opietalova 40, PSfc 116 70, tel. 235 89 28 




















AoRQSTAVhH NOVINKA 

\ mmEl prostrihovadla plechu 

z AGROSTAVU Pelhrimov 

Elektromont62nlm skupinAm, vyrobcum eiektrorozvad&u a v§em, 
ktefi maji potfebu d&rovat ocelov£ ptechy. 

Hlavnf vyhody: 

Kvalitni stfih, rychlost, mobilnost, jednoduch£ obsluha, vyhodnA 
cena pfi nAkupu 

1. prostfihovany plech (max. 2 mm) - na pfAni upravfme k prostfi- 
zenl sily pi. 3 mm 

2. stfitnik (0 otvoru 15-60 mm) 

3. striJntce (0 otvoru 15-60 mm) 

4. stahovacl §roub (M10,12,13) 

5. hlava Sroubu (Sestihran 19 mm) 

6. mazacl plocha Sroubu 

Soutasny sortiment 



prostfihovany 
otvor 
0 mm 
15.2 
18.8 

20.4 

22.5 


pfedvrtany 

otvor 

0mm 


Pocfl* VaMio pftutf u 

vyrobfme i Jin# prum&ry P29 37 0 u 

prostKhovacM. P 36 47|o 4 

K sad4 P 29-48 Pj2 54,0 prostfihovadlo 

dod*v*me zdarma P4S 600 na010 ’ 6 

prostfihovadto P 11. 

PiSte volejte prijecfte! 
UrditS se domluvime. 

Adresa: 

AGROSTAV *.p„ Stiredisko PSV, 393 01 
Pelhrimov 

telefon: 0366/5921 linka 230, D. Berknek 


OBRAZOVKY PRO SERVIS 
a vyroba neonovych trubic pro reklamy. 


Provadime prtJmyslove opravy CBO 61 cm 
a BO 51LK2C s elektrooptickym systemem 
v licenci TOSHIBA s dlouhou zivotnosti. 
Vyrabime neonov£ trubice die predlohy. 
z cireho i barevneho skia rdznych prdmerd. 

Nabizime doplnkovy prodej CBO 61LK4B a 
BO 51LK2C z dovozu. Pro smluvnl partnery 
za vyhodne ceny. Kontakt na adrese : 

R E T 0 N - konsorclum. ul. l.maje 1000. 
756 61 Roznov p.Radh., tel. 651-562202. 


PROGRAMUJETE ? 

ALL - 03 To je programovacf pHstroj s t6m£f 
neomezenymi moinostmi - ffzeny programovd. 

E(E)PR0M, latched EPROM -aido8 Mb 

uC fad 48,51, Z8, HITACHI 

Bipol&mf PROM od 188 vySe 

Programov&nf GAL, PAL, EPLD, PEEL, FPL 

Testov&nf TTL 74, CMOS 4000,4500 

Testov&nf DRAM i SRAM pam&tf 

Nastavenf programovacfho algoritmu 

Nastavenf typu pam&i 

Nastavenf vyrobce pam8ti 

Moinost pfipojenf moduld pro PLCC, PGA atd. 

Vfcen&sobnd moduly 

Adapter pro testov&nf SIMM, SIP moduld 

Editace obsahu pamSti, verify, checksum atd. 

MITE - mikropo£ita£ov£ technika 
Veverkova 1343,500 02 Hradec Krdlove 
tel. 049 - 395252, 395260 fax 049 - 395260,33848 


7? propojte sve pocitcxe bez telefonu ’ft 


KZ>f60 

teydnAtooty dot 


# modern RM01200 ve forme zdsuvn£ karty do R0160 

# pfipojenf k RS232 

# rychlost 1200 baudu 

e spolupracuje s beinymi programy 

# moinost doddnf radiostanice bez modemu 

# moinost doddnf modemu bez radiostanice 


9.950,- Kcs 

za komplet 


RACOM 


RACOM as, BMsko 1349,592 31 Nov6 M6sto na Mor, tel/fax (0616) 916 578 


Preanjf delifi 

pra aeracie priatroje /<0,3*/ 
9 K 90 K 900 K 


6 * * * * a 

1 ka 47 5 ka 43 Ms, 10 ka 39 Ms 

ZAs. aluiba: MIKB0NA, p.box 30, 

934 05 LEVICE 5, tel. 0813/241 25 


0 lill | US S ; 

\ I 


ELEKTRONIK 

s.r.o. 

vipenka 205/5 
541 Ol TRUTNOV 
Tel/rax : 0437/4527 


zastoupen1 firea i 


CUCTWONIC 



Nlhradnl dliy na tuzeaskou i zahraniCni spotfebnl elektroniku 

napf-.s VN nAsobiC BG 1875-441 LK (ERO - SRN) 242.50 

Qbrazovka THOMSON B51-437X (ekv. 51t_K2C) 3 312.- 

BR 303 57.- 5TK 5481 725.- 

KB 2204 47.50 5TR 5412 432.50 

LB 4445 130.- 2 SO 1555 245.- 

dAle : speciAlni polovod. souC., videohiavy, kladky, bemlnky, 

VN transformAtory a nAsobiCe, d4in. oviAdArii, nAhr. dlly BODIO 

Mdficl a aervisnl pflatroje (i na leasing) napf.s 
• HntAnnl mOricl pMjlmaC Bpm 721 H vd. gpektr. analyzAtoru 
Bntdnnl a satelitnl mSMcl pdijlmad BPM 742 (TXT* SR815B) 
GenerAtory PflL/SECflM* stolnl i kapesni 

MW-lcl kazeiy budio a video* speciAlnl nAdadi 

Na 2Adost zafileme naSi nabidku* katalogy firee KONIG ELECTRONIC 
i 3BEGER ELEKTRONIK. ZasilatelskA aluiba na doblrku i fakturu. 

Mihradnl dily na lOO *v#tov9ch znaCek cca. 5000 type pfitirojfl 
















QSL ROUTES 1992 

IDE WORLD ANNUAL OF QSL MANAGERS 


Nejobsdhlej&i aktualm seznam QSL 
manazeru ve svitt - 45 OOO QSL 
manazeru - 5000 adres pro DXmany 
— to vie v rodence o 256 stranich. 

AutoH: DL5KZA, Y41VM, SM5CAK, SM5DQC. 
Cena: 15 $ neb© 15 IRC. ObjednAvky, pftsluS* 
ny obnos a tak6 novO zajlmavA DX info zasf* 
lejtena: 

QSL ROUTES, Theuberger Verlag, Y24HO 
Oberwasaerstr. 12 
0 -1080 Berlin, Germany 
Kazdy kupec posdtji automaticky obdrii zdarma 
dodatek „QSL News - The Sommer Supplement". 



ZX - MAGAZIN 

casopis pro uzivatele pocitacu 
DIDAKTIK/SPECTRUM 
se zam&remm: 

• uzivatelske programy, hardware 

• pocitacova robotika 

• kurs programovam, grafika 

• rady zacatecmkum 

Informace o predplatnem na adrese: 
PROXIMA, 

box 24,400 21 Usti n. Labem 


PONUKA 

vyrobu dosiek ploinych spojov ^ 


Hi 


podra AR od 7/87 rada Aaj B, 

Casopisu ELEKTOR (Nemecko) od roku 1 
a podfa vlastn^ho navrhu na filmovej predlohe 1:1 

A jednostrannd. medend. nevftand. lakovand - 35.- Kds/dm 2 
A obojstrannd, medend. nevftand, lakovand - 56.- Kds/dm 2 
A pri odbere nad 10 kusov z jedndho druhu zrava 10 % 

A zhotovujeme na zdklade pfaomnej objednSvky 
zaslanej poitou alebo faxom 

Maximalny rozmer dosiek ploinych spojov je 25 x 35 cm 
Dosky ploinych spojov zasielame dobierkon do 14 dni. 
GPTronic spol. s r.o. 

Hlboka 3 
927 01 Sara 

Tel./fax 0705/5721, 5722,4444 




ElektroudribAH, radioamatdri, kutilovd 
prAv* VAm jo urdena 

RUdNi NAVfjEdKA CfVEK 

RNC - 01 je urdena pro navijeni civek 
transformitoru, stykadu relitek, tlumivek atd., pri 
opadndm nasazeni civky je mozno navijedku 
pouiit k odpodftivini z£vitu. 

Cena vdetnd podtovndho 570 Kds. 

Dobirkou zaile ELEKTROSERVIS 
JackulAk, 790 61 LipovbUini 444 


A xrv® |^|| Vsechny meze prekonany! ro 

11 n 1 1 —Nfyuifvd roxiffenou pamif EMS 

_Vice nez 20 000 $ou26stok v knihovndch 

MW Sj==. ,aa as ||/ _dfslicovd simuloc© # programov6nf a modelav6nf sou26$tek 

S «r _OrCAD/PCB - profesiondnf n6vrh ploinych spojO 

A pfedaviim: ObsaKuje ESP - nov< intogrovon* grafidrf projjfadf. ESP propojuj* jadnoHw* 
modufy a ifdf tok informacf mezi nimi. Cm, Ider^ jste dffvn strdvili p?echoaoin od jodnono 
ndstrojn k druhimu, nynt muiete vinavat produkrtvnf pr6d. 

Skolam doddvdme vyukovou verz i OrCAD/EDV § vyraznym cenovym zvyhodnenim! 

Distributor OrCAD pro deskostavensko: 

Informace na tel. 02/ 52 48 81 APRO spol. s r. o., Praiskd 283, 251 64 Mnichovico 

















EMPOS spol. s r.o. 

Rostislavova 13 
140 00 Praha 4 
tel., fax: 424272 

Nabizi mericf prfstroje pro merenf libovolnych el. 
velidin z tuzemska i z dovozu. 

Osciloskopy 20 MHz 2 ch za 14 900 K6s 

40 MHz 2 ch za 19 990 K6s 

100 MHz 3 ch za 35 990 K6s 

Funkdnf generator 

0,02 - 2 MHz za 7 990 K6s 

£ftace do 1 GHz za 8 990 Kcs 

Digitalm kapesnl multimetr 

v cenach 1 200 az 2 500 K6s 
Stolnl multimerty 4,5 digit za 7 490 K£s 
Vse v odlehcenem servisnfm provedenf. 
Osciloskopy SNS SI-112 SI-118 

v cenach do 10 000 K6s 
Polyskopy CHI-50 za 45 000 K6s 

Servisni generdtory 

PAL/SECAM TR 0836 za 17 000 Kcs 

Gener&tory funkcni, impulsnf, vf do 30 GHz 
z vyroby MacTarske republiky a SNS. 

Piste, faxujte, kontaktujte se 
na nasi adresu. 

Na vsechny pristroje 
zajistujeme vlastnl servis. 


Vybavujete laborator? 

Pro profesionaly i radioamatery FIRMA 

HEPATRON dodava mer. tech, oscilo¬ 
skopy, generatory, POLYSKOPY, citace, 
zvukotesne tapety atd. Moznost Individ, za- 
kazky, odber dobirkou i osobne, platby za 
hotove i na fakturu. 

Kosice, Galakticka 5, dvere c. 33. 


POZOR!!! Sluzby, kterych je malo. 
Firma „SAPE“ Vam nabizi mimozarucnf opra- 
vy digitalnich a rudkovych elektrickych mdricich 
pristroju. U zahranidnich prfstroju je nutno do- 
mluvit opravu pi'semn§ nebo telefonicky. Prov^- 
dfme i zasilkovou sluzbu. 

SAPE, Kounicova 23, 602 00 Brno, 
tel. 05/743075 


KOUPIM 

radiove prfstroje, vysflade a prijfmade z druhe sv6tove 
valky. Take jednotlive dfly. 

G. Domorazek, 

Rilkestrasse 19 a, D-8415 Lappersdorf, BRD 

tel.: 0941/82275 


Fa ELMECO , Sarajevova 3,704 00 Ostrava 3, 
tel.: (069) 3749153 

nabizi: 

BFG65 PH (44), BFR90, 90A, 91, 91 A, 96 - v§e PH (18, 
20, 21, 22, 30), BFR91A, 96 TFK (20, 21), BFR96 MOT 
(25), TDA5660P (145), UL1042 (28), S042P Siemens 
(46), TDA2009 (68), Jumbo LED 10 mm (8,40). TL074 
(16). 

Nabldku zaSleme. 


Opravari a majitele 1 
spotrebni elektroniky! 

Mate poslednf prilezitost zasobit se 
n&hradni'mi dily pro demobile televizory, 
magnetofony, radiopfijimade a daldi vyrobky 
spotrebni elektroniky tuzemskd vyroby 
stardi dtyf let. 

Doprodej do konce kv&tna 1992; 

po tomto obdobf budou ND fyzicky likvidovany. 

Bliz&i informace a zbozi Vdm dodd: 
ELTOS a.s., 668 19 Uhersky Brod 
Airok^ 141, tel. 633/3471-3. 
Zdsilkovd sluiba, Seichertova 2210 
tel. 0633/3148 
Prodejna, Brf Luzu 2210 
tel. 0633/2881 



Firma Sapeko 

Novozamska 160, 949 05 Nitra, 
tel./fax 087/414695 ponuka: 
magneticke polarizatory 350 Kcs, 
polarizacne vyhybky 450 Kcs, rozne typy 
ozarovacov 100 az 150 Kcs, sat. komplety,| 
paraboly, konvertory. 


Firma ELEKTROKOL nabizi: 

vyrobu transformatoru do vykonu 250 W 
vyrobu ploSnych spoju jednostrannych 
i oboustrannych s moznostf vrtanf otvoru po- 
dle ARA a ARB od roku 1985 nebo die vlastnf 
predlohy. 

Objednavky telefonicke i plsemne vy- 
rizuje do 5 dnu dobirkou nebo osobne. 

ELEKTROKOL - Kolar Pavel 
Zdislavice 31, 768 02 Zdounky 
telefon 0634/981470 


^S^Sapkd] 
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Firms ELEKTROSONIC Plien 

J^ROBU PLOSHYCH SPOJU 
Vyrobrme V£m jakykoliv 
ploiny spoj die AR, pH- 
padnd-dle Vaii individu- 
&lni pfedlohy. 

Cena 0,25 Kfcs/1 cm 2 . 
Vitil eerie vitdny. 

• STAVEBNICE DLE AR 
Zkompletujeme Vam sadu 
soufi&stek, v6etn6 plo§r»6ho 
spoje, konstrukci publikova- 
nych v AR. 
ELEKTROSONIC, 
2elezni£dFsk4 59, 312 00 
PLZEN-Doubravka 
telefon: 019/669 69 


Plo3n6 spoje 
pro V&s vyrobf 
PROLAB spol. s r.o. 

• kompletnf sluiby od n£vrhu 
po dodcim na Va§e pracoviStg 

• jednostranne i oboustrannd 
DPS s prokovenymi otvory 

• IV. tflda presnosti 

• nepajiv^ maska, potisk 

• zlaceni konektoru 

• na pf&ni material FR 4 
Informujte se o naiich 
moinostech a cendch 
PRO LAB spol. s r.o. 
are*l VU Bftchovice 

190 11 Praha 9 

tel. (02)743051 linka 533 

nebo 2286 

tel. zdznamnik + fax 

(02)7934089 


KVAUTNY PL0SNY SPOJ IIAHK0 A RYCHL0! 
DODAVAME 

SUPRAVU NA VYROBU D0SIEK PL0SNYCH SP0J0V 

OBSAH: 

• cuprextitovd do sky hrubky 1,5 mm s nanesenym neaatfvnym 
fotorezistorom „OZATEC“ (jednostrannd, obojstrannb) 

• dosky su balend v nepriesvitnej fdlii 

• chemikaiie potrebnb na vyvol&vanie DPS 

• expozicia horskym slnkom 

• leptanie beZnymi postupmi 

• navod na pouZitie 

DODAVAME rubovoFny rozmer max. Si'rky 360 mm 

Bez dane S dartou 

1 dm 2 jednostranne DPS 14,— 18,— 

1 dm 2 obojstrannd DPS 20,— 25,— 

• moZnosf osobndho odberu alebo dobierkou 

• vhodnd pre amatdrov a drobnych podnikatel’ov 

Pro profesiondlnu vyrobu elektronickych zariadem ponukame 
kompletnd stubby od spracovania podkladov z obvodovej schemy 
a t po vyrobu kompletnych DPS v 4. triede presnosti s poci'nova- 
m'm obrazca. Vyrobu sme schopni zabezpedif v kratkych dodaci'ch 
termfnoch i v kusovych mnoZstvdch z podkladov zdkaznfka (ob- 
vodovd schema, ndvrh kli§6, kli§6). 

VIPO itttny podnik 
usek elektronika 

ul. gen. Svobodu 1069 teleff6n: 08154 — 3360 

956 Ol PartizAnskA fax: 08154 — 3903 


Tranzistory SIEMENS 
za nejnizif ceny! 

!!! sada po 10 ks !!! 

BFR90 (179) BFR91 (199) BFQ99 (549) 

Zejistfme VAm dovoz dalifch 
zahranidnfch souiAstek 
a celych zaHzenR 

Firma ZAVAX, Box 27, 

142 00 Praha 411 
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SONDA SQ 201 mc 399 Kcs -rSJfirn-T- 

VYHLEOAVAC ZKRATU 

s opt-ickou a skustickou signslizscl. 1 1 mw * 

Sonda j« urdena. k rychlAau a velai pfesnAau vyhledAvAnl 
zkratu na deace plo£n4ho spoje nebo sbdrnici, ke kterAau 
doAXo. rozstfiknutla pAjky, nekvalitnia ploftnfa spojea. 

VyhledAvA prorateny Iranzislor, 10,kondenzAtor, apod. 

Pflklad pouZiti: vyhledAvAnl proraiendho kondenzAtoru 
v napAjecl vdtvi operadnlch zesilovadd.dislicovych obvodCu 

^ Ci j: Cz j; C 4 j: Lc> j ; 

- O 1. * * -1 * ■—PRORAZENY KONDENZATOR 

V praxi budete nuceni kondenzAtory odpojovat, pferuAovat 
vodivd ceaty ploAnAho spoje, dokud nenaleznete vadn^. 

Nafil sondou budete ceaty plofindho spoje,vadnd soudAstky, 
pouze testovat a tento test VAs bezpednd pfivede k zAvadd. 

Je aoino ji takd e vyhodou akustickd signalizace pouiit 
pro koiitrolu kabelAie, propojovacich kabelO a pfeplnadft. 
Pracovni rozsah (0- cca 3 fi)je aoino pfednastavlt spinadea 
poaoci externiho kalibradniho odporu. Tia lze adnit rozsah 
horni hranice indikovandho odporu pro potladenl vlivu 
nizkoohaovych odporA (bodnikb a refernd. odporb) v obvodu. 

Technickd Adaje: NapAjecl napdti 15*24V 

Max. adflci napdtl hrotu 100 aV 
Pohodln? tvar,rozadr-l90x28x25 aa.praktickd pfislufienstvi. 

ZDARMA ZASLEME PODROBNEJSI UDAJE ! 

DAVID - elektronik, TEYSCHLOVA 15, BRNO - 635 00 


FINAL CARTRIDGE II a III 


nejvyhledAvan&jAi moduiy s novymi operadni- 
mi systAmy pro Commodore 64, obsahujici 
TURBO pro tape a disk, kopirAk pro hry 
(FREEZER), novA pfikazy Basicu, Centronics, 
ML monitor atd. 


TURBO CARTRIDGE Ml 


moduiy s programy TURBO TAPE, TURBO 
COPV, HEAD JUST AGE a dalSimi nezbytnymi 
pro prAce s Datassette, dAle poditade C 64, 
A 500, pfirudky, programy a doplftky k nim do- 
dAvA zasilkova slulba 


COMOTRONiC 


UnidovskA 46, Sumperk 787 01 
tel. (0649) 4551 po-pA 

Katatog zdarma na vylAdAni, vyhodnA ceny 
pro obchodniky 


Jedno£ipov4 poiitaie 
INTEL P 8749 H 
uvolndno z vojenskAho 
programu INTEL 

2K - EPROM, 128 B RAM, 

11 MHz, -55 a* 125 °C 
JedineinA cena 
233 - bez danfe, 292,- s darn' 
Pfi odbdru 10 a vice kusu 
sleva 5% 

fa JABLOTRON, 
tel.: 0428/23852, 
fax: 0428/29919 


FIRMA 

ELEKTROSONIC 

MAMn d kM u iwttrtm 
Stavebnf nAvod BARKVNA HUDBA 

S DtarrALNfM PROVOZKM za 49 K6s 

Ke stavebnlmu ndvodu lze pfiobjednat ptoSny 
spoj, skfirtku, pHp. komptetni stavebnid. 

Jde o zapojeni s vysokou vstupnf cHkvostf NzenA 
Ubovolnym zdrojem nF-signahu nebo vnitfnim 
sekundamim impulsem. Zapojeni nezatdiuje zdroj 
stanAki ani jej neru§(. Tento stavebni nAvod (II vy- 
danf 1992) zahmuje veSkerA vykresy, rady a do- 
porutent jak s uspdchem stavbu reaHzovat. Je 
vhodny i pro za£inajlci radioamatAry. Ttsk je ba- 
revny. CLEKTROSONtC, Zelezitidtfska 59, 
312 00 Plzefr-Doubravka, telefon: 019/669 69. 
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TESLA BRNO 

«i.i« ^picich pH.tp.jo ZvAhodnAnA ceny pro tuzemskA zAkaznI ky 

Purkyfiova 99, 612 45 Brno 

* NAkup bez AekAnl pFimo u vjrobce * Prodej nt fakturu i » hotovA, s dani 25X 1 bez d»nA 

* PFi pFliia nAkupu ve vArobnim zAvodA Purkyfiova 99 aoinost odbornAho pFezkoufieni a pFedvedeni 




* PFi pFinfin nAkupu ve vArobnim zAvodA Purkyfiova 99 aofinost odbornAho pFezkoufieni a pFedvedeni Cent [ K<5s ] 

bez danfi 

BK 123 Stabi 1 izovanj zdroj, dvojitA, nastavit. 0+20V / 0+1A, zvlnfini nax. lOaV, vestavAnA ruAkovA mAFidla U/I 980,- 

BK 124 GenerAtor RC, zdroj haraon. knit. 10Hz + 1MHz v 5 rozsazich, vAstup aax. 1V/600Q, nelin. zkresl. <0,2% 1.460,- 

BK 125 StabilizovanA zdroj, vAstupy konst, napAtl 1 x 5V ± 5% 1A, 2x 15V ± 5% 0,3A, zvlnAni aax.10 aV 490,- 

BK 126 StabilizovanA zdroj, vystupy konst, napAtl 1 x 5V t 5% 1A, 2x 12V + 5% 0,4A, zvlnAni max. 10 mV 490,- 

BK 127 StabilizovanA zdroj, zdroj 0+20V / 0+1A, zvlnAni nax. lOmV, vestavAnA ruAkovA mAFidlo U/I 510,- 

BK 128 Nf milivoltaetr, 10Hz 4- 1MHz, 1 mV + 100V v 11 rozsazich, zAkl. pFesnost 3%, vst. imp. lM2/40pF (1kHz) 1.170,- 

BK 130 Citafi, mAF. kmitoAtu 10Hz 5- 80MHz, 50nV, doba raAFeni 10ms + 10 s, 6 mistny LED display, stabilita 2xl0" s 3.500,- 

BK 134 MAFiA RLC, R: lmQ * 2M2, L: 0,lpH + 200H, C: O.lpF + 200pF, mArnA signAl 1kHz, <2V, zAkl. chyba 1% 3.200,- 

BK 135 AM-FM generAtor, 5MHz 4 ,110MHz, 5 rozsahO, vystup lOpV + 50mV plynule, 750, AM do 30X, FM do 75 kHz 9.250,- 

BM 251 Funkanl generAtor, do 5,5MHz, sinus, pila, obdAlnik, vystup 10VSS/502 i TTL , vestav. AitaA do 100 MHz 17.950,- 

BM 516 Televizni generAtor PAL SECAM, I+V TV pAsmo, 10 pFedvoleb, UvAst. 8mV/75Q, aten. 0+60 dB, zkufi. obrazce 9.970.- 

BM 534 RC generAtor, 10Hz + 1MHz, 5 rozsahO, vystup 3,16V + 316pV EMS (+10 + -70dBV), 6000, zAkl. zkresleni 0,1% 7.100,- 

BM 546 Programovatelny generAtor, 10kHz + 110MHz A 1Hz, vystup 500, AM do 90X & 10X, FM do 90kHz A 10kHz, IMS-2 9.500,- 

BP 546] ProgramovatelnA modulaini jednotka, rozfiiFuje moinosti BM 546, AM do 90% A IX, FM do 99kHz A 1kHz, IMS-2 9.000,- 

BM 553 VektorovA analyzAtor, vektorvoltmetr 0,1 + 1000MHz, lmV + IV, -180° + 180°, s pFisluS. Z,Y,R,L,C,S, IMS-2 23.000,- 

BP 5521 MAFiA S-parametrO, ve spojeni s vektorvoltmetrem mAFi Si l , Su, S 21 , Szz v pAsmu 0,1-lGHz, IMS-2 6.500,- 

BP 5522 Souprava adaptArft pro nAFeni transistorO, 2 adaptory pro pouzdra TO-18,TO-72,T0-5,T0-12, a podobnA 1.600,- 

BM 559 MAFiA RLCG/Voltmetr, R:0,01mQ+200MO, L:0,lnH+20kH, C:lfF+20mF, 1kHz, chyba 0.1X, Uss 10pV+200V, IMS-2 9.500,- 

BM 566A Osciloskop 120 MHz, dvoukanAlovA, 10mV+5V/dilek, 50ns+0.5s/dilek, aasovA lupa 1:10, 2 AasovA zAkladny 9.900,- 

BM 579 Milivoltnetr, 10Hz + 15MHz, lOOpV + 300V ve 12 rozsazich, ruak. mAFidlo stupnice dB i mV, analog, vAstup 7.500,- 

BM 584 Osciloskop 60MHz, dvoukanAlovA, 5mV + 5V/dllek, 50ns + 5s/dilek, stinitko 100 x 80 mm, 2 AasovA zAkladny 19.900,- 

BM 591 MAFia RLCG, R:lmQ + 20MQ, L:0,lpH - 2000H, C:0,lpF + 20mF, mAr. sign. 1kHz, 100Hz, IV, 50 mV, chyba 0.25X 14.500,- 

BM 592 ProgramovatelnA generAtor, 0,1Hz + 19,9MHz, vystup sinus, 500,752,1502,6002, dAliA 0 + 125dB, AM, IMS-2 25.000,- 

BM 595 Program. mAFie RLCG, mAFi R,L,C,G,D,Q,B,X,Z, 8 kraitoAtO 100Hz + 20kHz, IV, 50 mV, chyba 0.1X, IMS-2 45.000,- 

BM 597 ProgramovatelnA generAtor, 10 Hz +110 MHz, vAstup 502 i 752, vest. atenuAtor 0-125 dB,AM,FM,IMS-2 84.000.- 

BM 641 UniverzAlnl eitafi, 0 + 70MHz, mAFi f,T,nT,ft/fa, dvoukanAlovA ti , citlivost 50mV, stabilita lxlO'*/den 13.700,- 

BM 642C UniverzAlnl AltaA, kanAl A: 0+100 MHz, kanAl C: 90MHZ+1.25GHz, 17 mAF. funkci, stab. Ixl0**/den, IMS-2 53.900,- 

BM 65t) VF mAFiA impedance a pfenosu, 0,5 + 110MHz, Z 12+lOOkQ, fAze 0+360', A -40dB + 60dB, analogovA indikace 9.900,- 

VAukovA systAm, pro zAkladni a stFednl Skoly, odbornA uAilifitA, zAjmovA krouiky 

VARILAB A. BK 160 Podstavec, BK 162 TransformAtor, BK 159 StabilizAtor, BK 161 GenerAtor RC 2.970,- 

VARILAB B. BK 157 MAFidlo, BK 153 Nf. milivolt., BK 155 Tester polovodiAO, BK 170 Vf. sonda 3.690,- 

VARILAB C. BK 156 SledovaA signAlu, BK 158 Reproduktor, BK 154 MOstek RC, Sada souAAstek pro mAFici ulohy 2.100,- 

Prodej aktuAlnl i starfti uSivatelskA dokumentace 

TechnickA informace: Ing. Petr Zeman, Ing. Pavel VojtAchovskA, CSc. tlf: (05) 745889, fax: (05) 755264 Purkyfiova 99 
Obchodni informace: Ing. Alefi MalA, P* Lubomlr Koudelka, tlf: (05) 25331, fax: (06) 24051 Benefiova 22 
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JIMAZ spol. s r. o. 

Nabizime nove i pouzite poditace, prfsIuSenstvf a kompo- 
nenty. 

Z naif nabldky vybframe: 

• plotter COLOGRAF 

typ 0512 (HP-GL ...) 2900 K6s 

0516 (vyraznd rychlej§f a presnSjSi) 4900 K6s 

• nove po6i'ta6e PC 286, 386 i 486 v6etn§ i mene obvykleho prislusen- 
stvi od americke prodejnf sit§ Micro Marketing Group Dallas, Texas 

• pouzite poditade za nizke ceny (nabidka ruzna - ceny napr.:) 

PC-XT HD, FD, pamet’ 640 kB, monitor od 11 500 do 21 000 K6s 
PC-AT, HD, FD, pam£t’, monitor... podle konfigurace od 16 000 K6s 
Apple II, 2x FD, monitor 3 900 K6s 

• zdroje PC (vStsina existujicich rozm&ru) 1 450 K6s 

• monitory Hercules ruzne 1 600 az 2 500 KCs 

• monitory barevne EGA... 5 000 az 8 500 Kds 

• univerzalni napajed 1,5V - 12V, 300 mA, 6 vyst. konek. 120 K6s 

• floppy diskove mechaniky 3 1/2“, 5 1/4“ i 8“ 300 az 2 400 K6s 

• z6kladni deska PC-XT 10 MHz, 2 ser., 1 par., 1 game, 

radid FD 1 900 KCs 

Dale nabizime konektory, integrovane obvody, pasivni i aktivni sou- 
Castky pouzite i nove v zaji'mavych cenovych relacich. Na konkretm po- 
zadavky odpovhne. 

VSechny uveden# ceny jsou s dam'! (bez dane - 20%) 

Zbozf zasilame i na dobfrku! 

Obchod Hermanova 37, Praha 7 

otevfracf doba minimAlne Po-Pd 10 az 18 hod. 
tel. 02/379 498 *fax. 02/378 103 
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Distributor systemu P-CAD a FLY pro CSFR 


nabfzf profesiondlum i nadSencum, podnikum i Skol£m r 
Spitkovl ndvrhov^ systemy P-CAD a FLY, (Skoly sleva 60 a i 85%) 
pv • komplexni siuiby v oblasti aplikovant; elektroniky v minimalmch cenach ■> <011 

' ^ a reSeni problemu spojenych s konstrukri zanzenf a nivrhem desek plosnych spoju. 


i 
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*1. Graficke systemy P-CAD (Spiikovy software americkd firmy Personal CAD Systems 


- od 160.000 ATS) a FLY (n45 system, kompatibilnf se systemem P-CAD - 85.000.- Kds), 
podporujici prdci elektronika od A do Z vcetnd analogovc, digitalru a teplotnf simulace. Oba 
systemy jsou schopny zpracovat data z jinych mend vykonnych systemu, maji dcsky HELP, manual 
a udebnici, knihovny obsahujf i prvky bdZnd v CSFR. V cend je instalace "na kli'd" a uvodni skoleni. 

Jii 15 navrzenych desek Vam system FLY zaplati, prvnf DPS navrhnete jestd v den instalace ! 

Navrh desek plosnych spoju na podkani, poradenske a konzultadni sluzby, Skoleni, konstrukdni 
price, digitalizaci navrhu desek ploSnycb spoju, zajiStdnl v^roby desek ploSn^ch spoju,... 

^L nEZAHMA VAS ELEKTRONIKA - PftESTO VYSTRIHNfeTE 

a pfedejte zn&m6mu elektronikovi, student um, Skole, firmfe,... 

Na prvni siuiby poskytujeme zikaznikum s timto inzeritem slevu 15% 
ZAVOLEJTE, FAXUJTE, PI§TE JE§t£ DNES ! 

ProSys iitn£ 14 Praha 2, tel/z^zn/fax 85 80 097 

iz'xr tj 
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TESLA STRASNICE 
TESLA Strasnice a. s. informu- 



w i e - 

Servism a poradenske stredis- 
* ko a firemni prodejna byly pre- 
mi'steny ze Seifertovy ul. c. 15, 
Praha 3 do si'dla zavodu 
-h TESLA Strasnice a. s. 

J U nakladoveho nadrazi 6 
^>‘ 130 65 Praha 3 - Zizkov 
? SER VIS - tel. 775 651 I. 714, 
o 0 Q 2 

m PRODEJNA tel. 775 651 I. 540 
Tesi'me se na Vasi navstevu. 

V TESLA STRASNICE ^ 
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Chrdni Vaie o6i 
zvysi kontrast o 20 
I pohltt 50 % skodliveho zareni 


SKLENENY FILTH 
pred monitor 
vaseho pocitace 


• znackove pocitace AUVA 

• prialuaenatvi 

(tiakamy EPSON, 
plottery HOLLAND, 
ucannery GeniScan, 
mys GeniusMouse, 
diskety FUJI apod.) 

• komponenty mikropocitacove 
techniky (jednocipove 
mikropocitace, pa meti, 
komunikacni obvody, LCD dis- 
pleje) 

• elektricke psaci stroje 

TOP TRONIC 

• diare CASIO 

• telefomu zaznamniky 

PANASONIC 



Vam doda za 
690,- Kcs bez dane 
863,- Kes s dam 


Firma MICRODATA 
Ostrava - Zabreh 
Na nivach 20 
PSC 704 00 
Tel ./fax: 

(069) 354 337 


m 



MICROOATA 


Vyber z ponuky sukromnej firmy ELECTRONIC SERVIC, 
Dalimir Kostra, Pazickeho 399/4, 907 01 Myjava, 
tel. 080290/2520 

Eprom: 2764, 27C256, 27C512, (75, 129, 179). Teletext: SAA5231, 5243P/H, 
HM6264-10 (250, 750,139). Diody: 1N5406 (600 V/3 A) (k 2,50), KAS262, 221 (a 
1). 10: B260D, 4116 zapadne, MHB8255, 8251, 8243, 8035, 8048, 2716, 2114, 
8155 (15,9, 45,39,22,49,45, 46,15,49). ICM 7226B (a 1600), eitafiovy 10 do 10 
MHz, NE555, 556, MC10116P, TDA4565 (8, 17, 66, 95). LED diody Panasonic 
0 4 mm zlute, zelene (a 1,50). MAN 72A6fslovky shodne s typom CQ 410 (& 25). 
KU608, KUX41N, KC238 (7, 7, 1,30) a ine FRB (& 10). Elyty, odpory, moduly 
levne! 


Radioamateri pozor! 

Nabizime vf rozmitac 10 + 850 MHz 
vf napeti 250 mV/50 ± Q 1,5 dB, 
znacky 10 az 100 MHz rizene krystaly 
lin. log. zesilovac, deli6 0 4- 50 dB 
pripojitelny na osciloskop s ext. synchr. 

Blizsi informace na tel. c. 0626/931240-1 

MEDIP0 a. s. Brno, zavod Pohoreiice, 
Cukrovarska 233 
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Modern! vykonove zesilovacd 
rady DPA 

Pavel Dudek 


(Pokradovani) 


DPA 220® (obr. 11) 

Technicke parametry 

Vystupni vykon: 
s 100 W/4 Q (k S 1 %), 

^ 65 W/8 Q (k g i %), 

Kmitoctovp charakteristika: 

20 az 20 000 Hz +0, - 0,2 dB (viz graf). 
Zkresleni harmonicke: 

0,006 % (1 kHz, 1 dB pod limitad, 4 Q viz 

graf), 

0,004 % (1 kHz, 1 dB pod limitad, 8 Q, viz 
graf). 

Zkresleni intermoduladni: 

0,003 % - 4 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1, 1 dB pod 
limitad), 

0,0025 % - 8 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1,1 dB pod 
limitad). 

Odstup: 

115 dB (20 az 20 000 Hz, Rg = 100 Q), 
119 dB (filtr IHF-A, fllg = 100 Q). 

F£zov& charakteristika: 

+ 12 ° (20 Hz); 0° (1 kHz); -6° (20 kHz). 
Citlivost: 1 V/100 W-4Q. 

Vstupni impedance: 39 kQ. 

Pozn. Zkresleni merena s LP filtrem 80 kHz. 
Na obr. 12 ai 15 jsou znrterend kfivky tohoto 
zesilovade. 

Zdkladnim typem cete fady je zesilovad 
DPA 220. Obvodove fedeni je podle nrteho 
ndzoru rozumnym kompromisem mezi do- 
saienymi parametry a sloiitosti zapojeni. 
Sem path' jedtd mend vysvdtleni: Krddem 
vdech u nds drive publikovanych zapojeni 
a stavebnich ndvodu byla co mozna nejmen- 
di slozitost, coz pfi drivdjdich cendch polovo- 


didii bylo pochopitelnd. Z vlastni zkudenosti 
vim, ze neduvdra a obavy ze sloiitych zapo¬ 
jeni stele pfetrvavaji. Pridinou je stele „pod- 
vddomd“ obava z ceny, pripadnd „neroz- 
choditelnosti" podobnych zapojeni, ale to je 
v kazdbm pfipadd nesmysl. Musrte si uvddo- 
mit, le vdtdi sloiitost (a z ni plynoud zpravi- 
dla podstatnd lepdi parametry) md na vy- 
slednou cenu pfistroje jen nepatrny vliv, 
nebof „tranzistory navic“ jsou nejdastdji 
pouze mate a lacind typy. Pfi dnednich ce¬ 
ndch bdznych nf tranzistoru typu KC nebo 
BC pfedstavuje ndrust ceny jen nanejvyd 
ndkolik desitek korun - nejvdtdi podil na 
cend pristroje predstavuje napdjeci zdroj, 
mechanika, pfipadrte i vykonovd tranzistory 
- to vde obsahuje kaidy zesilovad a ostatni 
souddstky jsou z cenoveho pohledu podstat¬ 
nd mdnd vyznamnd. 

Zesilovad je reden ,,celosymetricky“, du- 
vody jsou popsany v uvodni cdsti, kde je 
soudasnd popsana funkce vstupniho a roz- 
kmitovdho stupnd, proto se nyni zamdrim 
spide na ndkterd dulezitd detaily. 

Vstupni kondenzdtor by mdl byt co nejkva- 
litndjdi, tedy ne papirovy nebo elektrolyticky. 
Jeho kapacitu volime podle pfedpoklddand- 
ho pouM zesilovade, col musim vysvdtlit - 
podrobndji. Spolu se zpdtnovazebnimi kon- 
denzdtory (Cl 1 a Cl2) urduje tento konden¬ 
zdtor dolni mezni kmitodet zesilovade. Poia- 
dujete-li na zesilovadi, aby prenddel cete 
akustickd pdsmo, pouiijte kondenzdtory 
s uvedenymi kapacitami (nebo vdtdimi). 

Pouiijete-li vdak zesilovad napnklad v kyta- 
rovdm kombu, bude potfebny dolni mezni 
kmitodet jen asi 80 Hz, a je zcela zbytednd, 


aby kmitodtovd charakteristika sahala a i do 
20 Hz. Pfi tdto aplikaci totiz zesilovad velmi 
dasto pracuje v limitad, kterd muie byt diky 
charakteru kytarovd hry i nesymetriclte. Co 
se v tu chvili stane: Nesymetricky zlimitova- 
ny vystupni signdl pfedstavuje viastnd ss 
napdti na vystupu. Zpetnovazebni konden¬ 
zdtor (C11 a Cl 2) se timto napdtim nabije 
a po „odchodu“ zesilovade z limitace se 
zadne vybijet pres bdzovy pfechod T3 (nebo 
T6 - podle polarity limitace). Je-li kapacita 
zpdtnovazebniho kondenzdtoru velka, vybi- 
jeni trvd pomdmd dlouhou dobu a je provd- 
zeno objevenim ss napdti na vystupu. Tento 
jev asi pravddpodobnd vdichni zndte, je to 
ono typicke „houpdni“ membrany hloubko- 
vych reproduktoru v rrtelo tiumenych reproduk- 
torovych soustavach. Tente-jev je pro repro- 
duktor velmi nebezpedny, nebof muie zpuso- 
bit i utrzeni kmitadky nebo zavdsu membteny 
z duvodu velkych mechanickych amplitud. 
Chceme-li proto omezit dolni mezni kmitodet 
zesilovade, je vhodnd se zmendeni'm kapa- 
dty vstupniho kondenz^toru stejnou mdrou 
zmendit i kapacitu zpdtnovazebni, nebof tim 
se soudasrte zmendi (zkrdti) popsany ne¬ 
bezpedny jev. Tento proces nte samozrejrrte 
obecny charakter, vzpomehte si na ndj hlav- 
rte u zesilovade DPA880, u ktereho pfedpo- 
kteddm nejdastdjdf pouziti v hlubokotdno- 
vych sekcich PA systemu. 

Kondenzdtor C2 urduje homi mezni kmito¬ 
det zesilovade (viz popis zkresleni SID). 
V zapojeni musi byt bezpodminedne pouiit, 
nechceme-li riskovat znideni vykonovych 
tranzistoru pfi pruniku vf signalu do vstupu. 
Kdo se bude chtit pfesvdddit o difce pasma, 
muze pfi testu kondenz&tor vypojit. Kmitod- 
tova charakteristika md pfi vystupnim napdti 
5 V pokles 3 dB na kmitodtu 600 kHz (pfi 
vdtdim napdti nemefte - viz pfidny proud). 

Diody D7 a D8, kterd spolu s rezistory R7 
a R8 urduji pracovni proud diferencidlnich 
zesilovadu, by mdly byt parovand na toleran- 
ci napdti asi 200 mV, coz plati hlavnd pro typ 
KZ141, ktery md pomdrne velky rozptyl. 



Obr. 11. Schema zapojeni zesilovade DPA 220 
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Tranzistory diferencialntch zesilovacu by 
mely byt alespon pfiblizne sparovane (v tole- 
ranci asi 25 %). Zaverna napeti tranzistoru 
T1 az T6 musi byt o asi 20 % vetsi, nez je 
napeti kazde napajeci vetve, tj. minimalne 
50 V. Nemate-li KC typu V, muzete je vybrat 


i z bdznych ,,malonapdfovych“ - jejich za- 
verne napeti je bezne vetdi, nez je katalogo- 
vy udaj. 

Diody D3 az D6 mohou byt zcela libovolne 
kfemikove (ne ovsem Schottky), diody D9 
a DIO musi mit zaverne napeti vetsi nez 


100 V, nebof jsou pfi provozu namahany 
napetim rovnym priblizne souctu napeti 
obou napajecich vetvi. Nelze ovsem pouzit 
diody typu 130 nebo 132 a jejich zahranicni 
ekvivalenty, nebof maji pfilis dlouhe zotavo- 
vaci easy! 

Tranzistory T7 a T8 by mdly byt rychle, ze 
sortimentu TESLA, proto pouzijeme spinaci 
typy. Jejich pozici Ize osadit i bdznymi typy 
KC, tato zamena ovdem ponekud zhorsi 
chovani zesilovade v iimitaci. Rychle musi 
byt i tranzistory T9 a T10, ktere musi mit 
soucasne i velke z&verne napeti U C eo- Stej- 
ne podminky musi splhovat i T15 a T16 (viz 
AR-A d. 1/92). 

Stabilitu zesilovade zlepsuji cleny RC 
v kolektorovych obvodech diferencialnich 
zesilovadu a kompenzadni kondenzatory 
C9, CIO a Cl5 (Cl3 je nezapojen) - tyto 
kondenzatory musi byt keramicke, nebof 
v jinych provedenich se kapacity pod 10 pF 
nevyrabdji. Zduraznuji, ze musi byt typu 
TK 656, ktery ma vetsi povolene provozni 
napeti. Pfi ndhradd zahranidnim typem ne- 
smite tento pozadavek opomenout - vetdina 
keramickych kondenzatoru ma povolene na¬ 
peti mendi (asi do 50 V). 

Predpdti pro pootevreni koncovych tran¬ 
zistoru (klidovy proud) vytv^iri obvod slozeny 
zTII aT12. Til slouzisoucasne jakocidlo 
otepleni koncovych tranzistoru a je proto 
s nimi prisroubovan na spolecnem chladidi. 
Zesilovad je mime prekompenzovan, pfi 
ohrati vykonovych tranzistoru se klidovy proud 
nepatme zmendi, coz je zakladnim pred- 
pokladem bezpedneho provozu. Dynamicke 
vlastnosti obvodu zlepduje Cl 4. Jeho kapa- 
cita neni kritickd, muze bytod 100 nF do 1 |aF 
(svitkovy typ). 

Pojistku proti proudovemu pretizeni tvori 
T13 a T14. Popis funkce viz uvodni ddst. 

Pro maximalni jednoduchost jsou pouzity 
vykonovb tranzistory v Darlingtonovd zapo- 
jeni. Muzeme pouiit bucf dva a dva paralelnd 
spojene (s mendim ztratovym vykonem), 
nebo jeden s vykonem vdtdim, coz je vyhod- 
nejsi (parovani - viz uvodni dast). Nemate-li 
k dispozici charakteroskop, musite tranzisto¬ 
ry vybrat na co nejmendi rozdil napdti U B e pri 
proudu l C E asi 50 mA (zdroj bdzoveho napeti 
musi byt „tvrdy“ - viz uvod - paralelni razeni 
tranzistoru). Z tranzistoru TESLA vyhovi na 
teto pozici novd typy KD649T a KD650T, 
s nimiz jsem postavil popsany zesilovad. 
Staci-li vam mendi vystupni vykon (asi 50 az 
70 W), muzete zesilovad napajet napdtim 
mendim (asi ±35 V) a pouzit i stardi tranzis¬ 
tory KD366B/367B, ktere maji horsi oblast 
SOAR (viz uvod). Idealni je pouzit vykonnej- 
di tranzistory s P c = 150 W, / c = 15 A 
a U c eo = 100 V, nebof v tomto pripade 
nemusite volit paralelni razeni a problemy 
s parovanim odpadaji. 

Vystupni obvod RLC zlepsuje stabilitu ze- 
silovade pfi komplexni zatdzi (viz uvod). Zde 
jestd malou pozndmku: Z rozmerovych du- 
vodu neodpovida R44 teoretickd hodnote za- 
tizitelnosti, proto pfi testovani zesilovade na 
velmi vysokych kmitodtech (pfi plnem vyko- 
nu) musite test dasove omezit, aby se tento 
rezistor nepfehfal (das omezte na asi 1 mi- 
nutu). Tlumivku LI tvofi 13 zavitu lakovane- 
ho dratu o 0 1,2 mm na tmu o prumeru 
8 mm, rezistor R43 je umistdn souose v teto 
civce. 

Souciasti modulu vykonoveho zesilovade 
je i usmdrhovac a filtracni kondenzatory. L 
Deska s plodnymi spoji je navrzena na pouzi- V 
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Obr. 12. Kmitodtova charakteristika DPA 220 



Obr. 13. Zavislost harmonickeho zkreslenl na kmitodtu (bez zateze) 
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Obr. 14. Zavislost harmonickeho zkreslenl na kmitodtu (zat&z 4 Q, 1 dB pod Iimitaci) 


227 


















































Obr. 15. ZAvislost harmonickeho zkresleni na kmitodtu (z£t&2 8 Q, 1 dB pod limitad) 


ti typu TE 925 (6m8 pripadng 4m7) a „klasic- 
kych“ 10 A diod KY711 (KY712). Pro ztepde- 
ni impedance napajecich vgtvi na veimi vy- 
sokych kmitodtech stouii biokovaci konden- 
zdtory C20 az C22, kterd jsou pfipajeny ze 
strany plodnych spoju pfimo u vykonovych 
tranzistoru. 

R45 je termistor zadroubovany do nosnd- 
ho a „chladiciho“ hranolku. V zapojeni slou- 
zi jako didlo tepelnd pojistky (viz ddle popis 
bloku ochran). 

Oziveni a nastavem 

PFi pedlivdm osazeni zesilovade kvalitnimi 
soudgstkami je oziveni a kontrola funkce 
veimi jednoduchg. Idedlni pomuckou pri ofi- 
veni je symetricky regulovatelny ss zdroj 
s nastavitelnou proudovou pojistkou. Jinou 
moinosti je pouiiti reguladniho transformg- 
toru, pomoci kterdho „najizdime“ na primgr- 
ni strand sifoveho transformatoru napgti od 
nuly, pFi soudasnem mdFeni odbdru na Stra¬ 


ng ss napgjeni. Vadng soudastka se zpravi- 
dla projevi neumgmg zvgtdenym odbgrem 
klidoveho proudu. Pri mendirn napgjecim 
napdti, kdy odbgr proudu nemg jedtg des- 
trukdni charakter, miuteme soudgstku po- 
mgmg snadno vytipovat mgfenim pracov- 
nich bodu na ruznych mistech zapojeni 
a pFedejit tak mnohdy znadnym finandnim 
ztrgtam. 

Oiiveni zacneme (po vizuglni kontrole 
osazeng desky s plodnymi spoji) nastavenim 
trimru R13 do stredni poiohy a nastavenim 
trimru R23 na minimglni odpor. Na vstup 
pfipojime generator (1 kHz, asi 500 mV) a na 
vystup osciloskop. Vyjmeme pojistku v jedng 
z napgjecich vgtvi a na jeji misto pfipojime 
ampgrmetr. Napgjed napgti zvdtdujeme od 
nuly a soudasng mgffme odbgr proudu. Od 
napgti asi ±3 V zadne zesilovad pracovat 
a na vystupu se objevi symetricky limitovany 
signal. Nezvdtduje-ii se pfilid odbgr proudu 
(asi 30 mA), muierne napgti zvgtgit na plnou 


velikost ±40 V a zvgtgenim vstupniho napgti 
zkontrolovat symetrii iimitace. Je-li vde v po- 
Fgdku, pfipojime zdtdz 4 nebo 8 Q/100W 
a zesilovad vybudime na asi 3 dB pod limita- 
ci. 

Po zahrgti vykonovych tranzistoru (asi po 
pgti minutach) zmendime vystupni napgti na 
asi 1 V a kmitodet genergtoru pfepneme na 
20 kHz. Na sinusovce bude viddt pFechodo- 
vg zkresleni, kterg odstranime zvgtgenim 
klidovgho proudu trimrem R28. Sprgvng na- 
staveny zesilovad mg celkovy klidovy odbgr 
v kaidg vgtvi asi 50 mA. Potg na vystup 
pfipojime ss voltmetr a trimrem R13 nastavf- 
me co nejmengi ss napgti. Prijatelng velikost 
je ±10 mV, pri pedlivgm nastaveni i pod 
±1 mV. 

Zgvgrem muieme zkontrolovat kmitodto- 
vou charakteristiku, kterg by pri vykonu 1 dB 
pod limitad mgla mit pokles 3 dB na kmitodtu 
200 kHz (Rg = 600 Q). Pozor na pretizeni 
R44 - viz uvod. Dolni mezni kmitodet s bgf- 
nym genergtorem pravdgpodobng nezmgfi- 
te, nebof je s uvedenymi hodnotami soudas- 
tek jen asi 3 Hz (viz ovgem uvodni dgst). 

Zgvgrem zkontrolujeme proudovou po¬ 
jistku. Napgjed napgti zmendime na nulu 
a vystup zesilovade zatiiime rezistorem asi 
0,1 Q. Kmitodet vstupniho signglu bude 
1 kHz, uroved asi 500 mV. Pri zvgtgovgni 
napgjeciho napgti se jiz pFi ngbghu zesilova¬ 
de do funkce objevi na vystupu ostfe omeze- 
ny signgl s malymi jehiovymi pfekmity na 
ngbginych hrangch (zpusobenych „hyste- 
rezi“ pojistky, viz popis funkce v uvodni 
dgsti). Funguje-li pojistka popsanym zpuso- 
bem, muieme napgjed napgti zvgtgit na 
jmenovitou velikost a vyzkouget „plny“ zkrat 
-odbgr proudu v kaidg napgjed vgtvi by mgl 
byt asi 3 A (netrapte zesilovad pfilid dlouho). 

Myslim si, te popsany postup oiiveni je 
dostatedng podrobny. Bude-li se zesilovad 
chovat jinak, je pridina zcela jistg v ngkterg 
vadng soudgstce, jejii nalezeni jii nechgm 
na vagich zkugenostech - popis i jen klido- 
vych chyb by zabral phlig mnoho mista. 

(Pokradovani). 


POZOR 

NA PRIPOJOVANI 
AUTORADH 

V posledni dobg se stgle dastgji setkgvg- 
me s pripojovgnim autorgdii do ngkladnich 
automobilu nebo do ruznych stroju, kterg 
maji paiubni napgti 24 V. V praxi se bg^ng 
pfipojuje zgpomy pd na kostru a kladny p6l je 
veden az na spoj, ktery propojuje akumulgto- 
ry do serie, tfm se ziskgvg napgti 12 V. 

Mglokdo si vgak uvedomuje, jak lehce se 
mu2e znidit takto pripojeng autorgdio. Vgtgi- 
na ngkladnich automobilu mg odpojovad 
akumulgtoru, kterym je moirte odpojit aku- 
mulgtor od kostry automobilu. Pokud nechg- 
me rgdio zapnutg a odpojime akumulgtor od 
kostry, pri pokusu o startovani se napgjeni 
autorgdia prepdluje. Tim se mohou znidit 
polovodidovg soudgstky. 

Vysvgtteni je velice jednoduchg. Za nor- 
mglniho provozu je rgdio (obr. 1) pripojeng 
Idadnym pdtem na kladny pdl akumulgtoru 
A2 a kostra rgdia na kostru automobilu, tim 
zgroved na zgpomy pdl A2. PFi rozpojeni 
odpojovade S se zgpomy pdl akumulgtoru 
A2 z kostry odpoji, na kladny pdl rgdia jde 
zgpomg napgti z akumulgtoru A1 a kiadnd 



napgti se dostgvg pFi stisknuti Tl ..START* 
a pres civku k startgru na kostru automobilu 
i na kostru autorgdia, jak je naznadeno na 
obr. 1 dgrkovang. Tim se pfepdluje napgjeni 
autorgdia. Toto pFepdlovgni muie nastat 
takg pri zapnuti spinade svgtlometu V nebo 
pokud je osvgtleni kabiny zapingno spina- 
dem ve dverich SO, stadi otevfit dvere u ka¬ 
biny a pres vigkno' iarovky se dostgvg opgt 
kiadnd napgti na kostru rgdia. 


- + 



Nejcitlivgjdi na prepdlovgni jsou integro- 
vartd obvody MBA810, kterg se pouZrvsyi 
u vgtSiny nadich stardich pfijimadu (2111 B, 
2114 B,...). Je-li prpnad jidtgn „stabdT pops- 
tkou (0,5 a i 0,63 A), vgtdinou se pFetavi 
pojistka drive, nez se znidi integrovany ob- 
vod, ale to nemusi byt splndno vidy. 


Nejjednoduddi zpusob, jak zabranit znideni 
autoradia, je zapojit efiodu D do pfivodu ktad- 
ngho napgtf k rgdiu. Dioda muie byt libovoE 
ng na 50 V a 1 A (KYI32/80, KY721, 
1N4002). Oaldi zpusob je snSit napgti z 24 V 
na 12 V stabilizgtorem MA7812 (obr. 2). 


MA7812 


+ 24 


T 5 ^ 1 


TT 


,+12 V 


Obr. 2. Stabilizator nap$tf 

Obvod je moind pFipojit pFimo na pojistky 
v kabing a neni potFeba zvigdtni vedeni a i do 
akumulgtoru. Toto redeni je trochu drazdi, asi 
40 Kds, ate stoji za uvgieni, pokud se jedng 
o pFijimad zahrantdni vyroby. 

J. Hmdir 










































Prehravace CD 




Ing. P. Stranak, Ing. R. Jejkal 



System CD (Compact Disc Digital Audio), vyvinuty spoledne firmami 
Philips a Sony na prelomu sedmdesdtych a osmdesatych let, se t6m§? ihned 
po svem vzniku roz§irii do celdho svdta. Dokonce i v CSFR se jiz dnes jedni 
o veimi roz§fireny system. Vysoka kvalita reprodukce, male rozmery noside 
zaznamu, jeho neopotrebovatel nost pH prehravdni (za predpokladu spravne- 
ho zachazeni) a jednoducha obsluha prehrdvadu vytvareji podmfnky k tomu, 
aby v budoucnosti zcela nahradil klasicke gramofonovd desky. 


Mezi uzivateli systdmu CD existuji urditd 
zafitd pFedstavy o jeho vlastnostech, kterd 
jsou 6asto v rozporu se skutefinosti. Cilem 
tohoto filanku je statend pFiblizit nejpodstat- 
ndjSi vlastnosti systdmu z hlediska uzivatele, 
ve druhd edsti je pak uveden navod na 
stavbu doplfiku pro CD prehravad TESLA 
MC902 (MC911) (Philips CD460), ktery 
umoini indikaci ndkterych chyb snimanych 
z disku pri reprodukci a ndkterych stavu 
pFehrdvade. 

Z funkdnlho hlediska je mo*ne kazdy pFe- 
hravaC rozddlit na 5tyri zdkladni edsti. Je to 
mechanicky blok a prisludna elektronika, 
ridict mikropoditaC, dale dekoddr a pFevodni 
system. Cinnost techto easti spolu bezpro- 
stredne souvisi a soufiasne jsou tyto easti 
v uteitych reiimech na sobd nezdvisld. 

Mechanicky blok se sklddd z pohonnaho 
stFedovdho motoru, snimaci hlavice a jejiho 
vedenl, mechanismu pro zakldddni disku 
_p pFisludnd elektroniky. 

Elektronika mechanickdho bloku ma 
v podstate dv§ edsti. Prvni z nich jsou ser- 
vosmyCky pro sledovani stopy, ostFeni a re- 
gulaci rychlosti pohonn6ho motoru. Zatimco 
prvni dve jmenovana jsou autonomni, smy6- 
ka pro regulaci otadek se uzavird pFes deko- 
ddr, ktery na mechanicky blok navazuje. 
Kazdd smyika se skiada z detektoru, zesilo- 
vacich prvku s vhodnymi, Casto dynamicky 
nastavovanymi parametry a z vykonneho 
filenu, prostFednictvim ktereho smy6ka mini- 
malizuje regulacni chybu. Jakmile je z ja- 
kychkoli pFiein nekterd z techto smycek pre- 
ru§ena, ztraci se na vstupu dekoderu signal 
se vsemi dusledky, ktere z toho plynou. 

Druhou east! je Pfdicl mikropodtafi pro 
Ffzeni mechaniky, ktery spolupracuje s hlav- 
nim Fidicim mikropocitadem pFehravade 
a zprostFedkovava napF. zavdddni disku, 
pFeskoky skladeb a jirte operace s mechani- 
kou, pozadovane uzivatelem (u Fady pFistro- 
ju nejsou tyto podtade oddaierte, pouSivd se 
pouze jeden pro vdechny vnitFni i uzivatelskd 
funkce). Navic ovdem zasahuje i v pFipad6 
ztraty stopy nebo nechtdnych pFeskoku hla¬ 


vice mezi stopami, zpusobenymi napF. po- 
dkozenym diskem. V techto pFipadech zasa¬ 
huje do servosmycek a dodasnd pFebira 
Fizeni rtekteraho vykonneho denu pFimo. 
Pro tento pFipad je samozFejma moind ser- 
vosmyfiky ve vhodnych mistech rozpojit 
a mikropodtad do techto bodu mule dodd- 
vat pFes Fidici pFevodnik D/A svuj signal. 

Pro vytvoFeni signdlu pro ostFeni a strano¬ 
vd vedeni hlavice po stopd se pouiiva v pra- 
xi ndkolik metod. Vdechny pfehravade CD 
Philips pouiivaji tzv. jednopaprskove sni- 
mani a 6tyFi fotodiody v hlavici. Naopak 
vdtsina japonskych vyrobcu pouziva tzv. tfi- 
paprskove snimani, ktere praouje s rozdd- 
lenim primamiho paprsku do tn snimacich 
svazku. Pouzity system nema primy vliv na 
kvalitu snimani a nelze proto Fici, ktere Fede- 
ni je lepsi. System se tFemi paprsky ovdem 
vyzaduje, aby se bdhem snimani nemenil 
horizontaini uhel mezi hlavici a stopou, proto 
se hlavice musi pohybovat pod diskem po- 
suvn6 (linearn§). Naopak snimaci system 
Philips je na chybu horizontainiho snimaciho 
uhlu pomdma necitlivy, hlavice se u techto 
pFistroju pohybuje po easti kruznice. To pod- 
statne zjednodusuje konstrukci vedeni hlavi¬ 
ce, misto posuvneho suportu se zde pouziva 
otaeivd ramanko. 

Intenzita vyzaFovani polovodidovaho lase- 
ru v hlavici byva zpetna snimana zviaatnim 
detektorem a nastavovana na konstantni 
uroveh zpetnou vazbou. Tak je zarudeno, 
aby se vlivem starnuti nemenil svetelny vy- 
kon odevzdavany laserem. 

Paprsek z hlavice dopada na disk a odrazt 
se zpet. Po pruchodu optickou soustavou 
hlavice se promita na skupinu fotodetektoru. 
Snimane signaiy z jednotlivych detektoru 
jsou po zesileni vedeny do maticoveho ob- 
vodu. V nem se ziskaji chybov6 signaiy pro 
servosmyCky ostFeni a sledovani stopy a sig¬ 
nal pro dekoder. Konkretni usporadani a po- 
6et fotodetektoru, stejne jako funkce matice 
se liei u jednopaprskoveho a tFipaprskov6ho 
snimani, vysledkem jsou ov§em v principu 
stejne signaiy. 


stredov y motor 

/ 



v p rotizavazi 

Obr. 1. Princip systemu Philips 
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Obr. 2. Princip japonskych konstrukci 


Po zesileni v obvodech servosmycek jsou 
chybove signaiy vedeny do vlastnich vykon- 
nych clenu, tj. do ostFici civky a do akcntho 
Clenu pro stranovC sledovani stopy. Zde je 
opet rozdfl v konstrukci mezi systemem Phi¬ 
lips a vetSinou japonskych pfehravaCu. fte- 
§eni Philips pouziva pro stranove sledovani 
stopy civky, nasunute na tyCovy magnet ve 
tvaru Casti kruznice a pevne spojene 
se zviaetnim ram6nkem hlavice (obr. 1). Na¬ 
opak japonske konstrukce zpravidla pouzi- 
vaji pro posuv suportu s hlavici stejnosmer- 
ny komutatorovy motor s prevodem a pro 
pFesne sledovani stopy vychylovad civku, 
ktera vychyluje z rovnovazne polohy pouze 
optickou soustavu (obr. 2). 

U FeSeni Philips se tedy pro stranove 
sledovani stopy i pro v§echny dalSi posuvy- 
hlavice (napF. pFechody mezi skladbami) 
pouziva jediny akcni Clen. Ramdnko s hlavici 
ma ovi>em pom6rn6 velkou hmotnost a tedy 
i velky moment setrvaenosti. Jelikoz se ves>- 
kerd korekce spravn6 polohy pri sledovani 
stopy uskuteChuji s ceiym ramenkem, musi 
byt koncova stuprte servosmyeky pro radi- 
aini sledovani stopy schopnd dodat potFeb- 
ny budici proud, nebof pozadovana strano- 
va zrychleni mohou byt pomCma velka. 

BCzna japonska FeSeni d§li posuv hlavice 
a sledovani stopy mezi dva akCni deny. 
Civka pro stranovd vychylovani hlavice pro- 
vadi rychte a pFesna korekce polohy pri 
sledovani stopy. Motor pro posuv suportu 
nastavuje cely komplet hlavice vzdy do „pFi- 
bliina spravna u polohy. Chybovy signal pro 
jeho buzeni se vytvaFi (ttehem snimani") in- 
tegraci chybovdho signaiu pro buzeni civky 
pro stranovd vychylovani hlavice (obr. 3). 

Po zesileni pfichazi signal z vystupu hlavi¬ 
ce na vstup dekoddru. Je to nejsloiitdjdi east 
pFehravaCe CD, co se tyka poCtu integrova- 
nych obvodu. Popisovat proces dekddovani 
signaiu pFesahuje ramec tohoto eianku, pro- 
tichybovd zabezpeeeni je u systdmu CD 
pomdmd dokonald. Vzorky, kterd se nepo- 
daFi opravit matematickou cestou, jsou o- 
znaCeny jako nespolehlivd a jsou v dal§i fazi 
dekddovaciho procesu interpolovany. Deko- 
ddr pracuje synchronnd s tzv. systdmovymi 
hodinami, kterymi je Fizen dekoddr a nava- 
zujici pFevodni system. Uplny vstup dekodd- 
ru je v§ak synchronizovdn tzv. kandlovymi 
hodinami, tvoFenymi pFeladitelnym osciiato- 
rem, ktery je fdzovd zavd§en na synchroni- 
zaCni symboly, snimand z disku. Kmitodet 
kandlovych hodin se tedy pFizpusobuje oka- 
mzitd rychlosti otaCeni disku a synchronizuje 
dek6dovani vlastniho tzv. kanaiovdho kodu. 
Podle stavu obsahu vyrovnavaci pamdti, 
ktera je umistdna mezi easti Fizenou kanaio- 
vymi hodinami a easti Fizenou systdmovymi 
hodinami, doddvd dekoddr do mechaniky 
signal pro Fizeni pohonneho motoru tak, aby 


CO * 0 

1 - chybovy signal z maticoveho obvodu 

2 - zesilovac pro buzeni dvek v hlavici 

3 = integrator 

4 a signal pro presne sledovani stopy 

5 = signal pro dostavovani polohy suportu 

Obr. 3. Princip zpracovani chyboveho signaiu 
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vyrovnavaci pamef byla vzdy ,,optimalne 
naplnena". Pripadne drobne koliscini rych- 
losti otaceni disku se tedy vubec neprojevi 
v casti dekoderu, fizene systemovymi hodi- 
nami, a tedy ani na jeho vystupu. Mimo 
proces dekodovani vlastniho zvukoveho sig- 
nalu oddeluje dekoder subkodova data, ve 
kterych jsou obsazeny pomocne udaje, 
napf. o disle skladby, indexu, casove udaje 
a jine. Subkodova data jsou vedena zpravi- 
dla do hlavniho fidiciho procesoru. V nem se 
pouzivaji jednak pro indikaci uzivatelskych 
udaju (cislo skladby, index, casove udaje), 
jednak pro vyhledavani podatku skladeb, 
inicializaci disku, feseni situaci pri ztrate 
stopy atd. Konkretni mira a zpusob vyuziti 
techto udaju zavisi na typu pfehravace. 

Na signalovem vystupu dekoderu je k dis- 
pozici v nejake forme (opet zavisi na kon- 
kretnim reseni) tzv. zdrojovy kod. Je to po- 
sloupnost sestnactibitovych vzorku, urce- 
nych pro pfevodni system. V tomto bode je 
signal ve vsech typech pfehravadu naprosto 
shodny co se tyce jeho obsahu, lisit se muze 
pouze v konkretnim formatu. Z tohoto bodu 
muze byt tez signal odveden pres koder do 
takzvaneho digitalniho vystupu. Jako format 
digitelniho vystupu se u prehravacu CD 
standardne pouziva P/S DIF (Philips/Sony 
Digital Interface). Je to seriovy vystup, ve 
kterem jsou mimo zdrojoveho kodu zafilend- 
ny nektere dalsi informace (napr. pouziti 
nebo nepouziti preemfaze pri zaznamu, bit 
COPY PROHIBIT proti domacimu digitalni- 
mu kopirovani a dalsi udaje). 

Zdrojovy kod z vystupu dekoderu vstupuje 
do prevodniho systemu. Ten ma za ukol 
provest zpetny prevod D/A, pokud mozno co 
nejdokonalej§im zpusobem. Je to jedina 
cast prehravace, ktera muze mit vliv na 
zvukovou kvalitu. 

Prevodni systemy Ize rozdelit podle prin- 
cipu cinnosti na systemy s pfimym prevo- 
dem a na systemy s prevzorkovanim. Sy¬ 
stemy s pfimym prevodem pracuji se 16bito- 
vym prevodnikem, na jehoz vystupu je zara- 
zena analogova dolni propust (obr. 4). 
V prevodniku se z jednotlivych vzorku 


prichazejiciho zdrojoveho kodu vytvori ana- 
logovy signal, ktery ov§em obsahuje vyraz- 
ne spektralni slozky mimo akusticke pasmo. 
Nasledna dolni propust tyto nezadoud produk- 
ty potlaci. Na tento filtr jsou kladeny pomer- 
ne velke pozadavky. Pozadovany nejvysSi 
prenaseny kmitocet je u systemu CD 
20 kHz. Vzhledem k pouzitemu vzorkovaci- 
mu kmitoctu (44,1 kHz), zacina spektrum 
ru§ivych produktu na kmitoctu 22,05 kHz, 
tedy na polovine vzorkovaciho kmitoctu. 
Filtr, ktery ma v pasmu 20 Hz ai 20 kHz 
vykazovat zvln^ni asi v pasmu ±0,5 dB a na 
kmitoctu 22,05 kHz utlum asi 40 az 60 dB, je 
narocny na realizaci. Zpravidla se pouziva 
filtr s cebysevovou nebo cauerovou aproxi- 
maci. Problem je v tom, ze hodnoty obvodo- 
vych soudastek musi byt vybrany s velmi 
malou toleranci. Navic je fyzikalne v rozporu 
pozadavek velke strmosti filtru tesne nad 
propustnym pasmem s pozadavkem vyrov- 
nane charakteristiky skupinoveho zpozdeni 
v propustnem pasmu. V podstate to zname- 
na ve vyrobe komplikace s dodrzenim pre- 
depsanych toleranci, vyssi cenu a navic ani 
vysiedky z hlediska charakteristiky skupino¬ 
veho zpozdeni nejsou idealni. Existuje sice 
moznost charakteristiku skupinoveho zpoz¬ 
deni kompenzovat analogovymi fazovacimi 


clanky, vysiedky vsak nikdy nejsou zeeic 
dokonale a cena prevodniho systemu se 
dale zvetsi. 

Modern§jsi reseni prevodnich systemu 
D/A vyuziva tzv. pfevzorkovani. Prevodni 
system s prevzorkovanim obsahuje digitalni 
filtr, prevodnik D/A a vystupni analogovy filtr 
nizkeho radu. Reseni techto systemu muze byt 
velmi ruzne, cil je vsak vzdy stejny - digital- 
nim filtrem, ktery pracuje s nasobkem pu- 
vodniho vzorkovaciho kmitoctu, ziskat po- 
trebne potlaceni slozek nad 20 kHz. Nasle- 
dujici prevodnik D/A musi byt samozrejme 
schopen pracovat tak§ s timto vzorkovacim 
kmitoctem. Na jeho vystupu stafii jiz analo¬ 
govy filtr nizkeho r&du, ktery nezpusobi vy- 
raznou degradaci charakteristiky skupinove¬ 
ho zpozdeni (obr. 5). Temef veskera selekti- 
vita systemu je nyni totiz na digitalni strand, 
pro cinnost analogoveho filtru se vytvorily 
daleko lepsi podminky nez u systemu s pfi¬ 
mym pfevodem. Pasmo, ve kterem je nutno 
dosahnout pozadovaneho utlumu, se pod- 
statne rozsifilo. To umozhuje pouzit analo¬ 
govy filtr s maximalne plochou charakteristi- 
kou skupinoveho zpozdeni, protoze poza¬ 
davky na strmost amplitudove charakteristi¬ 
ky jsou minimalni. Digitalni filtr se strukturou 
FIR, ktery se bezne pouziva,- je schopen 
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Obr. 4. System s pfimym pfevodem 
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Obr. 5. System s pfevzorkovanim 
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zajistit fdzovou charakteristiku s pfesnosti 
lepdi nez ±1 ° pfi amplitudovd charakteristi- 
ce napfiklad v pasmu ±0,3 dB. Jeho vlast- 
nosti Ize navic urdit naprosto pfesnd. 
Jedinou nevyhodou zustdvd, ze pfe- 
vodm'k D/A must pracovat na ndsobku vzor- 
kovaciho kmitodtu. Pfi dnednich technolo- 
giich se to vdak dd snadno zarudit. Z prin- 
cipidlnlch duvodu je na vystupu digitdlniho 
fiitru k dispozici signdl s vdtdi delkou slov net 
ptivodnd pouiitych 16 bitu. Existuje ndkoiik 
moznosti, jak na takovyto signal pfipojit pfe- 
vodnik. Lze fici, ze k rekonstrukci puvodnlho 
signdlu je nutne pouzit nejmdnd puvodni 
ddlku slova, tj. 16 bitu. Firma Philips u svych 
prvnich prehrdvadu pouzivala Fedeni s re- 
dukd ddlky siov pro pfevodnik za pouiiti 
digitdlniho obvodu, nazyvandho NOISE 
SHAPER. Tento obvod redukovai ddlku slo¬ 
va z 16 bitu, bez redukce kvality signdlu. Je 
to moirte proto, te pokud se zajimdme pou- 
ze o jevy nastdvajici v dlrce pdsma do 
20 kHz, mohou byt anaiogovd urovnd vyjdd- 
rene 16 bitovymi slovy vyjddreny i 14 bitovy- 
mi slovy, pokud je jejich podet v dase dtyfi- 
krdt vdtdi („hrubdl“ urovnd se stridaji a tim 
vyjddfi jednu „jemndjdi“). V posiedni dobe 
se objevuje diroke vyuziti tdto metody (pfe- 
vzorkovdni a redukce ddlky slova) ovdem 
s pfevzorkovdnim a redukci ddlky slova vy- 
sokych fddu. Tyto systdmy se dasto nazyvaji 
jednobitovd pfevodnl systdmy (firma Tech¬ 
nics pouzlvd pro podobny system oznadeni 
MASH) a aplikuje je fada firem. Vysledkem 
jsou jedte mendi pozadavky na analogovou 
filtraci a dasto lepdi celkova linearita pfevod- 
niho systemu. Naopak jsou zde kladeny 
vdtdi poiadavky na rychlost a sloiitost digi- 
—teintch obvodu a prevodnlku. 

K vystupu digitelniho fiitru Ize ovdem pfi¬ 
pojit pfimo pfevodnik, bez redukce ddlky 
slova. V tom pripadd musi byt pouiity pfe¬ 
vodnik minimalnd 16bitovy. Minimalnd pro¬ 
to, te Ize pouiit i pfevodnik s vdtdim podtem 
bitu, napf. s 18 bity. Jeho pouiitl vdak neo- 
vlivni pozorovatelnym zpusobem kvalitu vy- 
sledndho signdlu, nebof vdtdi ddlka slova, 
kterd je k dispozici na vystupu digitelniho 
fiitru, samozfejmd neznamena vdtdi infor- 
madni obsah ve zdrojovem signdlu na vstu- 
pu pfevodmho systemu. Reklamnl udaje nd- 
kterych vyrobcu o podtu bitu, pouiitych v di- 
gitelnim fiitru a o podtu bitu pouiitdho pfe- 
vodnlku D/A, jsou samy o sobd nic nefikajlcl. 
Skutednou kvalitu pfevodniho systemu je 
moind zjistit pouze dosti ndrodnymi mdfici- 
mi metodami. 

Na vystupu pfevodniho systemu je zapo- 
jen obvod deemteze, ktery potladuje vydky 
u disku, kterd byfy zaznamendny se zduraz- 
ndnlm vydek. Tim Ize dosdhnout mlrndho 
zlepdeni pomdru signdl/dum. Informace pro 
jeho aktivaci je dodavdna z vystupu dekodd- 
ru. U ndkterych typu pfehrdvadu je deemte¬ 
ze realizovana na digitelnl strand (sloudend 
v bloku s digitelnlm fittrem). 

Pokud jde o subjektivnd vnlmateinou zvu- 
kovou kvalitu, rozdlly mezi ruznymi pfevod- 
nimi systdmy nejsou pfilid velkd. Lze fici, te 
jsou ve vdtdind pflpadu pod hranicl subjek- 
tivni rozpoznatelnosti, i kdyi existuji i vyjim- 
ky. 

Nej6ast§jsi problemy 
u pfehravacu CD 

Mezi nejdastdjdl probldmy, kterd vznikajl 
pfi bdindm provozu pfehrdvadu path dpatnd 
sntmdnl (pfeskakovdnl) ndkterd podkozend 


dasti disku. Drobndmu podkozenl povrchu 
disku se nevyhneme zvlddtd u disku z pujdo- 
ven, kde prochazeji rukama mnoha uzivate- 
lu. Teoreticky by se s diskem mdlo zachazet 
jako s klasickou gramofonovou deskou a uzi- 
vatel by mdl predpokladat, ze drobnd podko¬ 
zenl, kterd vadi klasickd desce, vadi i disku. 
Plati to zvlddtd v tdch pfipadech, kdy md byt 
disk spolehlivd snlmdn na vdech typech pfe¬ 
hrdvadu. Argumentace tim, ze opravny sy¬ 
stem zvlddne i dosti velkd podkozenl, je 
mylnd, protoie v naprostd vdtdind pflpadu 
dojde k pfeskokum mechaniky a tim neopra- 
vitelnd diskontinuitd ve snimanych datech. 
Proti tomu je jakykoliv dekoddr zcela bez- 
mocny. 

Casto se v praxi setkdvdme s tvrzenlm, ze 
napf. „tento disk hraje bez pfeskoku pouze 
na pfehrdvadlch s osmindsobnym pfevzor- 
kovdnim“. Nesmyslnost tohoto tvrzeni je 
evidentnl jiz z vyde popsandho principu pfe- 
hrdvade CD. Pfevodni system samozfejmd 
nemd nic spoledndho s mechanickym blo- 
kem. Spolehlivostsnimdni podkozenych dis¬ 
ku zdvisl vice na pfesndm nastaveni snima- 
d hlavice nez na typu mechanickdho bloku. 
Tedy i u pnstroju stejndho typu je odolnost 
proti pfeskokum na podkozendm disku znad- 
nd ruznd. Nelze tedy pfedpoklddat, ze po- 
dkozeny disk, ktery je na jednom pfehrdvadi 
snlmdn bez probldmii, bude bez probldmu 
snlmdn na jindm kusu stejndho typu pflstro- 
je. Podkozenl disku, zpusobujlci pfeskoky, 
jsou nejdastdji soustfeddnd ryhy, majl za 
ndsledek vytvofenl takovych rozdilovych 
signdlu, kterd zpusobl ztrdtu stopy. Obecnd 
vdak mohou byt nebezpednd i vedkerd jirte 
podkozenl, at jii ze strany zdznamu, nebo 
ze strany etikety. 

Konstrukdni dast 

V tdto ddsti popideme konstrukci doplrtku 
k pfehrdvadi CD TESLA MC902 (MC911) 
(Philips CD460), ktery umoinl indikovat nd¬ 
kterd stavy pFehrdvade bdhem snimdni. To 
muie v praxi slouiit napf. k posouzenl stavu 
pfehrdvanych disku. Tyto informace mohou 
byt t6i zajlmavd i pro uiivatele. 

Dopindk umoiduje indikovat: 

- okamziky, ve kterych pfebird fizenl me¬ 
chaniky Kdicf podltad; 

- ndhld zeslabenl (vypadky) vf signdlu 

z hlavice; 

- shluky vzorku, kterd se nepodarilo opravit 

a budou interpolovdny; 

- zafazenl obvodu deemfdze. 

Schdma dopldku je na obr. 6. Vstupy jsou 
pfipojeny na odpovldajld vyvody integrova- 
nych obvodu v pfehrdvadi CD. Oznadenl 
typu obvodu a disel vyvodu je na schdmatu. 
Pfipomlndme, te oba obvody (SAA7210 
a MAB8441) jsou na zdkladni desce pFehrd¬ 
vade. Dopindk je tedy napdjen ze zdroje 
pFehrdvade. 

LED D2 indikuje zafazenl deemfdze v pfe- 
vodnlm systdmu, LED D4 indikuje okamiiky 
interpolace, LED D6 indikuje vypadky vf 
signdlu z hlavice (mista, kde je disk znedid- 
tdn nebo podkozen), LED D8 indikuje zdsah 
fididho podltade do stranovdho sledovdnl 
stopy (mista silndho podkozenl disku, kterd 
vede at ke ztrdtd stopy a k pfeskakovdnO- 
U vystupu pro diody D4, D6 a D8 jsou pouiity 
monostabilni klopnd obvody (I03B, I03A, 
I04A), kterd zajidfuji prodlouieni impulsu 
z elekroniky pFehrdvade tak, aby byiy okem 
dobfe postfehnutelne. 
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CB report 


Pulvlnne anteny 
(nejen) pro pasmo CB (I) 


Nejuzivanejsimi antenami jsou na CB 
pasmu anteny btvrtvlnne, resp. jejich zkrace- 
ne az miniaturizovane modifikace, jak jsme 
o nich referovali v minulem CB-reportu. 
Hlavnim duvodem je pnlis „nizky“ kmitobet, 
cili znacna delka vlny, ktera omezuje tovarni 
i amaterskou vyrobu rozmernejsich typu sa- 
monosnych stozarovych vertikalne polarizo- 
vanych anten. Ty jsou pochopitelne materia- 
love narocnejsi, tedy drazsi - nehlede na 
obtiznejsi instalaci s vetsimi naroky na pro- 
stor. Ovsem pro mistni provoz, tzn. provoz 
na relativne male vzdalenosti, Wery by mel 
na pasmu CB prevazovat, btvrtvlnne anteny 
pine vyhovuji. To ovsem neznamena, ze jen 
tyto prevladajici A/4 anteny a jejich zkrbcene 
modifikace maji na pasmu CB sve opravneni 

- i kdyz se to z nabizeneho sortimentu 
vyrobcu muze zdat. Naopak - jsou to prave 
jednoduche pulvlnne ale i celovlnne ante¬ 
ny - dipoly, ktere i ve svem nejjednodus- 
sim zavesnem provedeni mohou zlepsit 
dosah stacionarnich radiostanic. A jsou to 
navic anteny amatersky snadno zhotovitel- 
nb. Pri jejich navrhu a provedeni muzeme 
vyuzit vyzkousene technologie zavbsnych 
dratovych anten kratkovlnnych, kde odpada- 
ji hlavni potize pri jejich amaterske realizaci 

- totiz nosne stozarove konstrukce. Ostatne 
pasmo CB lezi prave na rozhrani mezi pas- 
my KV a VKV. 

Jako od kazde svisle polarizovane anteny 
pro provoz CB pozadujeme i od anteny 
pulvlnne, aby splnovala tyto pozadavky: 

• aby mela vsesmerovy diagram ve vodo- 
rovne rovine; 

• aby ve svisle rovine vyzarovala (prijima- 
la) optimalne v rovine horizontu, tj. pod 
malym elevacnim uhlem, coz take zna- 
mena, aby skutecnou antenou byl jen 
vlastni antenni system a nikoliv napajec 
- souosy kabel, presneji jeho vnejbi stini- 
ci plasf, popr. system nosny, tj. stozar, 
kotevni lana apod; 

• aby byla dobre prizpusobena impedanc- 
nb, tzn. aby z vysilace prostrednictvim 
napbjebe „odebirala“ a pokud mozno 
beze ztrat vyzarovala vebkery vysilacem 
dodany vf vykon. Zde je treba konstato- 
vat, ze priznive hodnoty CSV nebo PSV 
(cinitel stojatych vln nebo mene spravne 
pomer stojatych vln) nambrenb reflekto- 
metrem („PSV-metrem“) nemusi byt jeste 
dostatecnou zarukou spravne funkce ante¬ 
ny, neni-li soucasne zaruceno, ze se na 
vyzarovani nepodili povrch napajece, 6i 
nosny system, nebo ze se vykon neztraci 
ve ztratovem odporu nevhodneho izolan- 
tu, popr. v utlumu pnlis dlouheho napaje¬ 
ce. Uvedene okolnosti mohou podstatnb 
snizovat namerene hodnoty CSV a budit 
tak zdani bezchybne cinnosti artteny. 

K teto problematice se vsak jeste vrati- 
me. 

• Aby puvodni priznive elektricke vlastnosti 
anten byly trvale zachovany a nezhorso- 
valy se dlouhodobym pusobenim vnej- 
sich klimatickych vlivu. Extremni, ale ni¬ 
koliv neobvyklou poruchou byva napr. 
preruseni vnitrniho vodice souoseho na¬ 
pajece v miste pripojeni k antene pfi 
nedbale mechanicke stabilizaci tohoto 
mista. 


Uvedene pozadavky mohou splnit i jedno- 
, duche, dale popsane zbvbsne anteny - A/2 
dipoly. Za zavbsne anteny povazujeme ne- 
samonosne, vbtsinou dratove popr. „dvou- 
linkove" anteny zavesene v dostatecne 
vzdalenosti podel stbn budov, na zavbsna 
lana mezi pevnymi objekty, popr. na pudach 
mezi krovy pod nevodivou krytinou. 



2 a = 75(50)2 Z 0 =75 (50) Q 


a) b) c) 

Obr. 1. Svisly A/2 dipol napajeny upro- 
stred (mzkoimpedancnS) symetricky (a), 
souose (b). Svisly A/2 dipdi napajeny na 
konci (vysokoimpedancne) - (c). Uspora- 
dani (a) muze byt dopln&no symetrizad- 
nim cienem. Usporadani (b) vyzaduje ob- 
vod pro potladeni povrchovych proudu 
na napajedi. Usporadani (c) je pouzitelne 
jen s transformacnim selektivnim obvo- 
dem 


Rozdblime je podle zpusobu napajeni do 
dvou skupin (obr. 1): 

• A/2 dipoly napajenb uprostred; 

• A/2 dipbly napajenb na konci. 

Vbnujme se nejprve skupinb prvni. Vime, ze 
symetricky, tj. uprostred napajeny A/2 dipol 
je antenou rezonanbni, ktera se na svych 
svorkach jevi jako zbtez (zdroj) s realnou 
impedanci (..vnitfnim odporem“) asi 70 Q. 
To nam umozhuje velmi jednoduche napaje¬ 
ni anteny bbznymi souosymi kabely bez 
jakychkoli dalbich prizpusobovacich obvo- 
du. Za jistych, pozdeji zminbnych okolnosti 
se obejdeme i bez tzv. symetrizace souose- 
ho (koaxialniho), tedy nesymetrickeho napb- 
jece, kterym symetricky A/2 dipol chceme 
napajet. 

Svisly dratovy symetricky A/2 dipol, na¬ 
pajeny souosym kabelem bez symetriza¬ 
ce, je skutecne nejjednodubsi, pine 
funkcni antenou, kterou si muzeme lehce 
sami zhotovit. Oba btvrtvlnne useky jsou 
uprostred v mistb pripojeni souoseho kabelu 
oddeleny vhodnym izolatorem v deice 2 az 
3 cm. K jednomu useku je pripojeno stineni, 
ke druhemu vnitfni vodid. Dulezita je mecha- 
nicka stabilita tohoto spojeni tak, aby vlivem 
kmitani (vetrem) nebyly prerubeny privody 
- zejmena u vnitrniho vodice. Problem Ize 
vyrebit spolecnou izolabni destibkou, ke We¬ 
re jsou vsechny privody dobre upevnbny 
(obr. 2). Vnbjbi konce anteny jsou oky spoje- 
ny se zavesnym a kotevnim lankem, nejlepe 
tlustsi silonovou strunou, takze odpadnou 
i koncove izolatory. Skutecna dblka drato- 
veho A/2 dipolu (pfi prumbru vodifie 1 az 



Obr. 2. Pripojeni souoseho napajece 
k jednoduchemu A/2 dipolu bez symetri¬ 
zace 

2 mm), coz je celkova vzdalenost mezi 
obbma konci anteny vcetne jeho preruseni 
v mistb napajeni, cini 527 cm. Je skoro 
o 5 % kratsi nez pulvlna odpovidajici stred- 
nimu kmitoctu pasma CB. I kdyz prime spo¬ 
jeni symetricke anteny s nesymetrickym na- 
pajebem odporuje zakladnim antenarskym 
zasadam, bude uvedene rekneme experi- 
mentblni uspofadani jednoduchb zbvesnb 
anteny pine funkcni, zarucime-li vzajemne 
kolmou orientaci dipblu a napajece na vzda¬ 
lenost min. A/4, tj. ~ 2,5 m a povedeme-li 
napajeb v teto vzdalenosti volne, tzn. ne 
v kovovb trubce bi podbl nejakbho vodibe. 
2,5 az 3 m je tez minimalni doporubena 
vzdalenost antbny od svislych vodibu, stoza- 
ru nebo vodivych ploch, Wera neovlivni prak- 
ticky prizpusobeni antbny. Puvodni vsesmb- 
rovy diagram svisleho A/2 dipblu vbak muze 
byt blizkymi svislymi vodici deformovan. 

Jinym resent m zavesne antbny je svis¬ 
ly skladany dipol z bezne ploche TV dvou- 
llnky, Wery ma praWicky stejne vyzarovaci 
vlastnosti jako jednoduchy dipbl dratovy. 
Jeho impedance sice cini 300 Q, ale jed- 
noduchou symetrizacni smyckou, jak 
ji bezne pouzivame u antbn TV bi VKV, 
muzeme pro jeho napajeni opbt pouzit 
bbznbho souoseho kabelu. Antena tak 
bude napajena ve shode s pozadavkem na 
soumbme napajeni a napajeb bude mozne 
vest jiz od antbny podbl zbvesneho vodibe bi 
v trubce, anii to nepriznivb ovlivni vyzarovb- 
ni z vlastni antbny. Pozadavek na vzbjemnb 
kolmou orientaci napbjebe a antbny vbak 
zustava. Zapojeni smybky a jeji pripojeni 
k dipolu je zrejme z obr. 3. Skutebnb dblka 
pulvlnneho useku (smybky), pres Wery je 
napbjena druha svorka antbny, zbvisi na 
typu dieleWrika kabelu tvoriciho smybku. 
Bezny kabel s plnym PE dielektrikem ma 
binitel zkraceni 0,66 (kabel s bilym penovym 
dielektrikem 0,81), takze dblka smybky 
- mbrena od koncu stinbni, bini pro stred 
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pasma CB 364 cm. Smybku pritiskneme 
k napajecimu kabelu a stabiiizujeme ovinu- 
tim nebo buzirkou. Opet respektujeme poza- 
davek na spolehlive spojeni napajece se 
symetrizacni smyckou a anteny. 

Pri uziti malych vykonu - asi do 5W 
- muzeme symetrizacni smycku nahradit 
sirokopasmovym symetrizacmm clenem 
feritovym, tzv. elevatorem tak, jak se pou- 
ziva na I. az III. TV pasmu, a to bez jakychkoliv 
uprav (obr. 4). Vyskytuje se ve dvojim prove- 
deni. Na feritovem dvouderovem jadru 
z hmoty N1 o deice 12 nebo 8 mm. Pro nase 
udely vyhovi i na 27 MHz oba typy. Pri trvale 
instalaci anteny ve venkovnim prostredi je 
vhodne chranit mlsto napajeni vcetne eleva- 
toru jednoduchym plastikovym krytem. 
Pouziti skiadaneho dipolu z dvoulinky 
ocenime zvlaste pri napajeni na del§i 
vzdalenost, kdy muzeme vetsi' cast po- 
, merne draheho souoseho kabelu nahra¬ 
dit dvoulinkou, kterou jednoduse pripojime 
k antene, a prechod na souosy kabel, opat- 
reny jednim z vyse uvedenych symetrizac- 
nlch clenu, umistime az pobliz vlastni radio- 
stanice. Impedancni prizpusobeni zustane 
podel cele trasy zachovano. Jistou nevyho- 
dou ,,dvoulinkoveho“ napajeni je pozada- 
vek na dostatecnou vzdalenost dvoulinky od 
dal§ich vodicu, mokrych ci vodivych strech 
a zdi. Stejne tak je treba zachovat vzajemne 
kolmou orientaci svisleho dipolu a dvoulinky 
na vzdalenost asi 2,5 m. 

V souvislosti s pouzitim dvoulinky jako 
napajece pripominame, ze tzv. plocha dvou- 
linka je vice ovlivnovana vnejsimi klimaticky- 
mi vlivy. Jednak snadno kmita ve vetru, coz 
casern muze vest i k uplnemu preruseni 
vodicu, a to i bez zjevneho vnejsiho posko- 
zeni, a dale se pri desti a vlivem nefiistot jeji 
utlum ponekud zvetsuje. Nachylnost ke kmi- 
tani se zmensi, jestlize ji nekolikrat po deice 
prekroutime a dobre upevnime. Z techto 
hledisek je vyhodnejsi tzv. ovcilna dvoulinka, 
znama spise pod oznacenim „dvoulinka na 
II. program". 

Uvedene priklady symetrickeho nizkoimpe- 
dancniho napajeni X12 dipolu, kdy je zadouci 
orientovat napajec kolmo k ose anteny, jsou 
vyuzivany zejmena u anten horizontalne po- 
larizovanych, tzn. hlavne na pasmech ra- 
dioamaterskych. Svisle polarizovane anteny 
pro pasmo CB jsou v popsanem usporadani 
uzitecne spise v podminkach, kdy je radio- 
stanice umistena ve shodne vysce s ante- 
nou, napr. ve vicepatrovych budovach, kdy 
Ize antenu zavesit podel steny a napajec 
odvadet kolmo do okna. Pro pripady, kdy je 
svisla antena zavdsena „nad“ vysilacim 


Impedance 50 a 75 Q 

Velmi casto diskutovanou otazkou jsou problemy s ucin- 
nosti prenosu vt energie mezi antenou a radiostanici (priji- 
macem - vysilacem) pri nesouhlasnych impedancich jed- 
notlivych clanku tohoto prenosoveho retezce. Je vseobec- 
ne znamo, ze k optimalnimu prenosu dochazi jen tehdy, 
jsou-li vystupni impedance vysilace, resp. vstupni impe¬ 
dance prijimace, charakteristicka impedance napajece 
a impedance anteny shodne. V soucasne dobe jsou tyto 
veliciny jiz mezinarodne unifikovany. S impedanci 50 Q 
pracuji radiokomunikacni zarizeni civilnich i vojenskych 
mobilnich a leteckych sluzeb, vcetne profesionalne vyrabe- 
nych zarizeni pro pasmo CB a pasma radioamaterska. 
S impedanci 75 Q pak prijimace TV, spolu s rozvody 
televize kabelove. Ponechame ted 1 stranou duvody, proc 
byly pro ty i ony kategorie uvedene hodnoty zvoleny. 

Prakticke „problemy“ (a dodejme hned uvodem, ze 
spise precenovane) vznikaji pri nesouhlasne impedanci 
jednotlivych casti prenosove trasy, zpusobene predevsim 
vetsi nabidkou i „zasobami‘‘ souosych kabelu s prevladaji- 
ci impedanci 75 Q. Pokusme se najit srozumitelnou odpo- 
vecf na otazky: 

Za jakych podminek jsou pouzitelne kabely s impedanci 
75 Q v kombinaci s antenou a radiostanici o impedanci 
50 Q? Jake ztraty vznikaji kombinaci hodnot 50 a 75 Q a jak 
je Ize minimalizovat? 

1) - Vf energie se optimalne prenasi pri shodne impedan¬ 
ci radiostanice - 4 souoseho kabelu - 4 a anteny - Z a . 
Celkova ztrata je dana pouze utlumem a tedy delkou 
kabelu. Obecnou snahou proto je pouzit kabel s malym 
utlumem a zaroven co nejkratsi. Cim je kabel tend, presne- 
ji, dm ma pri dane impedanci tend vnitfni vodic, tim ma 
vetsi utlum. „Nizke“ kmitocty pasma CB na strane jedne 
a male vykony CB stanic na strane druhO nevyzaduji kabely 
s vetsimi prumery. Populami zahranicni kabel typu RG 58 
ajehoceskoslovensky ekvivalent VCEOY resp. VLEOY 50- 
2,95 s vnejsim prumerem 5 mm (vyrobce KABELOVNA, 
a.s. Bratislava^ drive KABLO) ma v CB pasmu utlum 2 az 
2,3 dB/30 m. Utlum prenosove trasy se shodnou impe¬ 
danci vsech casti je tedy dan pouze utlumem kabelu. 

2) - Castou kombinaci je usporadani Z r = $0 Q, 
4 = 75 Q a Z a = 75 Q. K jistemu neprizpusobeni tedy 
dochazi mezi vysilacem - prijimacem a souosym kabelem. 
Mira neprizpusobeni je vyjadrena dnitelem stojatych vln 

- CSV, oznacovanym zpravidla reckym pismenem a (cti 
sigma), casto se uziva i pojem „pomer stojatych vln“ 

- PSV. Ten odpovida pomeru impedanci Z/4 a v tomto 
pripade dni 75/50 = 1,5. Dosadime-li tuto hodnotu do 
vzorce pro udnnost prenosu //, dostavame velikost prene- 
seneho vykonu v %. 

„ = — — —.100% = 4 X — x 100% = 96%. 
(o+l) 2 (1,5 +1) 2 


V mist§ impedancniho nesouhlasu mezi Z, a 4 tedy 
dochazi k „neprizpusobeni“, pri kterem se 96 % vf energie 
prenasi, a pouha 4% jsou odrazena zpet. Prakticky vliv 
tohoto neprizpusobeni je tedy zanedbatelny a byva 
zbytecne pfecenovan. 

3) - Pri usporadani Z, = 50 Q, Z 0 = 75 Q a Z a = 50 Q 
nastava dvoji odraz na dvou prechodech 50/75, resp. 75/ 
50. Vysledna hodnota CSV, S = 2,25, kterou bychom na- 
merili na vystupu z radiostanice, je nasobkem CSV na 
kazdem prechodu (1,5 x 1,5). Po dosazeni hodnoty 
6 = 2,25 do vyse uvedeneho vzorce zjisfujeme, ze udn¬ 
nost prenosu je stale jeste 85%. I tato mira neprizpusobeni 
nezpusobi nejaky zretelny pokles vysilane energie. 

Impedance 112,5 Q (50 x 2,25) transformovana v nej- 
nepriznivejsim pripade na vystup vysilace vsak jiz prekra- 
cuje doporucene hodnoty zatezovacich impedanci profe- 
sionalnich vysilacu. Jejich koncove stupne pak vlivem 
odchylne zateze jiz nepracuji v optimalnim rezimu a jejich 
ochranna automatika obvykle vykon omezi. 

Tento stav vsak Ize velmi jednoduse odstranit vhodnou 
delkou kabelu, kdy se vyuziva transformacnich vlastnosti 
tzv. ladeneho napajece. Zde se vyuzije transformace impe¬ 
dance v pomeru 1:1, ktera nastava pri celych nasobcich 
elektricke pulvlny na kazdem vedeni (kabelu), bez ohledu 
najeho vlastni charakteristickou impedanci. V nasem pnpa- 
de takove laderie vedeni pretransformuje impedanci 
Z a = 50 Q beze zmen na vystup radiostanice (vysilace) 
a ten tedy bude pracovat do optimalni zateze, takze CSV 
bude rovno 1. 

Pro urceni potfebne rezonancni delky souoseho kabelu 
musime znat tzv. cinitel zkraceni pouziteho kabelu (je dan 
druhem dielektricke izolace mezi vnitmim vodicem a stine- 
nim). Timto dnitelem pak nasobime polovinu vlnove delky, 
odpovidajici strednimu kmitoctu pasma CB a dostavame 
skutecnou delku jedne pulvlny na pouzitem kabelu. Vsech- 
ny celistve nasobky teto hodnoty jsou pak praktickymi 
delkami kabelu, pri kterych bude vystup vysilace zatezovan 
primo impedanci anteny, v nasem pripade Z a = 50 Q, tzn., 
ze bude prizpusoben. Kabely s plnou PE dielektrickou 
izolaci, jako RG 58, VLEOY 50-2,95 apod, maji cinitel 
zkraceni k = 0,66. 

Takze pro f- 27 200 kHz cim' skutecna delka elektric¬ 
ke pulvlny na kabelu 364 cm. Z celistvych nasobku pak 
vybereme takovou delku, ktera se nejvice priblizuje deice 
potfebne. 

Vyuziti ladenych napajecu je stoprocentne udnne pocho- 
pitelne jen v uzkem kmitoctovem pasmu (pripadne ve dvou 
d nekolika uzkych pasmech harmonickych), tomu ovsem 
pasmo CB - siroke pouze 1,5 % - vyhovuje, stejne jako 
iizka pasma radioamaterska. Pro uplnost a pro odborneji 
zasvecene jeste dodejme, ze jsme nase uvahy ponekud 
zjednodusili nerespektovanim vlivu „stojatych vln na utlu- 
movem vedeni", ale pri uvazovanych malych hodnotach 
CSV a utlumu pouzitych kabelu by se tento vliv prakticky 
neprojevil. OK1VR 


Parametry dipdlu 1/2 pocHe obr. 2 at 4 


Pmvedeni > 

Dritovy bez 


Dyoulinkovy se 


symetrickeho dlenu 

symetrickym dlenem 


drat Cu 0 1 mm 

lanko Cu 
s izolaci*) 

se smydkou**) s elevatorem 

Dblka La [cm] 

527,5 

507,5 

505 505 

Dblka L a /k 

0,478 

0,46 

0,458 0,458 


Pfizpusobeni: 



*) Lanko Cu s izotaci PVC typ LaU 0,35, slozenb ze 16 vodidu, vn$j& 0 2,1 mm. Skutecni 
(rezonandni) dblka vodidu povleienych (dielektrickou) izolaci je vzdy krat& nez delka stejn$ 
tlustych vodicu bez izolace. 


pracovistem,vyhovujflepeantenynapajene / 

souose nebo na konci. Ale o nich az priste. **) Symetrizadni smydka k/2 ze souosbho kabelu s plnym dielektnkem PE ma pro pasmo 

OKI VR CBddlku 364 cm. Zdroveh transformuje impedanci v pom&ru 1:4. 
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Mena pnstroje versus vyrobky 

Mezi vyrobci 

radiokomunikacm techniky 


Vzhledem k tomu, ze se v CSFR v posledni dobe vynofilo 
nekolik novych firem zabyvajicich se vyrobou radiokomuni¬ 
kacm' techniky pro radioamatery a stare zname podniky 
zanikaji nebo se pretvareji v jine, rozhodli jsme se vas na 
tomto miste informovat o stavajid situad. Nemame samo- 
zrejme pfehled o v§ech vyrobcich, a proto budeme radi, 
kdyz se nam da® vyrobd ozvou, abychom take o nich mohli 
nase htenare informovat. 

V dnesnim dsle vam predstavime souhasneha pravdh- 
podobne nejvht&ho vyrobce zahzeni pro radioamatery 
v CSFR - Racom a.s. Akciova spolecnost Racom sidli 
v Novem Meste na Morave a vznikla z vyrobniho druzstva 
Radio. Radio v.d. zahajilo svoji dnnost jiz v dobeich totality 
(kveten 1989), a proto ma pomeme znacny naskok oproti 
nove vznikajicim firmam. Puvodni druzstvo vyrabelo zan- 
zeni pouze pro radioamatery, Racom se v§ak orientuje dm 
dal vice na profesionalni sferu, i kdyz jadro podniku tvoh 
radioamateri znamych znacek (OK2MMW, OK2ZZ, 
OK2DFW, OK2BWB). 

Pri navsteve NovehoMesta na Morave budete mit mozna 
problemy s nalezenim sidla podniku, nebof ulice Beiisko je 
i pro mistni obcany zcela neznama. Nakonec phpadny 
zakaznik zjisti, ie Racom ma pronajatou cast vefke budovy 
zakladni organizace Sdruzeni technickych sportu a dnnos- 
ti. V budov§ je prodejna Racom (90% zbozi je v§ak 


zasilano na dobirku), vyvojova laborator a pouze Cast 
vyrobnich prostor, nebof osazovani a stejnosmeme ozivo- 
vani desek probiha v kooperacich. Prestoze vyrobni pro¬ 
story nejsou zcela idealni, uroveh technologie vyroby je 
prekvapiva. Kazde zarizeni je po celkovem oziveni dvakrat 
zahorovano v tepfe a chladu. Klimatickou komoru nahrazuje 
pro tento pfipad pon§kud levnejsi elektricka trouba a mraz- 
niCka. Vsechny transceivery prochazeji vystupni kontrolou 
a jsou pro prodej vybaveny protokolem vystupni kontroty, 
kde jsou zaznamenany namerend parametry toho ktereho 
kusu. Pnstrojove vybaveni je na velmi dobre urovni - tu- 
zemske i zahranicni osciloskopy, generatory, merice impe¬ 
dance, dtace a da® pnstroje, bez kterych se vyvoj a vyroba 
vf techniky neda provozovat. Nechybi samozrejmd ani dva 
spektralni analyzatory, kalorimetricky wattmetr a dyri osob- 
ni pocitace. Ty jsou vyuzity pfedevsim v pripravd vyroby 
a jako databanka dokumentace. Kdyz si uvddomime, ze 
firma zahajila dnnost pfed tremi lety z nideho, Ize hodnotit 
vybaveni jako uspokojujid. 

Z hlediska radioamatera - vysSace je mrzute, ie se 
Racom dm dal tim vice orientuje na profesiondlni trh. Tento 
stav zdOvodhuje Racom tim, ie radioamfitdrsky trti je 
v CSFR velmi omezeny na to, aby uiivil byf i pomeme 
malou firmu. Zarizeni museji byt prodavdna za velmi nizke 
ceny, protoze vetdna amateru nepath mezi homich deset 


Sritmek z prvnlho vefejn&ho predvedeni transceiveru 
R2 CW pro prazske radioamatery (bfezen 1990). Na uvod 
besedy byly demonstrov&ny kvalHy prijimace R2CW srov- 
rtenim sunas rozstfenym zafizenim Srtezka a FT225-RD. 
Testovala se schopnost prijimace pfijimat slaty signal asi 
20 kHz vedle silneho nisivebo signalu a pfitomni se mohli 
na viastni uii presvediit o vyznamu dvousignilove selekti- 
vityvpraxi. 

Na besedu se dostavili take zastupci na&ebo tehdy 
monopoiniho vyrobce zahzeni pro radioamat&y, podniku 
Elektronika, vybaveni kvalitnim spektralnim analyzatorem 
a poiadali o motnost pfenterit Ostotu vystlaneho signalu 
(parazitniprodukty)R2CW. Tojim byte samozrejme umoz- 
neno, v ramci dynamickeho rozsahu analyzatoru (80 dB) se 
jim v$ak nepodahk > objevit zadne neharmonicke produkty. 


tisic (doba, kdy Svazarm kupoval transceivery Boubin po 
8 'tisicich K6s, uz snad pomine). Pfitom dobra technickd 
uroveh zahzeni je uz samozrejmosti, pravidelnejsi d do- 
konce soutezm provoz na pfeplnenych radioamaterskych 
pasmecn totiz neni ani jinak moiny. Technickou a profesio¬ 
nalni uroveh firmy Ize vsak zajistit pouze s odpovtdajidm 
pfistrojovym vybavenim a s kvalifikovanymi lidmi, coz dwji 
je pomdme draha zalezitost. Dostatek prostfedku vdak 
z vy§e uvedenych duvodu nelze na radioamaterskem trhu 
vyddlat, a tak nezbyva, nez se vrhnout mezi profesionaiy. 
Zde si v§ak Ize jen velmi tezko dovoiit odmitnout zakaznika, 
a proto se chte nechtd vyroba pro radioamatery dostdv^t na 
druhou koiej. 

Tento trend je zrejmy i pri pohledu do kataiogu vyrobku na 
rok 1992 (nabizen zdarma), ktery obsahuje 19 polozek. 
Nabidka pro profesionaiy (prenosne i mobilm radiostanice 
pro 80,160 a 300 MHz, system pro svoiavani osob, radiove 











modemy apod.) je nepomerne sirs! nez nabidka pro radio- 
amatery. 

Jiz dva roky firma Racom slibuje vsepasmovy transceiver 
KV. Zatim je hotova kmitoctova ustredna, vetsi cast prijima- 
ce a celkovy projekt. Na dalsim vyvoji se momentalne 
nepracuje, nebot dostaly prednost zakazky pro profesiona- 
iy. Radioamateri ve vedeni spolecnosti vsak svorne prohla- 
suji, ze „all-band“ musi byt, uz z prestiznich duvodii 
(konkretni otazka na termin uvedeni do vyroby v§ak vzdy 
vyvola rozpaky). 

Vyroba jiz vyvinutych zarizeni pro radioamatery vsak 
bezi plynule dal a neuvazuje se o jejim omezovani - spise 
naopak, Racom ma v umyslu vyrobu zvysit, aby bylo mozno 
plnit pozadavky radioamateru na dodani zarizeni pfimo ze 
skladu, bez cekani. Asi vas bude zajimat, kolik vlastne bylo 
jednotlivych transceiver!) za dobu existence firmy jiz proda- 
no. Vedeni Racom nerado tyto informace sdeluje, ale 
skutecnost je tato: R2CW (CW/SSB144 MHz transceiver) 
bylo prodano 180 ks, z toho temer 30ks exportovano pre- 
vazne do DL a OE, R2FH (FM kanalovy hand held 
144 MHz) 250 ks, z toho asi 10 ks exportovano do SP, 
RMH2 (koncovy stupeh pro R2FH) 100 ks a RM (elektreto- 
vy mikrofon) 400 ks. 

Spolecnost Racom si je zrejme jista svou pozici, nebof 
prodava (i kdyz ponekud draho) technickou dokumentaci 
vsech svych vyrobku s podrobnym popisem a schematy 
zapojeni, coz neni vzdy bezne ani u renomovanych vyrob- 
cu. Co snad v nabidce Racom chybi, je moznost kotipe 
zarizeni ve stavebnicove forme, coz by jiste uvitala cela 
rada technicky zdatnejsich radioamateru. O prodeji zah'ze- 
ni v teto forme vsak Racom v dohledne dobe neuvazuje. 

Nezbyva nam, nez si prat, aby Racom na nas „chudy 
radioamatersky trh“ dodavala co nejvice novych zarizeni, 
nebof radioamateri si jiz zvykli na relativne levna a kvalitni 
zarizeni se zajistenym servisem v CSFR. 

Zakiadni udaje o spolecnosti RACOM: 

Racom, akciova spolecnost; 

sidfo: Nove Mesto na Morave, Belisko 1349; 
tel/fax: 0616-916578; 

predstavenstvo spolecnosti: ing. Jin Hruska, OK2MMW 
- pfedseda; ing. Martin Lacha, OK2DFW, Rudolf Touzin, 
OK2ZZ, Franti§ek Papso; 

pocet stalych pracovniku (prepocteny na pine uvazky): 20; 
hruba produkce na 1 pracovnika: 300 tis, Kcs/rok. 


Mezinarodm setkam 
radioamateru 
„Holice ’92“ 

Mfsto setkam: Holice, Vychodnf Cechy, 
CSFR, v§echny prostory Kulturnfho domu 
a prilehle sportovnf haly. Holice lezf na silnici 
I. tffdy 6. 35 18 km od Hradce Kralove 
srrterem na Brno. 



Datum konanf: 11. az 13. 9. 1992. 
Poradatel: Radioklub OKI KHL Holice. 
Ubytovam: zaji§fuje poradatel prostred- 
nictvim AMK Holice v autokempinku Hlubo- 
ky, v hotelich ruznych kategorii v Hradci 
Kralove (18 km), Pardubicich (17 km), 
a take v soukromf. 

Stravovani: spoledne v zakovske jfdelne 
v tesne blfzkosti KD. Individuals v restaura- 
cich v Holicich. 

Program: 

• Predna§ky ve velkem sale Kulturniho 
domu. 

• Moznost setk^ni zajmovych krouzku 
a klubu. 


Tradicnf mezinarodm' radioamaterske setkam 
v rakouskim meste LAA an der Thaya 

se letos kon6 ve dnech 29. a 1 31. kvStna. Toto setkam' je spojeno s velkou prodejnf 
vystavou telekomunikadni techniky pro radioamatery i profesiortely, na pofadu jsou 
tak6 odborn6 predn4§ky na radioamaterske temata a radioamaterske burza. Hlavnfm 
dnem setkeni je sobota 30. kvtetna. M6sto Laa a. d. Thaya \ei\ tesn£ u moravskych 
hranic (hraniini pfechod Hevlfn). Pofadatete se te§i fta va§i nevStevu. (/ 
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Relace pro zacmajici radioamatery 




Od ledna 1992 vysila vysilai OK3KAB ve spolupreci s radioklubem OK3KII a Slovenskym 
domem deti a mladeze „luventa“ pravidelne relace, urdene zacinajicim radioamaterum. Vysilaci 
6as: 18.30 SEC; kmitofiet: 3765 kHz. 


Kontaktni adresa: Radioklub OK3KII 
p.o. box 81440 
81440 Bratislava. 

Na stejne adrese si muzete objednat bulletin 



urfieny predevSim zejemcum o DX provoz. V OK-DXpressu najdete kazdy tyden: DX zpravy, 
adresy vzecnych stanic, QSL INFO, IOTA INFO, predpov&f podminek streni a DX kalendar. 
Vydavatelem bulletirtu je R. KudlaC, OK3EI, cena jednoho vytisku jsou 4 K6s. 


• Pro setkeni bude vyden sbornik predne- 
§ek. 

• V petek vefier teborek v autokempinku 
Hluboky. 

• V sobotu hamfest v prostorech KD. 

• Pro rodinne prisluSniky polodenni vylety 
po vychodnfch Cechech, ktere zajilfuje 
cestovni kancelar Apollo Holice. 

• Navsteva Africkeho muzea cestovatele 
Dr. E. Holuba v miste. 

• V prilehte sportovni hale se uskutednf 
radioamaterske burza a radioamaterske 
prodejnf vystava. 

Pnlezitostnb vysflam: 

Od 1. 5.1992 do 10. 9. 1992 bude vysilat 
pod znadkou OM5KHL v pesmech od 
1,8 MHz do 144 MHz provozem CW, SSB, 
FM, PR stanice radioklubu OKI KHL Holice. 
Spojeni bude kazde stanici potvrzeno prile- 
zitostnym QSL Ifstkem. 

Informadnf vysflam: 

Od 1. 5. 1992 do 1. 9. 1992 kazdy lichy 
tyden ve stfedu po zprevech OK1CRA, od 
1.9.1992 denne teno a vefier na prevadd6i 
OKOC bude klubove stanice OKI KHL pode- 
vat informace o setkeni. Informace pfipadne 
poskytnou take stanige OKI FYA, OKI VEM, 
OK1VEY, ale i stanice OM5KHL. 

Blizsjf informace budou uverejneny mj. 
v dasopise AR nebo si o ne muzete napsat 
na adresu: 

Radioklub OKI KHL, Nadrazm 675,534 01 
Holice. 


• Nejen u nas, ale i v byvalem Sov. svazu pfesli na 
samofinancovani radioamaterskych sluzeb. Urad obdobny 
nasemu inspektoratu radiokomunikaci napr. za registraci 
kazde radioamaterske stanice vybira poplatek 5 Rb (drive 
50 kopejek), za registraci zmeny adresy stejny poplatek 
a za vlastni vydAni povoleni se nyni plati podle povoleneho 
vykonu 5,10 nebo 20 Rb. Proti tomu se postavila rada klubu 
i jednotlivcu a doporucuji poplatky bojkotovat - proste 
neplatit je. Ale take Ustredni radioklub SSSR, ktery drive 
dostaval kazdorocni dotaci 50000 Rb na provoz QSL 
sluzby a 45 000 Rb na diplomovou agendu, pozaduje nyni 
za kazdou registrovanou volad znacku rocne 5 Rb - stani- 
cim, ktere poplatek neodvedou, se proste QSL nezasilaji. 
Take za diplomy se plati - 3 Rb za domaci a bulharske, 
5 Rb za zajiSteni zahranicniho diplomu. Uvedene poplatky 
byly stanoveny na letosni rok, podle situace a postovnich 
popiatku budou v pristich letech zvysovany. 


Kalendar KV zavodu a soutezi 
na kveten a cerven 1992 


9.-10. 

5. CQ MIR 

MIX 

16.-17. 

5. World Telecommun. Day MIX 

29. 5. 

TEST 160 m 

CW 

30.-31. 

5. CQWW WPX contest 

CW 

1.-2. 6. 

CW Fieldday 

CW 

2.6. 

Provozni aktiv KV 

CW 

8.-9.6. 

ANARTSWW contest 

RTTY 

8.-9. 6. 

WW South America 

CW 

9. 6. 

CT National Day 

SSB 

15.-16. 

6. All Asia DX contest 

CW 

15.-16. 

6. AGCW DL QRP SummerCW 

22.-23. 

6. Summer 1,8 MHz RSGB CW 

28. 6. 

TEST 160 m 

CW 


21.00-21.00 

00.00-24.00 

20 . 00 - 21.00 

00.00-24.00 

15.00-15.00 

04.00-06.00 

00.00-24.00 

15.00-15.00 

07.00-24.00 

00.00-24.00 

15.00-15.00 

21 . 00 - 01.00 

20 . 00 - 21.00 


World Telecom, day AR 5/91, TEST 160 m AR 1/90, CQ 
WW WPX 5/89, Provozni aktiv AR 4/91, All Asia DX AR 6/ 
91. 


World Wide South America CW contest je kazdorocni 
druhy vikend v 6ervnu. Kategorie: A) jeden op. jedno 
pasmo, B) jeden op. vsechna pasma, C) vice op. vsechna 
pasma, jeden vysilac, D) stn QRP - max 10 W input, jeden 
op., vsechna pasma. Pasma 1,8 az 28 MHz mimo WARC, 
provoz vyhradne CW. Kod je RST a pofad. cislo spojeni od 
001, vyzva do zavodu CQ SA TEST. Spojeni navazujeme 
se vsemi stanicemi v zavode, s vlastni zemi jen pro ziskani 
nasobice, za spojeni s ostatnimi zememi vlastniho konti- 
nentu ziskame dva body, s jinymi kontinenty ctyri body 
a s jihoam. kontinentem osm bodu. Nasobice: jednotlive 
prefixy stanic z jihoam. kontinentu a zeme DXCC, oboji na 
kazdem pasmu zvlasf. Deniky na adresu: WW SA Mana¬ 
ger, P.O.Box 2673,20001 Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

Portugal Day Contest porada v jedne kategorii (jeden op. 

- fone provoz) kazdou druhou nedeli v cervnu REP. Zavodi 
se v pasmech 80-10 metru, kod je RS a poradove cislo 
spojeni, portugalske stanice pfedavaji dvoupismenny iden- 
tifikacni kod sve oblasti. Za spojeni se stanici mimo vlastni 
zeme je jeden bod, se stanicemi CT1, CT4, nebozvlistnimi 
portugalskymi prefixy dva body. Nasobici jsou oblasti CT 
(celkem 18), zeme DXCC a kontinenty jednou za zavod 
(bez ohledu na pasma). Spojeni s vlastni zemi se hodnoti 
pouze pro nasobic. Konecny vysledek v zavode ziskame 
vynasobenim poctu bodu za spojeni poctem oblasti CT, 
vysledek nasobime poctem zemi DXCC a tento vysledek 
jeste vynasobime poctem kontinentu, se kterymi jsme 
pracovali. Denik do 30. cervence na adresu: REP Contest 
Manager, DP91, Apartado 2483, P-1112 Lisboa Codex, 
Portugal. Diplom ziskava kazda stanice, ktera navaze 
alespon 50 spojeni. 

IARU Region 1 Fieldday (CW a SSB) se pofada ve dvou 
castech - telegrafni vzdy prvy cely vikend v cervnu, SSB 
vzdy cely prvy vikend v zab. Zavod slouzi k nacviku provozu 
za mimoradnych podminek. Zucastnit se muzete ve tridach: 

- „Restricted class": povoleno je pouzivat pouze jeden 
vysilac a prijimac (nebo transceiver) a jednoduchy dipol 

^ casatatiSniB 235 




nebo vertikalni antenu. Instalace anteny: vyuzit nejvyde dva 
zdvesne body, Were nesmi byt vyde jak 15 m nad terenem, 
nesmi to byt pevne stavby nebo budovy. Maximini vykon 
100 W, libovolny podet operatoru. 

-„Opencla$s“vie jako v predcbozim bodd, ale k antenam 
neni pfijato zadne opatfeni mimo toho, le nesmi byt jako 
zavesnych bodu pouzito pevnych staveb nebo budov. Open 
A - jeden operator, max. 25 W vykon, 6 hodin odpocinku 
v prubdhu zavodu. Open B- vice operdtoru, nejvyde 100 W 
v^ton. Jako podskupina budou vyhodnoceny stanice QRP 
s nejvetsim vykonem do 25 W. Open C -vice operdtoru, 
bez omezeni vykonu. - „Fest Station" (trida F) stanice 
pracujici jako obvykle z domacich QTH, spojeni mohou 
navazovat pouze se stanicemi pracujicimi ..portable". 

Stanice prvych dvou tfid musi byt umisteny nejmbnd 
100 m od nejblizdi obydlend budovy, pouziti verejne site 
k napajeni stanice neni povoleno. Prdce ke zrizeni stano- 
viste (vcetne stavby antdn) mohou zadit nejdrive 24 hodin 
pred zadatkem zdvodu. Bdhem zavodu je povoleno provo- 
zovat pouze jedno zahzeni, rezervni muze byt na miste 
k dispozid, ale pouze k vymene pfi poruse; nesmi byt 
zapojeno. V zddnem pfipade udastnfci zavodu nesmi pou- 
zrvat liseky pdsem 3560-3700, 3775-3800, 7040-7050, 
14100-14125, 14 300-14 350,’ 21 350-21 450 a 28700- 
29 700 kHz. Vymehuje se kontrolni kbd slozeny z RS(T) 
a pofadoveho disla spojeni od 001, jako „ portable" stanice 
se uzndvaji pouze stanice se znadkou Ip, tin nebo /mm. 
Z pdsma na pdsmo je moind prejit teprve po 15 minutach 
provozu a bihem tohoto dasu je mozni navazat na jinem 
pasmu spojeni jecfini tehdy, kdyz znamend novy nasobic. 
Spojeni s pevnymi stanicemi v Evrope se hodnoti dvima 
body, s pevnymi stanicemi DX tfemi body, s portable 
stanicemi v Evropi dtyfmi body a portable DX stanicemi 
desti body. Ndze zapodtat spojeni s pevnymi stanicemi, 
pokud nepfeddvaji soutezni kid. Nasobid jsou zeme podle 
seznamu DXCC a WAE. Deniky, kde vyznadme prechod 
z jednoho pasma na druhi, se zastlaji na adresu: Harry 
Jakob, DL8CM, Pfarrer-Theis Str. 4, W-6605 Friedrichsthal 
2, BRD, vzdy do koncemesicevekteremjezdvod porddin. 


Zminy v pravidtech CQ WW WPX contestu 

CQ WW WPX contest pofbdb kaidorodne dasopis CQ ve 
dvou ddstech: SSB provozem posledni vikend v breznu, 
CW provozem posledni vikend v kvetnu. Zaddtek je-vidy 
v sobotu v 00.00 a konec v neddi ve 24.00 UTC. Stanice 
s jednim operatorem se mohou zivodu zudastnit jen po 
dobu 36 hodin, jednotKv6 prestivky musi byt nejmini 
jednohodinove a musi byt v deniku vyznadeny. Zivodi se 
v pismech 1,8 ai 28 MHz mimo pisem WARC, v katego- 
ritch: 

1. Single Operator-jeden operator (vdechna pisma nebo 
jedno pdsmo). 

(a) Stanice s jednim operatorem jsou takovi, kde jedna 
osoba zajidfuje vie, co souvisi s vysildnim i poslechem, 
vcetne psani deniku a ostatnich pomocnych prad. V kaz- 
dem okamziku muze byt vysilan pouze jediny signal. Pouiiti 
pomocnych DX siti (PR ap.) znamend zafazeni do katego- 
rie vice operdtoru - jeden vysilad. 

(b) Low Power - samostatnd budou vyhodnoceny stanice 
s jednim operatorem [viz 1 (a)], jejichi vykon bdhem zavodu 
nepfekrod 100 W. 

(c) QRP/p - jako 1(a), ale vykon neprekrodi 5W. Tyto 
stanice budou rovnei samostatne vyhodnoceny, sum# 
deniku musi byt touto kategorii oznacen a v destndm 
prohiadeni uvedeno, ze pfi vdech uvedenych spojenich 
nepfekrocil pouzity vykon 5 W. 

2. Multi Operator - vice operdtoru vidy vdechna pasma. 

(a) Single Transmitter - jeden vysilad (zmdna pasma a l 
po 10 minutdch provozu, nepfipoudteji se odskoky na jina 
pasma pro nasobide). 

(b) Multi Transmitter - vice vysiladu (jen jeden signal na 
kaidem pasmu), Were musi byt umisteny v okruhu 500 m 
a anteny musi byt fyzicky zakondeny ve vysiladich i pfijima- 
dtch. Vpehuje se kod stozeny z RST a tfimistndho pofado¬ 
veho disla spojeni od 001, Were se mdni na dtyfmistnd, 
pokud podet navdzanych spojeni pfekrodi 1000. Stanice 
s vice vysiladi samostatnd disluji spojeni na jednoffivych 
pasmech. 

Bodovdni: spojeni se stanicemi jinych kontinentu v pas¬ 
mech 14, 21 a 28 MHz se hodnoti tfemi body.se stanicemi 
vlastniho kontinentu jednim bodem. Bodovei hodnota spoje¬ 
ni v pasmech 1,8 a2 7MHz je dvojnasobna. Spojeni se 
stanicemi vlastni zemd ize zapoditat jen pro ziskAni nisobi- 
du, bodovd se nehodnoti. Nasobidi jsou jednotlive prefixy 
jednou a zavod bez ohledu na pasma. Jako prefix se 
uzn£v£ kombinace napf. N8, KC4, HG19,8P6, WB200, ap. 


KH6/KC40MN = KH6, LX/DJ4UE = LX0, N5UU/6 = N6. 
Oznadeni IP, /MM aj. se k prefixu nevztahuje. V deniku musi 
byt vsechny easy v UTC a musi byt vyznadena doba 
pfestivek. Je treba vypsat pfehled prefixu a kazdy prefix 
i bodovou hodnotu u spojeni vyznadit, vypracovat pfehled 
stanic podle jednottivych pasem (tzv. crosscheck). Denik se 
doplni sumarem s vyznadenim soutdzni kategorie (viz 
tudnd vytidtdnd ndzvy), udaju o dosaienych vysleddch 
podle jednotiivych pdsem, celkovy podet dc^azenych bodu 
za spojeni, n&obidu a celkovy vysiedek. Tiskacim pismem 
uplna adresa a volaci znak ucastnika. Deniky se zastlaji 
vidy do konce nasledujiciho mesice na adresu: CQ WW 
WPX contest, 76 N.Broadway, Hicksville, N.Y. 11801 USA 
s poznamkou „CWIog “nebo SSB log" naobdlce. Diplbmy 
obdrzi prvd stanice v kazde zemi v kazdd kategorii, daldi 
podle podtu udastniku v pfislusne kategorii. 

OK2QX 


Predpoved’ podminek 
§flreni KV na derven 1992 

Pfedpovddni kfivky, publikovand pravidelnd mdsidnd 
a tykajid se soudasnd probihajiciho slunedniho cyWu, maji 
jedno spoiednd: jsou stdle hranatdjsi. Jakoby se jejich airtofi 
jiz jiz nemohli dodkat minima cyklu, kdy se konednd zbavi 
povinnosti pravidelne predpovidat v situaci, kdy se Ize tak 
mdlo optrat o existujid teorie i o vyzkoudend recepty. 
Letosni leden nebyl po tdto strdnee nijak kfidny a nade 
pozorovetni sveddila o tom, ze v jamich mesidch jeste 
k vyrazndjdimu poklesu nedojde. Nicmdnd jsme z dostup- 
nydi zdrojii vybrati ndsiedujtd pfedpovdd vyhlazenych disel 
skvm B , 2 . V kvdtnu a l prosinci letosniho roku se /? 12 pfiliS 
neodchyli od ndsledujictch udaju: 118,112,106,100,94, 
88,82. Je ale doceia dobfe moznd, ze k fl 12 okolo 100 
dospdje vyvoj a l koncem roku - ale i tak bude tato 
pfedpoved sprdvnd a pouiitelnd diky velikosti konfidertdni- 
ho intervalu ndco pfes tricet 
Tvrzeni z pfedchoziho odstavee dobfe ilustruji lednova 
denni mdfeni slunedniho toku (v Pentictonu, B. C., dennd 
v 21.00 UTC, vysflan6ho vidy poprvd WWV v 21.18 UTC 
a WWVH v 21.45 UTC): 249,260,280,275,267,254,262, 
263,257,233,209,189,183,179,173,161,156,152,160, 
168,174,173,173,178,202,209,221,238,260,280 a303, 
v prumdru 217,5. Priimdmd disk) skvm R za leden bylo 
149,3 (o trinket vice, mi vtoni v lednu), posledni vypoditand 
/?, 2 za lohsky dervenec 145,7 (pfedloni to byto 144,0). 
Denni indexy aktivity magnetickeho pole Zemd urdili vob- 
servatofi Wingst taWo: 12,20,18,18,16,16,10,16,7,15, 
32,24,29,21,20,33,11,8,7,14,11,8,4,4,6,10,28,18, 
15, 22 a 15. Podminky dfreni krStkych vtn koltsaly mezi 
dobrymi ai velmi dobiymi, jako by nam pfiroda alespoh 
dastednd chtdla vynahradit to, o co n^s nasiedkem velkeho 
mnoistvi poruch v poslednich letech systematicky pfipra- 
vovala. LepSI byta druha polovina ledna, zejmena posledni 
tfetina, kdy se potedni kritickd kmitodty ve stiedntch difk^ch 
Evropy pohybovaly okolo 15 MHz. Temdf dennd se otevira- 
k) pro spojend DX i pAsmo destimetrove. Jedno z nejlepdich 
otevfeni zde probdhlo, podpofeno zvydenou aktivitou spo- 
radickd vrstvy E, bdhem dne 4.1., po nodnim setkdra Zemd 
se silnym meteohekym rojem Kvadrantid. 

Ndsteduje vypodet intervalu otevfeni najednotlivych pds- 
mech. Casovy udaj v zdvorce se vztahuje k minimu utlumu. 
Zejmdna k predpovddtm pro „deldi“ pdsma je vhodrte 
porlotknout, ze poditdme i se signdly slabymi,jeiovdempfi 
zvysene hladind QRN (a to je u nds v dervnu daste) 
neuslydime; v tomto smyslu zdvisi difeni krdtkych vln i na 
podasi, lepefedeno na mfre aktivity a vzdalenosti boufko- 
vyoh oblasti. 

1,8 MHz: UA1A 17.30-03.45 (22.30), VU 19.0fr-23.00 
(23.00), EP 18.00-02.00 (23.00), J2 18.00-02.00 (23.30). 
3,5 MHz: UA1P 20.20-00.40 (2.30), JA 18.50-2020 
(20.00), BY1-P29 20.00, YB 18.20-23.15, VK9 
18.00-00.20, VK6 1820-23.30 (20.00 a 23.00), FB8X 
20.00-03.10 (03.00), PY 23.30-04.00, OA 00.3(M)4.30 
(02.30), W4 0120-04.10 (03.00), W3 01.0(M)3.30 (02.00), 
W2 00.30-04.00. 

7 MHz: UA1P 18.00-02.20 (22.30), UA0C 19.00, YJ 
18.00-19.15, JA 18.00-20.20 (20.00), BY1 18.00-21.45 
120.305. P2917.50-20.15 (20.00), YB 17.00-23.15 (20.30), 
VK917.00-00.15 (20.00), VK61720-00.10 (20.00), FB8X 
03.00,4K1 20.00-03.15 (03.00), OA 22.50-05.10 (0230), 
W3 23.30-05.30 (02.00), VR6 03.00-04.30 (04.00), VE3 
23.50-04.45 (02.00), XF4 02.00-04.50 (04.00), W5 
02.00-04.15 (03.30). 


10 MHz: UA1P 14.00-05.00 (22.30), UA0C 17.45-20.15 
(19.00), YJ s ddsti Tichomofi smdrem k VK a YB okolo 
a pred 19.00, JA 17.00-21.10 (20.00), BY1 17.00-22.30 
(20.00), P2917.00-20.10 (20.00), YB 16.00-23.20 (20.00), 
VK9 16.00-00.50 (20.00), VK6 18.00-20.00, VP8 
22.45-00.15 (24.00), FB8X 03.00, W3 23.00-05.00 
(02.30), VE3 23.00-05.00 (01.00), XF4 02.00-05.00 
(03.00), W5 01.00-05.00 (03.30), W6 03.45. 

14 MHz: UA1P cely den (21.30), UA0C 17.30-20.30 
(19.00), JA 16.30-21.20 (20.00), BY116.20-22.40 (20.00), 
P29 16.50-20.30 (18.00), YB 15.45-23.30 (19.30), VK9 
16.00-00.15 (19.30), VP8 20.40-24.00 (21.00), OA 
21.50-05.40 (00.30), CE0A 04.00,6Y 22.30-05.30 (01.00), 
W4 23.00-05.00 (02.00), W2 22.30-06.40 (02.30). 

18 MHz: UA1P cely den (19.30), UA0C 17.00-20.30 
(19.00), JA 17.00-20.40 (19.30), BY115.00-23.00 (20.00), 
YB 16.00-21.00 (19.30), VK9 16.00-21.00 (19.30), VP8 
21.00, OA 22.00-00.30 (23.30), W4 23.00-01.00, W2 
19.30-04.00 (00.30). 

21 MHz: UA1P 09.00 a 15.00-21.00 (18.30), BY1 
15.20-21.40 (18.00), VK9 17.00-20.00 (19.00), ZD7 
17.00-03.15 (20.00), PY 20.00-24.00, KP4 21.30-24.00 
(22.30), W3 20.00-24.00 (22.00), W2 20.00-24.00 (21.30), 
TF 10.00 a 16.00-22.00 (18.00 a 20.00). 

24 MHz: J2 stdle (19.00-22.00), 3B 15.40-21.00 (17.00). 
28 MHz: Ul 04.00-21.00 (17.00-19.00), J2 03.00-24.00 
(17.00), ZD717.00-22.00 (19.00). 
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Udelali bychom zkousku 
v Japonsku? 

Nejdfive k otazkdm z minuleho disla: 

1. Silovd ddra, ndkdy takd nesprdvnd nazy- 
vana silokfivkou, je linie vektoru elektrickdho 
pole, kterd znazorfiuje tvar pole. Kazdym 
bodem je moino vdst jen jednu silovou daru. 
Ekvipotencidlni plocha md v kaZdem bodd 
konstantnl potential; pri pohybu jindho bo- 
doveho elektrickdho mnozstvi po nl se zdri¬ 
nd prace nekond ani nezlskava, je rovna 
nule. Sprdvne jsou vdty b, d a e, nespravne 
a a c. 

2. Spravnd b, cad, nespravnd a a e. 

3. Pfiklad se snadno vypoditd z hlavy jako 
sdriovd spojenl dvou paralelnich a tfi para- 
lelnlch rezistoru. Sprdvnd odpovdcf je b. 

4. Kdy2 md rezistorem 2 Q protdkat pfi napd- 
ti zdroje 20 V proud 5 A, musi mit paralelnl 
kombinace rezistoru R a 6 Q vysledny odpor 
2 Q. Odpor rezistoru R je tedy 3 Q. 

5. Aby mohl tranzistor fungovat, musi byt 
zdroje pfipojeny podle schdmatu a. 

Daldi prfkiady k ludtdni: 

1. Nize uvedend vyrazy vyjadfuji vztah efek- 
tivni a maximdlni hodnoty napdti u stfidavd- 
ho proudu. Ktery z nich je spravny? 


a) U : 

= — u m 
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b) U = 

— U m 
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c)U = 
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d) U = 

— u m 
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e) U = 

JL u 

u m 
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2. Jakd je napdti na svorkdch a a b obvodu, 
kterym pfi rezonanci protdka proud /? Jaky je 
sprdvny vyraz pro proud /? 
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c) l = o> CU; U c = RU 

d) l = CU; U c = —— 

R 

U 

e) l = .-; U C = RU. 
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3. Jaky je vysledny odpor mezi svorkami 
a-ab? 



a) 1 Q b) 1,5 Q c) 2 Q d) 3 Q e)A Q. 
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Vseobecne podmmky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezi 


(Pokradov&ni) 


12. Sprdvnd navazana a oboustrannd za- 
psand spojeni' se hodnoti jednim bodem, 
pri dpatnd zapsanem k6du 6i volacim 
znaku protistanice se spojeni nehodnoti 
stanici, ktera mi nesprdvny zapis. Poslu- 
chadi si hodnoti spravnd zapsand spojeni 
(to je znadky obou stanic, kterd kores- 
ponduji, a k6d pfeddvany jedne stanici) 
jednim bodem. Pozor - posluchaci mo* 
hou kaidou stanici v jedne etapd a na 
jednom pdsmu zaznamenat pouze jed- 
noul 

Za spravnd navdzane a oboustrannd za¬ 
psand spojeni se povazuje takovd spojeni, 
kterd je bez chyb uvedeno v deniku ze 
zavodu u obou stanic, kterd spolu spojeni 
navdzaly. Nestati tedy k6d pouze bezvadne 
pfijmout, ale takd jej bezvadnd zaznamenat 
do stanidniho deniku. Stejnd tak je v§ak 
treba davat pozor i pfi prepisovant spojeni do 
deniku ze zdvodu. I pfi tom totii muze do- 
chdzet k omylum ve znadce nebokddu v ne- 
prospdch vdd nebo i protistanice. Co je plat- 
rid, kdyi k6d v zdvodd bezvadnd pfijmete 
a protistanice uddld chybu v pfepisu k6du, 
ktery vdm pfedala? V tom pfipade vdm vy- 
hodnocovatel zdvodu ve spojeni vyznafii 
chybu a spojeni vam nehodnoti. V pfipade, 
ie k6d davd soudasne i ndsobid, pfi jeho 
dpatnem zachyceni - nebo chybndm pfepi¬ 
su - se vam nepoditd ani nasobid. Pfi dpatnd 
zapsand voiaci znadce protistanice se vdm 
spojeni rovndz nezapoditdvd. Muze k tomu 
dojit pfeslechnutim v zdvodd nebo opdt pfi 
pfepisu do deniku ze zdvodu. 


Vzdy je a asi bude dosti znadny podet 
stanic, ktere se zavodu zudastni, ale nesez- 
nami se pfedem s jeho podminkami. Ze 
zdpisu spojeni v deniku ze zdvodu jde mnoh- 
dy odhalit znadnd ddvka nepozomosti ope- 
rdtora, zvlddtd v zdvodech, ktere maji vice 
etap. V zdpisu kddu maji totiz ndkterd stani- 
ce v ndkterd z etap chybu napfiklad v okres- 
nim znaku a v daldi etapd maji kdd tdze 
stanice zapsdn bezchybnd. Tdchto chyb se 
vdak muiete vyvarovat, kdyz si denik znovu 
pfed odesldnim pediivd prostudujete. I tato 
zdanliva malidkost vdm muze zkreslit va§ 
celkovy bodovy zisk dosazeny v zdvodd. 

Posluchadi si hodnoti kazdd sprdvnd za- 
psand spojeni - to znamend odposlechnute 
znadky obou korespondujicich stanic a kdd 
pfeddvany jednd stanici - jednim bodem. 
Zndni tohoto bodu se zdd byt docela jasnd. 
Dostdvdm vdak dasto dotazy od zacinajicich 
posluchadu, jak je to vlastnd s odposloucha- 
nym spojenim v zdvodd a co se za takovd 
spojeni poditd. Proto se tomuto probldmu 
vdnuji trochu podrobndji a vysvdtlim vdm to 
na ndsledujicim pfikladu. 

Na pdsmu probihd spojeni stanice OKI AA 
se stanici OK2BB. Abych mohl do deniku ze 
zdvodu poznadit odposlouchand spojeni, 
musim slydet alespoft jednu z tdchto vzajem- 
nd korespondujicich stanic, napf. stanici 
OKI AA. Ddle musim zachytit kdd, ktery sta¬ 
nice OKI AA pfeddvd stanici protdjdi - v na- 
§em pnpadd stanici OK2BB - a znadku 
protistanice - OK2BB. V tomto pnpadd sly- 
dim pouze stanici OK1AA. Odposlouchand 
spojeni tedy vypadd asi takto: 

OK2BB de OK1AA = 599 001 DDO 
Takto odposlechnutd spojeni si mohu 
hodnotit jednim bodem. Velmi dasto se vsak 
stavd, ie slydim obd stanice, kterd spolu 
koresponduji - tedy stanici OKI AA i OK2BB. 
Zachytil jsem take oba kddy, kterd si obd 
stanice pfedaly. Odposlechnutd oboustran- 
nd spojeni vypadd potom asi takto: 

OK2BB de OK1AA = 599 001 DDO 
OK1AA de OK2BB = 589 005 GZR 
Pondvadz jsem slysel obd korespondujici 
stanice a zachytil jsem kddy obou stanic, 
kterd si navzdjem pfedaly, jde z hlediska 
pravidel pro posluchade o dvd ruznd spojeni 
a takovd spojeni se hodnoti celkem dvdma 
body. Dosti dasto posluchadi v deniku ze 
zdvodu uvdddji pouze kdd jednd stanice, 
i kdyi urditd slydi takd kdd pfeddvany proti- 
stanici, a tim,vlastnd §idi sami sebe. 








• Pfed 135 roky se 22. 2. 1857 narodil v Hamburku 
ndmecky fyzik Heinrich Rudolf Hertz, ktery experimentalne 
dokazal existenci elektromagnetickych vln, vytvofil teorii 
oscHdtoru (Hertzuv dipot) a dokdzal, ze rychlost elektro¬ 
magnetickych vln je rovna rychtosti svetla. Jednotka pro 
kmitocet je nazvana jeho jmenem. 
t Pfed 205 roky se 16. 3. 1787 narodil y Erlangenu 
nemecky fyzik Georg Simon Ohm, objevitel zavislosti elek- 
trickeho proudu na napSti a odporu - tzv. Ohmova zakona. 
Je po nem pojmenovana’ jednotka elektrickeho odporu 
- ohm a pfistroj pro mSfeni odporu v ohmech - ohmetr. 


* * * 

Pfeji vdm hodnd uspdchu a tdsim se na 
vade daldi dopisy. Piste mi na adresu: OK2- 
4857, Josef Cech, Tyrdova 735, 675 51 
Jaromefice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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NIUE ISLAND 


Na QSL listku ZK2KK vidite zapad slunce na ostrove Niue. Svetobeznik radioamater Mate 
Persson, SM7PKK, navstivil expedient tento tichomorsky ostrov v roce 1990. Z ostrova 
pracovalsampodobu3tydnuanavazaltemef50000spojem'na vsechKVa VKVpasmech, 
vetsinou provozem CW. Jeho vybaveni bylo nasledujici: na KVpouzival transceiver IC735 
' + PA FL 2100, na VKV TS680, anteny GPA40,3EL tribander Yagi a ruzne dipoly. QSL za 
tuto expedici vyrizoval osobne. Jeho adresa: Mats Persson, Betesv 22-S240, 10 Dalby 
-Sweden. 0K2JS 


f (RUANOOOf NONOMA ISLAND 

' **•/>■» ion 



Mnozi nasi radioamateri jiste pracovali s riiznymi expedicemi z ostrova Fernando de 
Noronha. Ale malokdo si dovede predstavit prekrasne scenerie tohoto zvlastniho ostrova, 
ktery se nachazi ve skupine ostrovu v jiznim Atlantiku. Je nejvetsi ze skupiny 21 ostruvku. 
Jeho geograficka poloha je 3° 50' 27' jizni sirky a 32° 24' a 52" zapadni delky. Ostrov ma 
rozlohu asi 17 km 2 . 

Objevil ho portugalsky moreplavec Fernando de Noronha v roce 1503. Tento ostrov 
vzhledem k tomu, ze je na nem pfirodni rezervace, je stale velice zachovaly ve sve puvodni 
podobe. 

0K2JS 


'l3mn m HM§> o TT E E M A 

TECHNICKY DOKONALE ™ JP PL HI 
funkCn£ spolehlivE I i n c n r o 
cenovE atraktivni U D L K t t 


novinky v sortimentu zabezpecovaciho zarizeni TESLY LIBEREC 
schvalene Kriminalistickym ustavem Federalni policie Infrapasivm' 
6idlo MAP 107 


ve ctyrech variantach s dosahem 12 az 40 m 
v barve bil6 nebo hnede 
cena bez dane K£s 627 
s dani Kcs 784 



Snimad destrukce sklendnych ploch MAM 405 

f chrani plochu s kruhovou charakteristikou 
o 0 max. 4 m 

dodava se s pnvodnim kabelem 2 m nebo 
5 m dlouhym 

lepidlo pro pripevneni sntmace dodav^ vyrobce 
pfipojem' vetsiho poctu snimacu k ustredne 
umoznf ffdicf jednotka MHY 604 pomoci rozvod- 
nych krabic MHY 722 a MHY 723 (kazd£ s 13 
1 \ 3 \ svorkovymi misty a zajisfovacim kontaktem) 

\ . • \ \ \ cena bez cena s 

\. u \\\ dane dani 

\ \ MAM 405/2 m K6s 229 Kcs 286 

V \ MAM 405/5 m K6s 253 Kcs 316 

^ 1 § MHY 604 Kcs 359 Kds 449 

MHY 722 Kcs 192 K6s 240 

MHY 723 K6s 167 Kcs 209 

Konzultace o otazkach projekcnich, montaznich i obchodnich pro 
V^s zajisti pracovnici divize Dl, vedouci marketingu ing. Janda, linka 
513, pi. Kinclovd, linka 221 

Adresa: TESLA LIBEREC tlf.:(048)81711 

Katerinska 235 fax.: (048) 818 31 

461 98 Liberec 


AR - STAVEBNICE 

AR-A1/92: 

Nocni lampicka cca 130 Kcs 

Barevna hudba cca 390 Kcs 

AR - A2/92: 

Mustkovyzesilovac cca 172 Kfia 

Stereo nfzesilovad cca 210 K6s 

Udaj ceny nezahrnuje postovne a balne. 
Stavebnice obsahuji vsechny soucastky 
podle navodu v AR vcetne plosnych spoju. 
Sady soucastek budou zasilany na dobirku. 


KOTRBA 


Univerzalm na- 
pajec Wana, 
cena cca 68 Kcs 


Na Korunce 441 
19011 Praha 9 
tel. 02/72 72 20 


ALSET , SLADKOVI(^OVA 4 3 , 

OX IPX EjSI'ANY 


TELBP^N/FAX : 0838-23827 


A 225D 
A 277D 
A 2005V 
A 2030V 
BFG 65 - PH 
BFR 91A - PH 


25.00 

BUZ 90A 

89.00 

39.00 

EPROM 2764 

60.00 

29.00 

SAA 5231 

299.00 

35.00 

TDA 1510 

50.00 

69.00 

TDA 4601 

89.00 

24.00 

U 806D 

159.00 


Z ROZSIAHLEJ PONUKY VYBERAME : 


0 807D 159.00 
KT 120A 49.00 
KT 701 20.00 
KT 726/800 69.00 
KT 728/800 80.00 
m 516 INFRA 25.00 


VQ 125F INFRA 
TFN 11/10 
SFE 5.5 
SFE 6.5 
SPF 10.7 
Kan.predzos. 


9.00 

269.00 

18.00 

18.00 

16.00 

170.00 


PONdKAHE dPLNY SORTIMENT PRVK0V Z PR0D0KCIE TESLY PIESTANY V&TANE SMD ,PASlVNE I AKTlVNE 
PRVKY 0D OSTATNYCH TDZENSKYCH VYR0BCX)V A CELY RAD EL.S0CIAST0K Z0 ZAHRANlClA. 
K0MPLETN1? KATALdG I S CENAMI ZASLEME NA PO^IADANIE ZDARMA l 
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INZERCE 



Inzerci pfijima podtou a osobnd Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Jung- 
mannova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 
342, fax. 23 53271 a 23 62 439. Uzaverka tohoto 
disla byla 17.3.1992, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzetet. Text piste ditelne, aby se pre- 
desk) chybcim vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. 
Cena za prvni tedek dini 50 Kds a za kazdy daldi 
(i zapocaty) 25 Kds. Platby prijimame vyhradnd na 
slozence, kterou Vam obratem zadleme i s udanou 
cenou za uverejneni inzetetu. 

PRODEJ 

Sirokop. zosilh. 40-800 MHz 75/75 Q: 2x 
BFR91, 22 dB (250), BFG65 + BFR91, 24 dB 
(320), obidva pre slabe TV sign. (OK 3), BFR91 
+ BFR96,23 dB (260) pre napaj. viac TV pfijimad. 
F. Ridarcik, Karpatska 1,040 01 Kodice. 

OFWY 6901 (290), SL1452 (580), TDA5660P 
(170), Sat. kon. Maspro-Jap. F = 1,3 max. (1950). 
BFR90, 91 (28). F. Krunt, ftepova 554, 196 00 
Praha 9, tel. 6870870. 

Barevny obraz! vd. zvuku z OK 3, videa, satelitu 
v nejbiizsi budoucnosti i CS programu muzete 
sledovat i na ruskych televizorech s universalnim 
dekoderem PAL! (pouzity kvalitni zahranicni sou- 
ddstky!). S plankem pro zapojeni do vybranych 
telev. diset 202, 280, 355, 380, 381, 382, 431 
a zarukou 1 rok je zasilan za 880 Kcs i na dobirku 
Spol. NOVA p. p. 26, 756 64 Roznov p. Rad., tel. 
0651-564460. 

Sov. 10 K174-AF1Aa GF1 (a 25) nad 10 ks sleva 
20%, nasobid UN 8,5/25-12 (a 150), nad 5 ks sleva 
-40%. A. PodhomA, U nadrazi 25,736 01 Havirov- 
Sumbark. 

CB-Transceiver TEAM-404-40Kan. FM; 12 Kan. 
AMvykon5W + ant.5/8Lam.typFUA6511 + vf 
tone. stup. 30 W + zdroj SO/13,5 V vde za (6500) 
moi. i jednot. Tov. spinane zdroje 220/13,8 
V- 28 A v£ha 4,5 kg moi. ddl. ovl. + schtema vhod. 
pro trans. a tone. stup. vf (1850). M. Mik, Pardubic- 
to 794,100 00 Praha 10 - Uhrirteves. 

Novy servisni ditac 1 Hz - 3 GHz, 5mistny 
display, dpidkove parametry, cena podle dohody 
maxirrtelne 5000,- z&ruka nejmene 2 roky. Ing. 
Sulc, Smilkovskeho 14,120 00 Praha 2, tel. 8-14 
h. 853 32 96, ved. 25 19 692. 

Komunikadni pfijimad YAESU, RACAL, G.E.C., 
panorama!, adapter R.C.A., vf gen. Tesla a Rohde- 
Schwarz, GDM - japan, KST-Kdrting - ndhr. dfly, 
§up)iky atd. v§e s dokumentaci, dale 2000 ks 
elektronek mimo nofidkovych a Wehrmachtu. 
V. Jelinek, Ndm. 14. rijna 7,150 00 Praha 5, tel. 
532 531. 

Stavebnice ant zes. IV-V. p. s BFG + BFR (180), 
s 2x BFR (110) s konektory (+ 25). J. Jelinek, 
Lipova alej 1603,397 01 Pisek. 

RA, ST polovodide, prepinade, konektory, rele 
trafa. Vde za 50% MC. Seznam zadlu proti zrtem-. 
ce. T. Krapa, Orechova 69,785 01 Stemberk. 
Teletype MOD 390 (800), monitor Videoton s kla- 
vesnici 340 (800), stab, zdroj ± 5 V cca 500 W 
(800), ± 12 V, + 13 V, + 18 V, + 24 V, ± 48 Vcca 
500W (800), MF podle ARA 5/87 (250), vstup podle 
ARA 9/86 (150), ruzrte motory 20 - 60 W (150), 
ruzrte 10 a T na destoch (3,2), ruzny material 
- seznam za znamku. V Madtedek, Zavrety kut 42/ 
16,921 01 Piedfany. 

Ponukame stavebnicu stereo FM tunera pre 
normu CCIR. Cena 396 Kds. Ing. T. Ludansky, 
A. Pietra 4,036 01 Martin. 

Polyesterove a polypropytenove kondenzdtory 
hodnot 2K2 ai 10 M. Levnd, seznam zadlu. M. Bd- 
locky, Kubatova 89,704 00 Ostrava 3. 

Ant zes. pro IV-V TVP s BFG65 + BFR90 22/ 
2 dB (220), IN/OUT 75 Q priichod., KSY62B paj. 
(0,20), MCI 0131 (40). O. Karafiat, N4m Miru 590, 
686 01 Uh. Hradidte. 


Sinclair QL 32 bit- 640 kB RAM, monitor Philips, 
prisludenstvi, bohata literatura za (10000). Tel. 02/ 
316 51 52. 

Osciloskop 2x 20 MHz BM463 (4500), ditad 

I, 3 GHz (2900), nF mVmetr + gener. Tesla (1600), 
rozmitad 1 az 810 MHz (5500), stab, zdroj (500), 
color EGA monitor (5400), HDD: 20 M (2500), 40 M 
(3900), 70 M (6500). L. Honza, Kosmakova 36, 
602 00 Brno. 

Predam z vydrazenej prevadzkovej jednotky 

„Radiotelevizna siuzba" meracie pristroje, su- 
diastky pre rozvody TV a cfaldi RTV material za 
vyhodne ceny. Zoznam materialu podlem proti 
zrtemke. C. t. 091/54322, 0935/6077, fax. 0935/ 
6063. 

Odpory TR212, 30 hodnot z rady E12, bal. po 200 
ks (14), 30 bal. vcelku (360). M. Kopal, Na brehach 
394,50011 Hradec Kralove 
Oziverte moduly SAT pnjimace die konstr. prilo- 
hy AR/90, vstup tuner, zvuk demodulator, dasted. 
oziv. mf. zes. + PLL a video zes. (1400), TV- 
modutetor die ARA 7/90 (380), ant. zes: se 3 vstupy 
Ml. Ill, IV-V TVP s 3x BFR91 A, G = 2&-30 dB, 75/ 
75 Q (380), krystaly 10 MHz 15 x 15 x 5 mm (24), 
stereo tuner 66 ai 100 MHz die AR/84 (450). 

J. Durec, 916 01 State Tute 1224. 

BFR90,91, BF199,245A (Motorola, 27,31,5,14), 
BFQ 65,69 (Siem., Ph„ 75,110). T. Balvin, Skolni 
1377,347 01 Tachov. 

Ant zes. pro IV-V TVP s BFG + BFR (290), 2x 
BFR (170), s konektory 75 Q (+ 30). Zaruka 1 rok. 
J. Jelinek, Lipova alej 1603, 397 01 Pisek. 
Osciloskop SI-94 (k 3300). E. Palova, Myslbeko- 
va 955,363 01 Ostrov, tel. 0164/3575. 

RX Grundig Satelit 3000 LW, MW, SW 

I, 6-30 MHz, AM, FM, LSB, USB, BFO, Digital 
display. Hodiny (11500). K. Herdik, 17. listopadu, 
29301 Ml. Boleslav. 

Konvertor MASPR01,3 dB (2360), mag. polari¬ 
zer topia FUBA (340), osadene a ozivene dosky 
druzicoveho tunera podfa prilohy AR 1990: vstup- 
ny tuner (590), MF zosilovad (490), zvukovy demo¬ 
dulator (180), TDA5660P (145), NE564 (80), 
BFG67 (50), KAS31 (13), KF190 (12), TBA120S 
(10), A290D (10), 1PP75 (12), UN111e (650). Ing. 

J. Lopudek, Teplicka 264, 049 16 Jelsava, tel. 
0941/82283. 

Nove nepouzite osciloskopy SI-94, 10 MHz 

(a 3000) a SAGA, 7 MHz (a 2600) oba SSSR, tel. 
02/32 19 542 po 18 h. p. Kodut. 

Pro opravare BTV nabizime generatory LASPI 

(Ukrajina), PAL/SECAM se zabudovanym pres- 
nym dig. multimetrem (barevne pruhy + 20 dalsich 
obrazu, synchron. s osciloskop., vystup video). 
Cena 4900 Kds, zaruka: ARDAN, 17. listop. 174, 
27601 Melnik, tel. 0206/5245. 

Osciloskop SI-94 novy, 10 MHz, sonda, instruk- 
ce a schemata. Capovd, tel. Praha 36 7812. 
Grundig Satellit 500 v zaruce. Dr. K. Liska, Slez- 
ska 56,120 00 Praha 2, tel. 251 99 62. 

A/D prevodnik C 520D (50). P. Koubik, 5. kvetna 
13,140 00 Praha 4, tel. 433 567. 
SL1455(480),BFG65 (72)., F. Kopka, Cejetice 35, 
387 51 Stekeri, tel. 0342933 62. 

Vst jednotku SAT prijimade, vystup AV (1500), 
10 MHB5514, LM733 (40,40). M. Kladman, Scher- 
rerova 12,921 01 Piedfany. 

Kompletnu aparaturu PA system pre hudobnu 
skupinu 2x 600 W (40000). Belica, 958 44 Klatovd 
Novd Ves 460. 

Osazend desky na nf zesil. die pnlohy AR-84 
a celoplosny spec, chladid na zadni stenu se 
zabud. tonek. - soudasti neni trafo a 10 MAC 
(3600). M. Herink, 338 25 Stupno 289. 
Osciloskop H 3015 10 MHz s prislusenstvim 
a elektron. prepinadem, temdr novy nepouzivany 
(2500). R. Homola, Krizova 138/17,365 00 Soko¬ 
lov. 

SL1452, jiA 733, MC10116, BFQ69 (595, 46, 86, 
98), TDA5660P, BFR90, 90A, 91, 91A Phil (189, 
32, 35,33,36), BFG65, GT346B GT346V, BB405 
(86, 24, 26, 9,50), AY-3-8500, AY-3-8910, 
TDA1510 (277, 398, 69), LA4445, LA4461, 
HA13001, TA7270 (120,142,156,136). SPECIAL 
PONUKA-pasivne sue. R, C, Pot, Konekt za nizto 
ceny. Aj bez dane. Ponukovy list zdarma. M. Rezni- 
dek, Alexandrova 6,010 01 2ilina. 


R METAL (0,35), C MKT (1-7), ditac-modul 
10 MHz (1990) a jine. P. Janiga, Labkova 67, 
318 08 Plzen. 

Akcelerometr IMV VM-1951D, novy atest. vybava 
(22600), vetdi mnozstvi ED-105 (a 20). Ing. M. Ko- 
var, 512 37 Benecko 74, tel. 0432^33 05. 

CA 1000 diskiet 5 1/4“ a 3 1/2“ s najnovsim 
softwarom pre poditade IBM PC, XT, AT, 386 
a kompatibilne. Cena priblizne 43 Kds za 1 ks 51 14 
- 1,2 MB disk. Zoznam programov podlem za 
znamku. M. Pappova, Leninova 57,941 31 Dvory 
n. 2itavou. 

OK 3 - TA 3 kvalitni zes. do ant. krabice. 
Pasmove: AZP 21-60-S; 30-22/2 dB (230); AZP 
21-60 20/3 dB; AZP 49-52 17/3 dB; AZP 6-12 20/ 
2 dB; AZP 1-60 20/6 dB. Kandlove: AZK... (VHF 
25/1,5 dB, UHF17/3 dB) vse (179). AZK... -S 35- 
25/2 dB (279). Od 10 ks sleva 10%. Zdruka 1 rok. 
Na zakdzku zadrze, sludovade atd. Phsl.: sym. 
dlen, nap. vyhybka (+ 35). Vyvod-sroubovaci 
uchyceni - nejrychiejdi nejspolehlivdjsi. Dobtrkou: 
AZ, p. box 18, 763 14 ZHn 12, tel. 067/918 221. 
Tuner VKV 64-108 MHz (OCY84) (1000), zosilo¬ 
vad 2x 20 W HiFi Zetawatt (1600), parabolu Mas- 
pro BSK-65E ofset (1500), LNB SCE 975 F-max 

I, 3 (LNB + polarizator + ozarovac) (4000), deko- 
der Teledub (1800), Film Net (1500), MAC- syst. 
SKY Television (8000). CB TV Capella (2000), 
M&nes (elektronk.) (500), r. primac. Kvarteto (800). 
Dohoda mozna. Koupim 10 nove SDA 9088, TA 
8662N, SF 70123, AMU 2481. J. Safdak, Postarka 
9,085 01 Bardejov. 

Dig multimetr PU510 (U, I, R + diody) (700), VN 
sonda 0-30 KV k PU 510 (300). Dig. kleSt. PK 300 
U, I, R (1100). Led dislovky VQE24 22,23,21 (30), 
VQC10 (65) vde nove. M. Schut, Capka Dr., Cho- 
moutov, 783 35 Horka. 

VKV CCIR zesilovac (190) nutny pro kvalitni 
pfijem novych stanic Evropa 2, Radio Plus apod. 
G = 22 dB, F = 1,5 dB. Inf. 040/24210. 

Tyristory 3 ks cena 1 ks (800), typ 202 T100/100. 
Diody 3 ks cena 1 ks (350), typ 05 D160/100-F. 

J. Hirsch, Tr. Svomosti 14, 779 00 Olomouc. 
MHB8748 (230). Rubin, Farskeho 6,851 01 Brati¬ 
slava, tel. 07/227 202. 

LS, ALS, S, TTL, CMOS atd. Dig. multim. DMM 
2003, stav. ADM 2001 (580,160). Moduly nf zes. 
3W, 15W, 2x 5 W (55, 90, 90). Detody 9-9M: 
Hybrid (55), sloiend z R - 0,25% (35), d4le pristro¬ 
je, moduly, soud... seznam zdarma. M. Novak, B. 
Cetyny 5,705 00 Ostrava 5. 

Elektronicke aktivni a pasivni soucastky - se¬ 
znam oproti ofrankovane obalce. Ing. V. Rezek, 
Cesto 4755, 760 05 ZJin. 

Rozprodam ruzne soucastky. Seznam zaslu. R. 
Kohoutek, Skolni 14,280 01 Kolin Sendrazice. 
Osciloskop C-118 novy, 2x 50 MHz, prep, sonda 
1:1,1:10 (6000). K. Med, 582 53 Stoky 108. 
BFQ69, BFG65-cena 1/10/25 kusu (55/49/44,53/ 
48/44), BF963 (9). J. ZavadH, K zahradkam 21, 
155 00 Praha 5. 

Radiostanici AE 4200 (2500) + zdroj (500), gene¬ 
rator funkei FG1100 (1100), DD motor pro gramo- 
fon (profi) + jeho rizeni (800), Highcom (profi) 
(800), DNL (200), motorky SMR 300-300/220 V 
nebo 12 V (50). K. Hrabal, Krouzova 3039/143 00 
Praha 4, tel. 401 1221. 

Polyskop CHI-50. Tel. Praha 46 04 89. 

Mdr. pristroje, naradi, aktivni a pasivni sou- 
dastky, literatura. Doprodej za zbyt. cenu. Kondim. 
Seznamy s cenami zaslu na pozad4ni. J. Judex, 
Nadimerice 106,671 76 Znojmo. 

KOUPE 

Koupim obrazovku k osciloskopu OML2-76. Tel. 

S 38 21 10. 

ipim state elektronky, predvalecnd i jirte 
zajimave radia i jirte el. pristroje asi do r. 1935. 
Pilte nebo volejte kdykoliv: ing. A. Vaic, Jilovska 
1164,142 00 Praha 4, tel/fax: (02) 47 18 524. 
Soucdstky na televizor Goral: kanalovy volid 
Combi, tladitkote sada Cavallo, VN trafo Araimis, 
trafo koncovy vertitol Aramis, 2 ks elektrolyt. kon- 
denzator 200 + 100 + 50, dvojitd tahove potencio- 
metry 25 K/G + 25 K/N, 500 Q/N + 1 MQ/N, 
elektronky PL504, PY88, DY87, PCF802, PCL805, 
PCL86. J. Zatioukal, 2izkova 33,794 01 Krnov. 



Osciloskop asi 2000 Kcs, podrobny popis. 
R. Kramsky, Na plani 195, 550 01 Broumov. 
Rubinovy laser, vyk. vybojku cenu respektuji. 
J. Durec, 916 01 StaraTura 1224. 

10 MB 3703 Siemens. A. Cech, 747 75 Velke 
Heraltice 252, tel. 653/944 08. 

Koupim stare nemecke radiostanice „Wehr- 
macht“ i nefunkcni na nahradni dily. E. END, 
Finkenstieg 1, W-8688, Markleuthen BRD. 
Koupim stara nemecka radiozarizeni „Wehr- 
macht“ tez radarova a antenni prislusenstvi. Bernd 
FROLICH, Nelkenweg 4, W-7153 Weissach i Tol 
BRD. 


RUZNE 

Zhotovujeme plosne spoje (v seriich min. 3 ks), 
cena do 30 Kcs/dm 2 . Ing. M. Svoboda, Hajkova 7, 
130 00 Praha 3, tel. (02) 270 159. 

Firma Dataputer hleda programatory ve strojo- 
vem kodu Z80 s perfektni znalosti ZX Spectrum. 
DATAPUTER, PS 6, 620 00 Brno 20 - Tu'rany. 
Majitelum osciloskopu OML 3M zaslu za (40) 
velmi podrobny navod k obsluze + popis funkce, 
nastaveni v cestine. F. Roubinek, Osvoboditelu 
1212, 742 21 Koprivnice. 


Zapujcim parabolickou antenu 0 4 m pro radioa- 
materske i jine udely. Tel. 040/24 210. 

LHOTSKY - E. A., electric actuell nabizi vybrane 
druhy soucastek za vyhodne ceny. Nabidkovy sez- 
nam i s cenami na pozadani zdarma zadleme. P. O. 
Box 40, 432 01 Kadan 1. 

Zhotovim ant. zosilnovace pocffa poziadaviek 
- osadenie BFG, BFR, mosfet, rozbocovace, zlu- 
covace pas. aj kanalove, zlucovace susednych 
kanalov - parametre, zoznam proti zhamke, ceny 
dohodou. F. Ridarcik, Karpatska 1,040 01 Kodice. 
QSL karty doda S-PRESS, Zdislavska 724, 
152 00 Praha 4, Kamyk, tel. 4716 793. 


Informacni sluzba Amaterskeho radia ctenarum 
aneb 


VYZVA VYROBCClM A PRODEJCUM ELEKTRONICKEHO ZBOZI 

Pro snazsi orientaci nasich ctenaru v moznostech nakupu soudastek a pristroju i dalsich sluzeb (navrh ci vyroba desek s plosnymi spoji, navijeni traf apod.) 
bychom chteli nateto strance uverejhovat krome seznamu inzerentu i adresar vyrobnich a prodejnich podniku, popf. podniku sluzeb, se strucnou charakteristikou 
nabidky, zajimajici nase ctenare. K tomu ovsem potrebujeme, aby do redakce tyto informace prislusne podniky sd§lily. Protoze vsak jde o urfiity druh reklamy, 
bude inzertni oddeleni ufitovat za zverejneni v tomto adresari 50 Kcs za radek (firma, adresa, telefon, nabidka, zpusob prodeje apod.). Prodejce prosime, aby 
uvedli, je-li u nich mozno zakoupit i Amaterske radio (to si Ize objednat v obchodnim oddeleni vydavatelstvi MAGNET-PRESS). 


JAN KREJCI, BOUftlLOVA 1104, 
198 00 PRAHA 9, tel. 02/86 60 37 
Programuji, mazu, prepisuji a ctu 
(v libovolnem mnozstvi) vsechny 
bezne typy pameti EPROM (2 kB az 
2 MB) a EEPROM. Data prijimam 
na jakemkoliv mediu vc. mgf. pasky, 
vypisu ci zdrojoveho textu. Objed- 
navky pisemne nebo telefonicky 
(zaznamnik), 

ELLA - obchod. agentura, 
Malinova 5,106 00 Praha 10 
tel./fax. 02/7553103 


ELEKTROCHEMA BOftlVOJOVA 
49, 273 43 BUStSHRAD 
vyroba desek s plos. spoji, jedno- 
oboustranne. 

ELZOS P. P. 26, 620 00 BRNO 
prodej polovodifiovych, pasivnich 
a konstrukcnich soucastek, zasilko- 
va sluzba. 

ELVO, St. §ACHOV 30, 407 23 
vyroba televiznich a VKV anten 
katalog zdarma 


VARIA s r. o., HORSKA 35, 541 01 

TRUTNOV 

(0439)5829 

Prodej levnych elektrosou££stek, 
pruchodek P9, P11, P13,5; zakaz- 
kove prace elektro, strojni, lisovani 
plastovych vyrobku. 

FESPO ELECTRONIC, VRATIS- 
LAVOVA 28,128 00 PRAHA 2 
zakazkova vyroba plo§nych spoju. 
tel. 43 55 61. 


MB ELEKTRONIKA, HORNY VAL 
9, 010 00 2ILINA 

ponuka: pojovodiiove suiiastky, 10 
pasivne sudiastky, kon§truk6ne die- 
le, vodifie, kable, sateiity, TVP, RP, 
MGF, GR. 

AVIS - AUDIO, VIDEO SERVIS, 
ENGELSOVA 10, 695 03 HODO- 
NIN 

vyroba konvertoru zvuku, IR pro- 
stor. cidel, elektronic. informacnich 
panelu, prodej elektroniky. 


Seznam inzerentu v tomto cisle 


Agrostav-prostrihovacplechu.220 

AKSEL-CB-HF-VHF transceiver.218 

ALSET - polovodide z T esla Piesfany 238 

Apro-vykonepocitacePC486 . 217 

AR-stavebnice-sadysou6astek.238 

Commotronic - prodej Commodore 64 a prislusenstvi.223 

David elektronik-sondaSQ 201 . 223 

Domorazek-koupeinkurantu.222 

DOE-prodej soucastek .224 

ELEKTRO Broz-prodej, zasil. sluzba elektrosoudastek ..I 

ELEKTROSONIC-stavebnicebarevnehudby.223 

ELEKTROSONIC-vyrobapl.spojuastaveb.dleAR.223 

ELEKTROSERVIS-rucninavijeckacivek .221 

ELECTRONIC SERVIS-polovodice 10 aj. 225 

ELEKTROKOL-vyr. pi. spoju a transform.222 

ELKO-elektronickyzvoncekdotelefonu .223 

ELMECO-prodej polovodicu.222 

ELNEC-programovani pameti.219 

ELPOL-dekodery PAL, modul. zvuku . VIII 

ELTOSUh. Brod-nahradni dily.222 

EMPOS~m6ridpri'stroje.222 

Fotoopravny-opravyimericich pristroju ruckovych. VIII 

F. Mravenec-program pro vyrobu plo§. spoju. VIII 

GM elektronic-prodej elektronickychsoucastek .VII 

GPTronic-teletextove karty do fareb. TVP.218 

GPTronic-vyrobadesekplosnychspojudleARaELEKTOR . 221 

Grundig-video kamery.218 

Hepatron-vybavenilaboratori .222 

JIMAZ- prodej pofiitacove techniky.225 

J.J.J. Sat-prislusenstvi TV SAT, soucastky. II 

Jablotron-jednocipovemikropocitade.223 

JVaRSELCO-meficipristroje. VIII 

KB - Komercni banka.3. str. obalky 

KTE-prodej elektronickych soucastek.Ill, IV, V, VI 

K a G elektronik- elektronicke pristroje, soucastky.219 


Konig elektronik - nahradni dily. 

LEADER - soucastky, mefici pristroje. 

Magnet-doprodejradiosoudastek. 

MESIT- parovani a vyb6r soucastek. 

MEDIPO-rozmitac. 

Mikrona-odporoveddlide ..,.. 

Mikrodata- pocitace a prislu§enstvi . 

MITE-mikropodtadovatechnika. 

MPSAT-vyrobasatelitnichparabol. 

Oborny-prodej tranzistoru. 

Olympo - prodej akumulatoru. 

OrCAD-programovani. 

Prijimaci technika-TV SAT prislusenstvi . 

Pro Sys - navrhove systdmy P-CAD. 

Prolab - vyroba plosnych spoju. 

QSL Routes-seznamy QSL manazeru. 

Racom - vyvoj, vyroba nf a radiotech, zarizeni. 

R a C - polovodide, soucastky. 

Radis - obcanske radiostanice. 

Reton - TV obrazovky, neonove reklamy. 

fteditelstvi poStovni prepravy- prijem uchu. 

Sape - opravy digital, a ruckovych meridel. 

SAPEKO- SAT komplety, jednotlive dily .... 

Solutron-dekodery PAL, konvertory. 

SONTEK - desky do PC. 

STG Eicon-prodej soucastek. 

TEKTRONIX - elektronicke pristroje. 

TESelektronika-dekodery PAL, konvert. zvuku ... 

TESLA Brno -mefici pristroje . 

TESLA Liberec-cidla, snimace. 

TESLA Stra§nice - zmena adresy. 

VEDAS-vyroba a prodej elektronickych zarizeni .: 

VIPO - pripravky pro vyrobu plosnych spoju. 

ZAVAX-prodej tranzistoru. 

ZX magazin - casopis uzivatelu poditacu. 
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